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Spielzeug und Wirklichkeit 


* Zellalter der Technik ist auch am Spielzeug nicht vorübergegangen, ohne 
ihm seinen Stempel aufzudrücen. Wir brauchen uns darüber nicht zu wundern. 
Unsere Jugend von heute lebt mli den Errungenschaften der Technik auf viel ver- 
trauferem Fuße, als dies früher der Fall gewesen ist; tagtäglich hat sie Eisenbahnen, Dampfmaschinen, Motoren und 
viele sonstige technische Neuerungen und Erfindungen, die das Alter nur langsam heranreifen sah, als etwas Selbst- 
verständliches vor Augen und so ist es begreiflich. wenn sie alle diese schönen Sachen, die sie im Großen sieht, gern 
Im Kleinen für den eigenen Gebrauch tells zum Spielen, teils zum Lernen sich wünscht. Diesen zeiigemäßen Wünschen 
unserer Jugend nachzukommen, haben wir uns schon seit Jahrzehnten zur Aufgabe gemacht und wir freuen uns, aus 
der reichen Kollektion unserer Erzeugnisse einen Auszug zur freundlichen Prüfung unterbreiten zu können, Genau 
wie im Großen die Technik nach möglichster Vollkommenheit strebt, genau so machen wir es im Kleinen, und der 
aufmerksame Leser dieses Kataloges wird sich bei den verschiedensten Modellen davon überzeugen können, wie wir 
Schritt mit der Entwicklung halten und bemüht sind, unsere Erzeugnisse den neuesten Originaltypen nachzubauen. 

Unsere Erzeugnisse sind bei allen besseren Spielwaren-Spezlalgeschäften, Optikern, Warenhäusern, Versand- 
geschäften zu denselben Preisen erhältlich; im Bedarfsfalle sind wir gerne bereit, Bezugsquellen nachzuweisen. Liefe- 
rungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt. Die in diesem Katalog angegebenen Verkaufspreise ver- 
sichen sich rein netto Kasse ohne jeden Abzug. 

Abbildungen und Maßangaben können durch erforderliche Verbesserungen abweichen und sind deshalb nicht 
für alle Fälle bindend. — Nicht vorrätige Artikel können in kürzester Frist beschafft werden. 
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Der Einkauf mechanischer Metall 
spielwaren ist eine reine Vertrauenssache. 
Wohl sind die Zweckmäßigkeit der Kon- 
struktion, die Gediegenheit in der Aus- 
führung beim Einkauf zu erkennen, hin- 
sichtlich der guten Funktion dagegen ist 
der Käufer auf den Ruf eines Fabrikates 
angewlesen. Unsere Erzeugnisse sind das 
Produkt jahrzehntelanger Erfahrungen, her- 
vorragender Fabrikationseinrichtungen, so- 
wie eines guigeschulien Personals und als 
Qualitäisware seit vielen Jahren überall in 
der Welt bekannt. Wir verwenden zur 
Fabrikation jeweils das für den Arlikel 
zweckmäßigste, wenn auch manchmal ct- 
was teurere Materlal und erzielen dadurch 
eine Ware, die als das Beste in Ihrer Art 
angesprochen werden kann. Billig „er- 
scheinende“ Artikel ferligen wir nicht an; 
wir haben uns stets von dem Grundsatze 
lelien lassen, daß nur das Beste auf die 
Dauer das Billigste Ist und wollen an dic- 
sem bewährten Grundsatz auch weiterhin 
festhalten. 


Beim Einkauf ade man auf unsere 
Schutzmarken, denn nur die mii einer dieser 
Schutzmarken 


Erd 
oder mit dem Namen 


MARKLIN 
verschenen Spielwaren sind 
MARKLIN- 
METALLSPIELWAREN 


und bicien Gewähr für 
hervorragende Leistung 
gediegenen Geschmack 
tadellose Ausführung 


GEBR. MARKLIN & Cie., G. m. b. H., Fabrik feiner Metallspielwaren GÖPPINGEN (Witbg.) 
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Uhrwerk-Eisenbahnen 


Uhrwerk-Eisenbahnen 


Mit Ausnshme der auf Seite 4 abgebildeten 
Liliputzüge für Spurweite 26 mm werden die Modell- 
Eisenbahnen in 

Spur 0 = 32 mm Spurweite |] 

Spur I = 45 mm Spurweite I" 
hergestellt. Spur O sind drei, Spur I wei Kreise 
untergeordnet, da besonders die neuesten Lokomotiv- 
und Wagent!ypen durch ihre Länge und Achsen- 
zahl auf kleinen Kurven nicht verwendet werden 
können und größere Schienenkreise nötig machen. 

Bei den Eisenbahnen ist besonders große Sorg- 
falt auf getrene Wiedergabe gelegt worden und 
einzelne Lokomotiven sind bis aufs kleinste be- 
stimmten modernen Typen nachgebildet. 

Die Uhrwerke sind von hervorragend solider 
und präziser Konstruktion und die Laufdauer und 
Zugkraft unserer Lokomotiven kann als unüber- 
troffen angesehen werden. Jedes Werk ist mit 
selbsttätigem Geschwindigkeitsregulator versehen, 
sodaß die Lokomotiven ohne Gefahr des Entgleisens 
auch ohne Wagen fahren können. 

Jede Uhrwerk-Lokomotive in Spur Ound Ikann 
sowohl vom Führerstand aus als auch von der 
Schiene während der Fahrt gebremst und dadurch 
zum Halten gebracht werden; die mit Rückwärts- 
gang können mit Ausnahme von R 970 und RS 970 
außer mit dem Schalthebel im Führerstand auch 
von der Schiene aus während der Fahrt auf Vor- 
oder Rückwärtsgang geschaltet werden. Ein Teil 
der Modelle läßt sich außerdem noch durch ein- 
fache Regulierung auf langsame oder schnelle Fahrt 
einstellen; bei den betr. Lokomotiven ist durch den 
Vermerk „langsam- und schnelllahrend” darauf 
hingewiesen, 

Um auch jüngeren Kindern das Aufziehen 
der starken Spur I-Lokomotiven mit Vorrichtung 
für langsame und schnelle Fahrt zu ermöglichen, 
sind deren Uhrwerke mit übersetztem Aufzug und 
Kurbelschlüssel versehen. 

Den Lokomotiven liegt eine ausführliche Ge- 
brauchsanweisung bei. Ferner ist jeder Eisenbahn 
ein Album mit zahlreichen Schienenvorlagen, vom 
einfachen Kreise bis zum ausgedehntesten Schienen- 
netz, beigegeben. 


Seite 31 


Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt 


MARKLIN — 
Uhrwerk Eisenbahnen Spur 0 


Spur 0 32 mm Spurweite (s. Seite 31) 


DN0/82/3 7 


Personenzug, Spur 0, feine Chromolithographie, bestehend aus Lokomotive 980, nur vorwärts- 
lahrend, mit Premte, 1 Packwagen, 2 Personenwagen, 6 runde, 2 gerade Schienen (kleiner Kreis) 
und Brems-Ausschalter. Zuglänge 54 em 


970/72/2 9 9 
Personenzug. Spur 0, feine Chromolithographie, bestehend aus Lokomotive 970, nur vorwärts- 
fahrend, mit Bremse, I Personenwagen 18720, 1 Packwagen 18730, 8 runden Schienen 1620 
Brems-Ausschalter und Schienen-Vorlagen. Zeglänge 55 cm 


R 570/512 18, 


Forsonenzug Spur 0, bestehend aus Lokomotive R 970 vor- und rückwärtsiahrend, mit Bremse, | Personen- 
wagen 18610, 1 Packwagen 1862/0, 8 rundes und 2 geraden Schienen 1620, 1 Brems-Ausschalter und Schienen- 
Vorlagen. Lokomotive und Wagen in feiner Chromolithograpbie, Zuglänge 62 cm 


a EE 


R 970,61/3 15.— 


ae; Spur O, bestehend aus Lokomotive R 970 vor- und rückwärtsluhrend, mit Bremse, 2 Personenwagen 1861/0, 1 Pack- 
wagen 18620, 8 runden und 6 geraden Schienen 1620, 1 Brems-Ausschalter und Schienen- Vorlagen. Lokomotive und Wagen in joiner 
Chromolithograpbie, Zuglänge 77 cm 


I 
Sämtliche Züge sind mit ausführlicher Gebrauchs- Wegen Ergänzung des Schienenmaterials siebe 
anweisung verschen und in solidem Karton mit Seite 31, wegen Beschreibung der Lokomotiven 
hübschem Deckelbild verpackt. | siehe Seite 6, der Wagens Seite 10, 
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7 MARKIIN Uhrwerk-Eisenbahnen 


Spur 0 = 32 mm Spurweite Spur 0 = 32 mm Spurweite 


(s. Seite 31) Uhrwerk-Eisenbahnen Spur 0 (s. Seite 31) 


R %0/61/2 (mit 2 Wagen) 19.50 R 9500/61/3 (mit 3 Wagen) 2150 


Porsonenzug, Spur d, bestehend sus Lokomotive R 950, mit Bremse und automatischer Umschaltung für Vor- und Rückwärtsgang. 2 Personen- 
wagen 18610, 1 Packwagen 1862/0, 8 runden und 3½ geraden Schienen 1620, I Umnchaltschiene 1620 DAU und Schienen-Vorlagen. Lokomotive und 
Wagen in feiner Chromolitbographie. Zuglänge 82 cm 


R 950/61/2 
Personenzug, Spur d, wie oben, aber nur mit 1 Personenwagen 1561/0. Zuglänge 65 cm 


R 9507/74/3 2 | 
Porsononzug, Spur 0, bestehend aus Lokomotive R950 mit Bremse und automatischer Umschaltung für Vor- und Rückwärtsgang, 2 Personenwagen 18740, 
1 Packwagen 1575/0, 8 runden und 3'j, geraden Schienen 1620, 1 Umschaltschiene 1620 DAU und Schienen-Vorlagen. Lokomotive und Wagen in feiner 
Chromolitbographie. Zuglänge 85 cm 


R 1050/74/3 31.50 


Personenzug. Spur 0, bestehend aus Lokomotive R 1050 mit extra lang laufendem Uhrwerk, Bremse und automatischer Umschaltung für Vor- und Rückwärts- | 
gang, 2 Personenwagen 18740, 1 Packwagen 18750, 8 runden und 3½ geraden Schienen 1620, 1 Umschaltschiene 1620 DAU und Schienen-Vorlagen. 
Lokomotive und Wagen in leiser Chromolithographie. Zuglänge 87 cm 


| Pr 7 Na TAT 


E 1050/86/3 4 — 
Personenzug, Spur d. bestehend aus Lokomotive E 1050 mit extra lang laufendem Uhrwerk, Bremse und automatischer Umschaltung für Vor- und Rückwärtsgang, 1 Personenwagen 1886 P/0, 


1 Speisewagen 1836 Sp. i Schlaiwagen 1886 Sch, 8 runden und % geraden Schienen 1620, 1 Umschaltschiene 1620 DAU und Schienen-Vorlagen. Lokomotive und Wagen in feiner 
* É 
Chromolithographie. Zuglänge 105 cm. 


Sämtliche Züge sind mit ausführlicher Gebrauchsanweisung verseben und in solidem Wegen Ergänzung des Schienenmaterials siehe Seite 31, wegen Beschreibung der 
Karton mit hübschem Deckeibüld verpackt, Lokomotiven siehe Seite 6, der Wagen Seite 10 und 11 
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Uhrwerk-Eisenbahnen 


- MARKLIN - 
der. TATR E i 
SPA . TE eee Spur 0 * ee, ee 


RS 970/61/2 


8 — Spur g. bestehend aus 

Lokomotive RS 77e. 1Packwagen 18420 
1 Personenwagen 1861/0, 5 runden vad 
4 geraden Schienen 1620 (normaler 
Kreis). 1 Bremsausschalter und Schie- 
senvorlagen. Lokomotive vor- wand ali * p SEJAK 
rückwärtsfahrend mit Bremse. Feise l 147 1 ra 1 1 au 1 
Chromolithographie i 


Zuglinge: 52 cm 


—. 


1070/72 G A 
Straßenbahn, Spur O, mit starkem Uhrwerk, bestehend aus Motorwagen 1070, 
Anhängewagen 1072, 8 runden, ½ geraden Schienen 1620, 1 Umschaltschiene 


pu rn 1620 DAU. Vor- und rückwärtsfahrend mit Bremse und automatischer Ums- 
aauun A. roS $ > schaltung vom Gleis aus. Feinste Handarbeit und Handlackierung. 
— Motorwagen 1070: 20 cm lang 21 
— Anhänge wogen 1072: 20 cm lang 1250 
- Unsere sämtlichen Züge sind mit Schienen-Vorlagen und ausführlicher 
RS 950/74/3 m- Gebrauchsanweisung —— und la solidem Karton mit hubschem 
Porsononzug Spur Ô, bestehend aus Lokomotive RS 950, 1 Packwagen 1875/0, 2 Personenwagen 18740, 8 runden und ½ geraden eckelbild verpackt. 
Schienen f [normaler Kreis), 1 Umschaltschiene 1620 DAU und Schienenrorlagen. Lokomotive mit Bremse, vor- und rück - m — 


wärtsfahrend, automatische Umschaltung vom Gleis aus, Feine Chromalithographie, Zuglinge 76 cm 


RS 1020/86/3 
Personenzug Spur 0, bestehend aus Lokomotire RS 1020, 1 Personenwagen 1585 PO, 1 Speisewagen 1554 Spb. 1 Schlafwagen 1856 Sch, 8 runden und 5", „ feraden Schienen 1620 [normaler 
Kreis) 1 Umschaltschiene 1620 DAU und Schienenvorlagen. Lokomotive bandlackiert, mit extra langlaufendem Uhrwerk, Bremse, vor- und rückwirtsfahrend, automatische Umschaltung vom 
Gleis aus, Wagen feine Chromolithographie 


Zatlänge @ em 


Spur 00 = 26 mm Spurweite Liliputbahnen A MARKLIN“ Spur 00 Spur 00 = 26 mm Spurweite 


Extra kleines Uhrwerk. Lokomotiven und Personen-Wagen 2 achsig in feiner Chromolithographie, Güterwagen in feiner Handlackierung. 
Gutes Uhrwerk mit Regulierung, nur vorwärtsfahrend mit Haltevorrichtung. 


930/15/33 5.50 


Personenzug mit 1 Wagen Personenzugmit 2 Wages Personenzug mit 3 Wagen Güterzug mit 3 Wagen, Schienenachter CO, Zuglänge 49 cm 
und Schienenkreis und Schiener-Oral und Schienen-Oral 
Zugänge 27 cm Zuglänge 35 cm Zugänge 49 cm 
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Uhrwerk-Eisenbahnen 


——— MARKLIN 
Spur I = 45 mm Spurweite 
er Uhrwerk-Eisenbahnen Spur I 


98172 
Personenzug, Spar I. Chromslithograpbie. mit solidem, regu- 
liertem Uhrwerk. bestehend aus Lokomotive 1. 1 Persones- und 
Ep ENTE oN 1 — (1872 und 1873), 8 runden, ½% geraden Schienen, 
] | (normaler Kreis 1621) I Bremsschiene. Lokomotive nur vor- 
Sämtliche Züge sind mit wärtsfahrend, mit Bremse. 


Schienen-Vorlagen und aus- gr na ar 
führlicher Gebrauchsanweis- 
| ung tusgestattet und in soli- 


dem Karton mit häbschem R 081723 
i | Porsonenzug, Spur I. Chromolitbographie, 
Deckelbild verpackt. mit solidem, reguliertem Uhrwerk, | 
| aus Lokomotive R 981, 2 Personen- und 1 Pack- 
| wagen (1872 und 1873). 8 runden, i geraden 
Schienen 1621, (sormaler Kreis) 1 Bremsschiene 
Lokomotive vor- und rückwärtsiahrend, mit 


Bremse. 
f Zuglänge: 99 cm. 


| R 1041/13 

| Personenzug. Spur !, in feiner Chromolitho- 
graphie. Lokomotive R 1041 mit starkem, regu- 
hertem Uhrwerk, mit Bremse vor- end rück- 
wärtslahrend, ogis mit Türen zum Öffnen 
(1874 und 1875) stehend aus Lokomotive, 
t Packwagen, 2 Personenwagen, 8 runden 
und 3, geraden Schienen 1621 [normaler Kreis 
1 Umschaltschiene. } 

Zeuglänge: 123 em. 


E 1041/86/3 78.— 

Schnellzug, Spur I, in Chromelitbographie, Lokomotive E 1041 Auchsig mit starkem, reguliertem Uhrwerk und Bremse, vor und rückwärtsfahrend, Durchgangswagen [1886, je 1 Personen-, Speise- und 

Schlafwagen) auf Drehgestellen mit Türen zum Ölfnes. Bestehend aus Lokomotive, — 8 runden, 9% geraden Schlesen 1621 (Normaler Kreis]. 1 Umschaltschiene. 
sglänge: 157 cm. 


RS 108319 
Personenzug, Spur I. Lokomotive RS 1031 braun lackiert, etek- 
trischer Vollbahntyp, 2achsig. mit kräftigem Uhrwerk mit Regu- 
lle run und Bremse, vor- und rückwärtsfahrend, Wagen in feiner 
Chromeolithographie, mit Türen zum Öffnen (1874 und 1875). 
Bestehend aus Lokomotive, 1 Packwagen. 2 Personenwagen. 
8 runden und Ji, geraden Schienen 1621 (Normaler Kreis) 
1 Umsclaltschiene, Zuglängs: 110 cm. 


RS 1031/74/3 12 


Spur I = 45 mm Spurweite 
(s. Seite 31) 


ee 
arwa dl 


Wegen Ergänzung des Schienenmaterials siehe Seite 3), wegen Beschreibung der Lokomotiven siebe Seite 8, der Wagen Seite 10 und 11 
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Uhrwerk-Lokomotiven MARKLIN 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 
(s. Seite 31) 


970 450 R970 6— 


Lokomotive mit Tender, Spur 0. Sobdes reguliertes Uhr 
werk, aur vorwärtsfahrend, mit Bremse, Chromolithographie, 
rotbraun Mit Galeriestange und Schieberstange 


970: Länge mit Tender 25 «m 


braun, solides, reguliertes 
Umschaltung vom Führerstand aus, Bremse. 
stange und Schieberstange 


RMO Länge mit Tender 23 cm 


Sämtlichen Lokomotiven 
werden auslöhrliche 
Gebrauchsanweisungen 
dente eben 


R 1040 12.50 


Lokomotive mit Tender, Chromslithographie schwarz, mit starkem, regu- 
liertem Uhrwerk, 2achsig mit Zylinder und Schieberstange, Galeriestange, 
mit Bremse, Vor- und Rückwärtsgang vom Führerstand und automatisch vom 
Gleis aus umschaltbar 


R 1010: Länge mit Tender 31 em 


| Die Lokomotiven passen 
für normalen und großen 
Kreis Spar O, lalis nichts 

| Gegenteiliges angegeben ist 


E 1050 25.— 
Lokomotive mit Tender, 4.achsig, mit extra lang laufendem Uhrwerk, Chromolithograpkie, 
gie mit schwarzer Rauchkammer, starkes, reguliertes Uhrwerk, Zylinder mit Kreszkopllührung, 
N chieberstange, Plewelstange, Galeriestange, Laternen. Tender mit imitierten Kohlen. Vor- 
t und rückwärtsiahrend, Bremse und automatische Umschaltung 


E 1050: Länge mit Tender 35,5 cm 


Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt 6 


Uhrwerk-Lokomotiven Spur 0 


Lokomotive mit Tender, Sper © Chromolitbographie, rot- 
Uhrwerk, vor- und rückwärtsfahrend, 


elreu handlackiert; rorzügliches, reguliertes Uhrwerk, vor- und rückwärtsiahrend, 


Schnelleuglokomstirve, nalu: 
Bremse, automatische Umschaltung, Ausstattung wie Abbildung, Federpuffer 


Sämtliche Preise dieses Katalogs versteben sich rein netto Kasse olıne jeden Abzug. | 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 
(s. Seite 31) 


R 950 10.— 


Lokomotive mit Tender, Spur 0. Chromeliihographie, rot- 
braun, mit solxiem, reguliertem Uhrwerk, 2achsig, mit Galerie- 
stande und Schieberstange, vor- und rückwärtsfahrend, mit 
Bremse. Vor- und Rückwärtsgang vom Führerstand und auto- 
matisch vom Gleis aus umschaltbar 


R 90: Länge mit Tender 29 cm 


R 1050 16.0 
Lokomotive mit Tender, Spur 0, mit extra lang laulendem Uhrwerk, 
Chromolithographie, grün mit schwarzer Rauchkammer, 2 schsig, Zylinder und 
Schieberstange. Kreuzkopfiührung, Galeriestange, mit Bremse or- und Rück- 
wärtsgang vom Führerstand und automatisch vom Gleis aus umschaltbar 
R 1050: Länge mit Tender 31 cm 


CER 1020 w— 
Schnellzug-Lokomotive mit Tender, Sachsig. nur für Spur Ò großer Kreis. Modell einer modernen 


CER 1020 Länge mit Tender 43 cm 


Preise in Reichsmark 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 
(s. Seite 31) 


Tender-Lokomotive, 2 achsig, mit solidem, regu 
bertem Uhrwerk, feise Chromolithographie, grün. 
Bremse, vor- und rückwärtslahrend durch Hand- 
schaltung und automatisch vom Gleis aus 

19 cm lang 


Sämtliche Preise rerstehen sich 
rein petto Kasse ohne jeden Abzug 


RS 970 75 
Uhrwork-Lokomotive Spur 0. Typ elektrische Vollbahn- 
lok motive, Z2achsig, mit solidem reguliertem Uhrwerk, 
Chromolithographie, braun, Bremse, vor- und rückwärts- 
lahrend durch Handschaltung. durekbrochene Fenster. 
% cm é 


Zahnradbahn Spur 0 für Uhrwerk- und elektrischen Betrieb 


Für Uhrwerk- 
Betrieb 


S 1060/190 
4 


Größe der Anlage bei 
Achter - Form 
280x115 cm, 

bei Owel- 
710x90 cm 


MARKLIN 


Uhrwerk-Lokomotiven Spur 0 


Uhrwerk-Lokomotiven, Zahnradbahn 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 
(. Seite 31) 


TMN 1020 5 — 


Tender-Lokomotive, 3achsig, starkes, regulertes Uhr- 
werk, Bremse und automatische Umschaltung von Vor- 
end Röckwärtsfahrt, Langsam- und schnelllahrend. Feder- 


puffer, grün handlackiert. 24,5 cm lang 


RS 950 12.— 
Uhrwerk-Lokomotive Spur 0. Typ elektrische Vollbahn- 
lokomotive, 2achrig, mit starkem regulieriem Uhrwerk. 
feine 1 brawn. Bremse, vor- und rick- 
wärtsfahresd durch Handschaltung oder automatisch vom 


Gleis aus. Fenster mit Zelluloidscheiben, Türen 
Oelinen. 2 cm lang. 


V 1020 n.— 


Uhrwerk-Lokomotive, Typ e«lektrische Vollbahn- 


Lokomotive, Zachsig, starkes reguliertes Uhrwerk, 
Bremse und automatische Umachalt von Vor- und 


Rückwärtslahrt, langsam- und schnellfahrend, grän 
handlackiert. 22 cm lang 


25.— 


Uhrwerk-Lokomotivo a y Typ elektrische Vollbahnloko- 
molive, 2achsig, handlackiert, grün, mit extra langlaufendem 
Uhrwerk, Bremse, vor- und rückwärtsfahrend durch Hand- 


schaltun 
loidschei 


oder automatisch vom Gleis aus, Fenster mit Zellu- 
Toren zum Oelinen. 25 cm lang. 


Für elektrischen 
Betrieb 


S 13060/190 
100.— 
Erforderliche 
Anschluß-Garsiter 
bei Wechselstrom 
IMMAG 
bei Gleichstrom 14% AG 
fs. Seite 46) 


S 1060/190 * — S 13060 190 100, 
Lokomotive nur vorwärtslahrend, mit 2 Personenwagen 1834/0, Zahnrad-Schienen usw. 
alles fein bemalt. 


Tahnradbahn- Anlage Spur 0 Kräftiges Holzgestell, Brücke aus starkem Eisenblech, 


Preise in Reichsmark 


Lieferunger der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt 


— — - MARKLIN 


Spur I = 45 mm Spurweit a Spur I = 45 mm Spurweit 
ae Uhrwerk-Lokomotiven Spur I re re 


R981 HM 1041 wo 
Lokomotive mit Tender, Chromolitbographie, mit solidem, Lokomotive mit Tender, Chromolithographie mit starkem, reguliertem Uhr- RS 1081 * 
reguliertem Uhrwerk, Galeriestange, R981 mit Zrlinder und werk, 2achsig mit Zylinder und Schieberstange, Kreuzkopllührung, Galeriestange è - 
Schieberstange, einlaches, aber kräftiges Modell, 2achsig, grün 1041 nur vorwärtsfahrend mit Bremse n — — 
R1041 Bremse, Vor- und Rückwärtsgang vom Führerstand röckwärtsiahrend durch 1 —— oder 


automatisch vom Gleis aus. Braun handlackiert 
31 om lang 


981 nur vorwärtstahrend mit Bremse 
Rost vor- und rückwärtsfahrend, mit Bremse 
nar vom Führerstand aus umschaltbar 
Länge mit Tender M cm 


und automatisch vom Gleis aus umschaltbar. 
Länge mit Tender 43 cm 


E 1041 4 TMN 1021 s V121 s- 
Lokomotive mit Tonder, 4 achsig, Chromolithographie, schwarz, mit starkem, rogulier- Tenderlokomotivo, Jachsig, auch für normalen Kreis Uhrworkiokomotivo, Typ elektrische Volk 
tem Uhrwerk, Zylinder mit Kreuzkopííûhrung. Schieberstange und Plewelstange, Galerie- geeignet, Moderner Typ. Starkes, reguliertes Uhrwerk 8 2achsig, —— — 
Laternen, vor- und rückwärtsfahrend mit Bremse, Lender mit imitierten Kohlen Bremse und automatische Umschaltung von Vor- und — ee 9 2 
Federpuller, grün handlackiert puffer, grün bandlackiert. Vor- und rück- 
rte langsam- und schnelllahrend 
26 cm lang 


stange, 
Vor- und Rückwärtsgang vom Führerstand und automatisch vom Gleis aus umschalibar. Rückwärtslahrt. 
Länge mit Tender 51 cm Vor- und rückwärts, langsam- und schaelllaht end 

32 om lang 


Spur 0 — 32 mm Spurweite 45 mm Spurweite 
(s. Seite 31) 


(s. Seite 31) 


T 4030 . 4030 10.— . 4000 27.— 

Dampflokomotive, 2achsig, mit oszillieren- Dampfiokomotive mit Tender, 2 achsig, mit oszillierenden Zylindern, Dampfiokomotive mit Tender, 2schsig, mit feststehenden einlachwirkenden 
den Zylindern. Messingkessel lackiert, grün, Messingkessel lackiert, mit Sicherheits ventil und Dampfpfeife, nur vor- Zylindern und Schiebersteuerung; Messingkessel lackiert, mit Sicherheitsrentil 
Sicherheitsvestül und Dampipleile, aur vor- wärtsiahrend. und Dampipfeife, vor- und röckwärtsfahrend [Exzenterumschaltung bei Spur 0 
wärtslahrend. 4030 Spur 0: Länge mit Tender 28 cm an Vorderachse) 

Nur für Spur Ò: 19 em lang 4031 1 a > . 4000 Spur 0: Länge mit Tender 32 cm 

4001 Spur l: 


. . . Bu * 


8 Preise in Reichsmark 
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Dampflokomotiven 


MARKLIN 


Spur 0 = 32 mm Spurweite Spur I 45 mm Spurweite 


(s. Seite 31) $ (s. Seite 31) 
Tadellose Funktion Dampflokomotiven Sp ur 0 und I Handarbeit und Handlackierung 


R 4020 R 4021 


Dampflokomotive mit Tender. 2achsizs, 
mit feststehenden, doppeltwirkenden Zy- 
lindern und Schieberstewerung: Messing- 
kessel lackiert mit Flammrohir, Sicherheits- 
ventil, vor- und rückwärtslahrend, durch 
Regulierhebel aui jede Geschwindigkeit 
einstellbar, mit Halterorrichtung, Spur I 
mit automatischer Umschaltung. Sicher- 
heitslampe mit Vergasungsbreaner. Spur! 
mit Wasserstandsanzeiger. Tender Spur 0 
mit 2 Achsen, Spur I mit 3 Achsen. 

R 4010 12.— K 4020 Spur 0: Länge mit Tender HM cm, 

Dampflokomotive mit Tender, Spur b. 2achsig, mit feststehenden, doppelt- R 4021 Spur i: Länge mit Tender 45 em 
wirkenden Zylindern mit Schiebersteuerung; Messingkessel lackiert, schwarz 
Sicherheitsventil, Dampfpfeife. Vor end rückwärtsfahrend. Exzenterumschaltung 
Länge mit Tender 36 cm 


Uhrwerkiokomotiven haben trotz besten Uhrwerks 
und auseriosensten Federstahles ner eine kurze 
Laufdauer, die aus technischen Gründen nicht 
weiter gesteigert werden kann. Im Gegensatz hier- 
zu weisen die Dampflokomotiven eine verhältais- 
mäßig lange Laufzeit auf und werden aus diesem 
Grunde sebr gerne gekauft Das im Vorwort 
dieser Liste über den Einkauf von Metallspielwaren 
Gesagte glt für de Dampflokomstiven in erhöhtem 
Malle; nur ein seit Jahren erprobtes Fabrikat gibt 
Gewähr für gelahriosen Betrieb und kann Kindern 
obne Bedenken überlassen werden. Jede von uns 
hergestellte Lokomotive wird vor Versand unter 
Dampi auf Druck und Funktion ausprobiert usd 
wir übernehmen bei Beachtung der beigegebenen 
Vorschriften jederzeit Garantie für tadellose Funk- 
tion. Sämtliche Lokomotiven haben Messingkessel, 
die Nummern 4020 und 4021 sogar solche mit 
Flammrohr, das die Flamme durch den ganzen 
Kessel nach dem Schornstein abführt. Diese in- 
tensive Insenbeheizung ergibt eme hervorragende 


| 
Leistung der Maschinen und hat zugleich den HR 4020 15.— i > 
großen Vorteil, daB die Flamme nicht as den A A Nar für großen Kreis t > HR 4021 d son 
Außenwänden des Kessels herumieckt, sondern Damptiokomotive mit Tender, 6 achsig, mit 4 achsigem Tender, naturgetreues Modell einer modernen D-Zuglokomotive. Feststehende, doppeltwirkende 
schön sauber im Kesselinnern gefaßt ist Zylinder, Schiebersteuerung, Messingkessel mit durchgehendem Flammrohr, Sicherheitsventil, Dampipfeife, Wasserablaßhahs, Federpuffer, Spur Í mit richtig 
— Manometer und Wanserstandsanzeiger. Vor- und rückwärts-, langsam- und schnelllahrend, Helievorrichtun Spur I mit automatischer Umschaltung. 


"eine Hundlackierung. dunkelgrün. HR 4020 Spur 0: Länge mit Tender 50 cm, HR 4021 Spur I: Länge mit Tender 75 cm 


Wo nichts Gegenteiliges vermerkt, passen die Lokomotiven für 
alle Kreise der betreflenden Spurweite. Sämtliches Lokomo- 
tiven werden ausführliche Gebrauchsanweisungen beigegeben. 


CE 4021 1400. — 
n mit Tender, Sachsig, Nur für großen Kreis. Vor- und rückwärts, langsam- und 
CER 4020 110 schnelllahrend, mit Haltevorrichtung, automatische — leststebende eltwirkende Präzisions- 
= r damptzrlinder, Rundschiebersteuerung, Kreuzkopflührung, handlackierter Messingkessel mit darchgeheadem 
Dampfiokomotivo mit Tonder, — nur für grolen Kreis, vor- und rückwärte-, langs am- und schnell- Flammrohr, Sicherheitslampe mit Verganungsbrenner. Sicherheitsrentil Wasserstandsanzeiger, Federpuffer. 
fahrend, mit Bremse, festsiehende, doppeltwirkende Zylinder, Rundschieberstewerung, Kreuzkopllührung, Feine Handlackierung, dunkelbraun. 
handlackierter Messingkessel, Sicherbeitslampe mit Vergasungsbrenner, Sicherheitsrentil, Pfeife. CE 4021 Spur I: Länge mit Tender 605 cm 


Feine Handlackierung. Länge mit Tender: 43 cm 
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Personen- und Packwagen 


Spur 0 — 32 mm Spurweite 
(s. Seite 31) 
Solide Ausführung 


Personenwagen 
2achsig, durehbrochene Fenster 
abnehmbares Dach, blaugrün 
Spur I mit Pulle ru 
Spur Ò: 11 cm lang 
„ bha u 


"u Zu mi 2 
— — 


1874 
Personenwagen 
Zachsig, Durchgangswagen, mit abnehmbaren 
Dach, Türen zum Oeffnen, Treppen, durch- 
brochene Fenster, dunkelgrün und dunkelblau 
Oelinungen zum Anbringen von Harmonikas 
1574/0 Spur 0: 16,5 em lang 2.0 
AN n IE „oo. 1% 


! 1507 
Persononwagen 
naturgetreues Modell eines neuen Einheits- 
Wagens, grün, durchbrochene Fenster, 
Türen zum Oellnen 
1807/0 Spur 0: 18,5 em lang 
107% 1 126.5 


2 achsig, 


.— 


LER 


Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt 


MARKLIN = — — 


Personen- und Packwagen 


1873 


Gepäckwagen 


zu Personenwagen 1872 passend 


rotbraun 
Spur I mit Pullern 
Spur 0: 11 cm lang 1.10 
ir PR 2m 


1875 
Packwagen 
2achsig, zu Personenwagen 1874 passend 
entsprechende Ausführung, mit Schiebetüren 
Oelinungen zum Anbringen ron Harmoaikas 


rotbraun 
1875/0 Spur 0: 165 cm lang 20 
un „ 1255 u 1 


— ͤ f— — — - 


IE. ua Un) 


Personenwagen 
2 achsig, Abtellwagen mit Teitibrett, Dach 
abnehmbar und Türen zum Oelinen 
durchbrochene Fenster 
grün und braun 
1660 Spur 0: 14,5 cm lang 


2.40 


1800 123 „ 1 


10 


Personenwagen 


Zuchsig, durchbrochene Fenster, abnehmbares 


Dach, grün und rot. Nur für Spur 0 
Länge 14,5 om 


1876 
Postwagen 
Scheit. zu nebenstehenden Wagen 1874 und 1875 
passend, handlackiert, Türen an beiden Enden 
zum Oelinen. Oellinungen zum Anbringen von 
Harmonikas, dunkelgrün, Treppen, 
durchbrochene Fenster, abnehmbares Dach 
1876/0 Spur 0: 16,5 cm lang 4% 
ON .„ AS. a 720 


1535 0 


s% 
Aussichtswagen 

Spur O. 2 achsig mit leneneinrichtong und Figuren. 
Türen zum Oeffnen, Treppen, abnehmbares Dach 
Feine Handlackierung, rot mit gelb oder blau mit gelb 

Länge 16,5 cm 

1834/0 

Aussichtswagen 


einfachere Ausführung obne Treppen und 
Inneneinrichtung; sonst wie 1835/0 


Spur I = 45 mm Spurweite 
(s. Seite 31) 
Feine Chromolithographie 


1562/0 100 
Packwagen 
für Spur 0, zu Personenwagen 1861/0 passend 
rotbraun 
Länge 14,5 om 
1 
i] 
- D 
2302G 0 


2250 k 
— 


2280 m: 


2280 ¢ : 


L20 


Zugschlußscheibengarnitur | 
bestehend aus einer Schluß-Scheibe und 

zwei Oberwagenscheiben 
sal Karlon 4X6 cm 


1876/0, 
1810. 
passen 
1876/1, 
1945/0, 


2250 | 
Harmonika 
passend für 


1886/0, 
1842/0, 
d für 
1856/1, 
1946/0, 


passend far 


1844/1, 


1945/1, 


1869/0, 1874/0, 1875/0, 
1885/0, 1889/0, 18%,0, 
1843/0, 1844/0, 

1869/1, 1874/1. 1875/1, 
1888/1, 1589/1, 1894/1, 
1947/0, 194810, 

1841/1, 1842/1, 1843/1, 
19461, 1947/1, 1948/1. | 


Preise in Reichsmark 


MARKLIN 


Spur 0 = 32 mm Spurweite Spur I 45 mm Spurweite 
3 Personen- und Packwagen 


* (s. Seite 31) 
4achsige D-Zug-Wagen auf Drehgestellen, Türen zum Öffnen, durchbrochene Fenster, Schar- 
nierdach, Öffnungen für Harmonikaverbindung. Ausführung in feiner Chromolithographie 


Wagenlänge Spur 0: 21,5 cm Wagenlänge Spur 1: 33,5 cm 


— u — — —— 


1886 P 1886 Sp 1886 Sch 
Personenwagen Speisewagen, ohne Inneneinrichtung, Spur 0 in Schlafwagen, ohne Inneneinrichtung, Spur 0 In den Farben der 
grün, ohne Inneneinrichtung den Färben der Mitropawagen (s. Wagen 1588 Sp), Mitropawagen (5. Wagen 1888 Sch), Spur | Ausführung wie abgebildet 
1886 P/O Spur 0: 4.80 1886 P/I Spur I: 9.80 Spur I Ausführung wie abgebildet 1886 Scho Spur 0: 4.80 1886 Schi Spur I: 9.80 
1886 Sp/O Spur 0: 4.80 1886 Spiel Spur 1: 9,80 


1888 P 1888 Sp 1888 Sch 


Personenwagen Speisewagen, in den Farben der neuen Mitropawagen, Schlafwagen, in den Farben der neuen Mitropa wagen, 
grün, mit Inneneinrichtung u. Zeiluloidtenstern, massive Räder mit Inneneinrichtung und Zeilwoidtenstern, massive Räder mit Inneneinrichtung und Zeiluloldfenstern, massive Räder 
1888 P/O Spur 0: 8,50 1888 P/I Spur I: 15. 1888 5pj0 Spur 0: 8.50 1888 Sp/1 Spur I: 15. 1888 Scho Spur 0: 8.50 1888 Sch Spur 1: 15.— 


1746 1746 G 1749 1749 G 
Spoisowngen Schlafwagen Rheingoldwagen 
internationale Ausführung, blau, ohne Inneneinrichtung internationale Ausführung, blau, ohne Inneneinrichtung in naturgetreuen Farben, ohne Inneneinrichtung 
17460 Spur 0: 4,80 1746/1 Spur I: 9,80 1747/0 Spur 0: 4.80 17471 Spur I: 9.80 17400 Spur 0: 4.80 17491 Spur 1: 9.80 
Dieselben Wagen mit Inneneinrichtung, Zeilulokifenstern und Dieselben Wagen mit Inneneinrichtung, Zelluloldtenstern und Dieselben Wagen, aber mit Spekewagen-Inneneinrichtung, 
massiven Rädern massiven Rädern Zelſuloidſenstem und massiven Rädern 


1746 G/0 Spur 0: 8,50 1746 G/1 Spur I: 15. 1747 6,0 Spur 0: 8,50 1747 G/1 Spur I: 15. 1749 60 Spur 0: 8.50 1749 %% Spur I: 15. 


1889 1869 
Packwagen, grün, zu den Wagen 1888 usd 1888 passend, Postwagen Packwagen, grün, zu den Wagen 1841, 1842 usw. von S. 12 passend, 

Schiebetüren und Angeltüren zum Öffnen grün handlacklert, zu den Wagen 1886 und 1888 passend mit Schiebetüren u, Angeltüren zum Öffnen. Spur I mit Federpuffern 
1889,0 Spur 0: 4.80 1859/1 Spur 1: 9,80 18690 Spur 0: 7.50 1869 1 Spur I: 13.50 18440 Spur 0: 26 cm lang 10. 1844/11 Spur l: 40cm lang 17.50 
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Personenwagen 


MARKLIN 
Personen- und Packwagen ATE DW 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 
(s. Seite 31) 


um pa m maa 


1841 1841 G 1842 1842 G 1843 1843 G 


D-Zug-Wagen, 4 achsig, auf massiven Drehgestellen, grün, Türen zum Speisewagen, 4achsig, aul massiven Drehgestellen, Ausführung in Schlafwagen, +achsig, auf massiven Drehgestellen, Ausführung in 
Öllnen, Scharnierdach, Zelluloittenster und Öffnungen für Harmonika- den Farben der neuen Mitropa-Wagen, Türen zum Öffnen, Schamier- den Farben der neuen Mitropa-Wagen, Türen zum Öffnen, Scharnier- 
Verbindung, Spur I mit Pederpuflern dach und Öffnungen für Harmonika-Verbindung, Zelluloidfenster dach, Zelluloldfenster und Öffnungen für Harmonika-Verbindung 
1841/0 Spur D: 26 em lang 10. I841/1 Spur I: 40 em lang 17.50 i A Spur I mit Federpuffern j Spur I mit Federpuffern 
: 1842/0 Spur 0: 26 cm lang 10. 184211 Spur I: 40cm lang 17.50 1843/0 Spur O: 26cm lang 10. 18431 Spur 1: 40cm lang 17.50 
Dieselben Wagen mit Innen-Einrichtung Dieseiben Wagen mit Innen-Einrichtung Dieselben Wagen mit Innen-Kinrichtung 
1841 G/0 Spuro 14.80 1841G/1 Spuri 25.— 184200 Spurt 14.50 18420/1 Spurl 2.— 18430/0 SpurO 14.50 18430/1 Spuri 25.- 
1846 1846 G 1946 J 1946 JG 
Speisewagen, intemationale Ausführung mit ent- Speisewagen, internationale Ausführung mit ent- 
sprechenden Aufschriften, blau handlackiert, sonst Aus- sprechenden Aufschriften, blau handlackiert, sonst Aus- 
stattung und Größen wie 1842 und 1842G stattung und Größen wie 1946 und 19460 
Ohne Innen-Kinrichtung mit reger N Ohne Innen-Einrichtung Mit Innen-Einrichtung 
18460 Spur o 12. 1846 GO Spuro 16. 1946 J/0 Spur O 24.— 1946 JGO Spur 0 31.— 
I „ 1 20.— 1846G/1 „ 1 27.50 1940 J/l „ 1 42.— 1946 JOI „ 1 84. 
1847 18476 1947 J 1947 JG 


Schlafwagen, internationale Austuntung mit ent 
sprechenden Aufschriften, blau handlackiert, sonst Aus- 


Schlafwagen, internationale Ausführung mit ent- 
sprechenden Aufschriften, blau handlackiert, sonst Aus 


stattung und Größen wie 1843 und 1843G stattung und Größen wie 1947 und 1947 G 


Ohne Innen-Einrichtung Mit Innen-Einrichtung Ohne Innen-Einrichtung Mit Innen-Einrichtung 
18470 Spur 0 12. 1847G0 Spuro 16.50 17 JO Spur o 24. 1047 1G/0 Spur O 31.— 
187 œ» 1 20. IMG „ 1 27.50 19 7 J1 „ 1 42 147 „ 1 84.— 


MITROPA 


MITROPA 


1947 1948 


D-Zug-Wagen, nur für großen Kreis, 4achsig, auf massiven Drehgestellen, naturgetreue 

Wiedergabe der neuesten Wagentypen in allen Einzelheiten. Türen zum Öffnen, abnehm- 

hares Dach mit Ventilatoren, Zeilsloldfenster, Aufschriften, Figuren usw: Nurshgangstüren 
für Harmonika-Verbindung, Innen-Einrichtung herausnehmbar, Spur I mit Federpuftern 


Gopäckwagen, nur für großen Kreis, 4 achılg, auf massiven Dreiigestellen, zu den Wagen 
1048, 1046 und 1047 passend, grün, Durchgongstüren für Harmenika-Verbindung. 4 Angel- 


. und 4 Schiebetüren, Spur I mit Federpuflern 
Wagenlänge Spur O: 34,5 cm, Spur I: 53 cm 


1945 G: Personenwagen, Abteile I. und II. Klasse, Tollette 1948/0 Spur 0: 34,5 cm lang 18.— 
eisewagen, Speiseabteil und Küche 19481 „ h53 „ = 20.— 
: Schlafwagen, Schlaf-Abteile mit Betten, Toilette 


Wagen mit Spur O: 194500, 1046 G0, 19470 0 Dieselben Wegen Spur 0: 1945 0, 1946 0. 1947 0 
innen-Eintichtung æ 1 19450/1, 1946G/1, 1947071 ohne Inpen-Einrxhtung 1, 1010 1, 1947/1 


n 
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Güterwagen 


— — —— — . MARKLIN 


Spur 0 = 32 mm Spurweite Güterwagen Spur 1 45 mm Spurweite 
(s. Seite 31) (s. Seite 31) 
Handarbeit Durch feine Prägung verstärkte Seitenwände, Rahmen und Achsenlager Handlackierung 


1971 1916 1917 1918 


u er Eia Güterwagen, 2achsig, offen, rotbraun Güterwagen, 2achsig, offen, rotbraun Güterwagen, 2əchsig, offen, grün 
1971/0 Spur 0: an — 1071 i Spurl: 20 cm lang 19160 Spur0: 13 cm lang, 1916/1 Spur I: 20cm lang mit Bremshäuschen mit Bremsplatttorm und Sitz 
* 1.30 2.— 19170 Spuro: 130m lang, 1917/1 Spur I: 20cm lang 19180 Spur 0: 13 em lang, 1918/1 Spur 1: 20 cm lang 
2.3 3.50 2.40 3.50 
1919 1920 1921 1962 
Zementwagen, 2achsig,mitaufklappbaremDach Güterwagen, 2əchħsig, offen, rotbraun Kastenwagen, 2achsig, rotbraun Güterwagen, Zachsig, offen, rotbraun 
1919/0 Spur 0: 13 cm lang, 1919/1 Spur 1:20 cm lang mit imitierter Kohlenfüllung 1921/0 SpurO: 13cm lang, 1921/1 Spur |: 20cm lang mit 2 Seitentären mit Ricgelverschluß 
2.30 3.50 10200 Spuir: 13 cm lang, 1920/1 ai i cm lang 1.50 2.40 1962/0 Spur0: 13cm lang, 1962/1 Spur 1:20 cm lang 
1. he 2.30 30 


i 


1963 1965 1966B Brottorwagon 1966 1967 


Planewagen, 2achsig, Güterwagen, 2achsig, bedeckt mit drehbaren Stützgestellen und Spannketten 4 
$ Stoff, Spannb« P dne + er 1 * N = a ` z Güterwagen, 2əchsig, bedeckt 
Plane au: 1 C — Vene ee hmbar mit einer Türöffnung, rotbraun Spur 0: 13cm lang, rotbraun, Spur 1:20cm lang nit einer Türöffnung und Bremshäuschen, rotbraun 
1963/0 Spur o: 13 cm lang, 1963/1 Spur 1: em lang 1965/0 Spur 0: 13 cm lang, 1965/1 Spur 1:20 cm lang „ . Breiter 30 1967/0 Spur 0: 13 cm lang, 1967/1 Spur 1:0 em lang 
2 2.90 1.75 2.90 na 0 1966 Bil 1966-0 1986/1 2.70 4.20 
p” s £ 8 1.75 2.80 1,50 2.30 z; ua 


1969 Viehwagen, 2achsig, bedeckt 1972 1973 
ag P ig 4 durchbrochene Wände, dunkelgrün Kippwagzen, 2uchsig Kesselwagen, 2nchsig, gelb mit Aufschrift: Shell 
2 r am, 2achsig, bar acht 19690 Spur 0: 13 em lang. 1969/1 3 20 cm lang Kippkasten beweglich oder rot mit Aufschrift: Dapolin 
mit einer Türöffnung, weiß 1.75 2.90 mach 2 Seiten entleerbar, mit Sperrvorrichtung oder grau mit Aufschrift: Gargoyle Schmieröle 
1968/0 Spur 0: 13 cm lang, 1968/1 Spurl: 2cm lang 1969 PO mit 3 Pferden beladen 2.10 1972/0 Spur0: 13 cm lang, 172 1 Spurt: 20cm lang 19730 Spur 0: 13 cm lang, 1973/1 Spur 1: 20 cm lang 
1.75 2.90 1800 / „ 3 „ m 3.40 1.90 3. 2.30 3.50 
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Güterwagen 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 
(s. Seite 31) 
Handarbeit 


1976 
Weinwagen 
Zachsig 
grau, weißes Faß mit Füllschraube 
1970 0 Spur 0: 13cm lang 4.— 
1961 „ 1: 20 „ „ 5.50 


Holzwagen 
2achsig, mit zwei drehbaren Stützgestellen mit 
Spannketten, rotbraun 
unbeladen: 1986/0 Spur 0: 16,5 cm lang 2.20 
wo „ TU. o & 
mit Holz beladen: 19866 BO Spur 0 2.50 
195681 „ 1 3.50 


1998 
Plattformwazeon 
l Z achsig 
Spur O mit einer, Spur I mit zwei Kanonen 
8000/00 beladen 
1998/0 Spur 0: 16,5 cm lang 3.50 
1908/1) „ 1:245 „ „ 5.50 


NSARKLIN r 


Güterwagen 


Durch feine Prägung verstärkte Seitenwände, Rahmen und Achsenlager 
Spur O und Spur I mit Puffern 


1994 
Kosselwagen 2achsig 
Mit wasserdichtem Kessel, Füllschraube u. Ab- 
laökhahn. Bremmshäuschen mit 2 Angeltüren, rot 
mit Aufschrift Dapolin, gelb m. Aufschrift Shell 
grau mit Aufschrift Gargoyle Schmieröle 
1994/0 Spur 0: 16,5 cm lang 4.50 
Im „ I: 2, „ „„ 7.50 


1991 
Seefischwagen 


2 achsig 
Bedeckt, mit zwei Schlebetüren 
Bremshäuschen mit zwei Angeltüren, weis 


1991/0 Spur 0: 16,5 cm lang 4.50 
11/1 „ 1: 2, „ „ 8.— 


Flugzougwazen 
Z achsig 
Spur O mit einem, Spur I mit zwei abnehm- 
baren Flugzeugen beladen 


1996/0 Spur 0: 16,5 em lang 3.50 
1996/1 „ I: 2.5 „ „ 5.— 


Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nieht statt 


1939 


Plancewagen 
2 achsig 
Plane aus Stoff, Spannbogen und Plane 
abnehmbar, Wagen dunkelgrün, Plane weiß 


19990 Spur 0: 16,5 cm lang 2.80 
1939/1 „ I: 2 „ „ 4. — 


Selbstentladewagen 
2 achsig 
Mit Klappböden nach beiden Seiten 
Vorrichtung zum Öffnen und Schleben, 
rotbraun 
19950 Spur 0: 16,5 cm lang 4.— 
1995/1 „ 1: 2, „ „ 6.— 


1990 


Säurowagen 
2 achsig 
Bremshäuschen mit Angeltüre, grau 
Säurebehälter braun mit abnehmbarem Deckel 
Spur 0 mit zwei, Spur I mit drei Säurebehältern 


1990/0 Spur 0: 16,5 cm lang 4.50 


0 „ 1 286 „ „ 7.— 


Spur I = 45 mm Spurweite 
(s. Seite 31) 
Handlackierung 


1974 


Kranwagen 
2achsig, mit drehbarem Ausleger, stahlblau, 
Vorrichtung zum Heben und Senken der Last 
mit Awrück- und Abstellhebel 
19740 Spur 0: 13cm lang 3.80 
19391 „ 1 20 „„ „ 5.30 


1999 
Plattformwagen 
2 achsig 
Spur O mit drei, Spur I mit fünf Benzintüssern 
beladen 
19990 Spur 0: 16,5cm lang 3.50 
1099/1 „ 1: 2, „ „ 5.50 


1997 


Fachingor Minoralwasserwagen 
Z achsig 
Bedeckt, mit zwei Schiebetüren 
Bremshäuschen mit zwei Angeltüren 
19970 Spur 0: 16,5cm lang 4.50 
100% „ I: 2, „ m 8. — 
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Güterwagen 


MARKLIN 


Handarbeit und Handlackierung 


Modell-Güterwagen 
Naturgetreue Nachbildungen in Form und Farbe von modernen 
Großraum-Güterwagen 


Sen 


= BEINE SE 


7 er n in av 
— — 


1761 Modell-Güterwagen 1771 Modell-Güterwagen 
2achsig, offen, grün Zachsig. offen, mit Klapptüren und Bremserhäuschen, rotbraun 
1761/0 Spur 0: 2.20 1761/1 Spur I: 3.20 1771/0 Spur 0: 4. 1771/1 Spur I: 6.— 
16,5 cm lang 24,5 cm lang 18,5 cm lang 26,5 cm lang 


— —— 
1791 Modell-Güterwagen 
2achsig, bedeckt, mit Schiebetüren und Bremserhäuschen 
rotbraun 
1791/0 Spur 0: 5.— 1791/1 Spur 1: 9.— 
18,5 em lang 26.5 cm lang - — mm 
Derselbe Wagen mit 6 Miichkannen beladen 1792 Modell-Bananonwagen 1793 Modell-Kühlwagen 
1701 M/O Spur 0: 6.20 791 M/I Spur I: 10,50 2achsig, bedeckt, mit Schiebetüren und Bremserhäuschen, gelb 2achsig, bedeckt, mit Schlebetüren und Bremserhäuschen, weis 
18,5 cm lang 26,5 cm lang 17920 Spur 0: 8. 1792/1 Spur I: 9— 17930 Spur 0: 6. 1793/1 Spur I: 9. 
18,5 cm lang 26,5 cim lang 18,5 cm lang 26.5 em lang 


r 1929 B 
1890 N Güterzug-Schlußwagen 
Schnoopflugwazgen t. 20-Volt-Bahnen, 2achsig, 
2achsig massive Räder, Schleilkon- 


Antrieb des Schneepflugs takt, 3elektrisch beleuch- 
durch Verkupplung mit tete rote Schlußlichter, 
t ung it 


Schiebetüren, Bremserhäu- 
der Radachse, rotbraun chen mit 3 hand- 
1890/0N Spur 0: 3,80 lackiert, grün 
13 cm lang 1964 Scheinwerferwagon 1929/0B Spur y? 6.50 
; è 2achsig, mit Schieifkonts Scheinwerf‘ 16,5 cm lang 
* = — 2 mie 26. Weit. Biege, masive Nader 1929/1B Spur 1: 10.50 
e 8 19640 Spur o: 13 cm lang 24,5 cm lang 


1890 N 191 „ ft 20 m m 7.50 1929B 
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Güterwagen 
MARKLIN 


Spur 0 = 32 mm Spurweite 
(s. Seite 31) 
Handarbeit 


Güterwagen 


Durch feine Prägung verstärkte Seitenwände, Rahmen und Achsenlager 
Spur 0 und Spur I mit Puffern 


1937H 


Rungonwagon 
2achsig, mit Bremssitz, abnehmbare Rungen mit 


Ketten, grün, unbeladen: 
1937 0 Spur 0: 16,5 cm lang 4 
7.50 


IN „ EMS „ „ 

mit Holzwolle beladen: 
4.30 

1 1 


Gütorwagon 

2achsig, bedeckt, mit zwei Schiebetüren 
und Bremshäuschen mit zwei Angeltüren, rotbraun 
19200 Spur O: 16,5 cm lang 4.20 
1929/1 „ MB OR.. 7.50 
1929 Mo Spur 0: mit 3 Mlichkannen 5.50 
1920 Mji „ 1: „ 6 00 10.— 


Güterwagen 
Zachsig, offen, zwei Doppeltüren mit Riegelver- 
schluß, Bremshäuschen mit Angeltüre, rotbraun 
1928/0 Spur 0: 16,5 em lang 3.50 

19201 „„ 1: 2, „ m 5.— 
1937 HJO Spur © 
IST HN „ 


1987 


Kühlwaxon 
2achsig, bedeckt, mit zwei Schlebetüren und 
Bremshäwschen mit zwei Angeltüren, weiß 
1987/0 Spur 0: 16,5 cm lang 4.20 
ws „ 1:245 7.50 


1981 
Güterwagen 
2achsig, offen, rotbraun 


1981/0 Spur 0: 16,5 cm lang 
1981/1 „ 12245 „ „ 


1940 
Weinwagon 


2achsig, wasserdichte Fässer 

mit Füllschraube, Fässer zum Abnehmen 
1940/0 Spur 0: 16,5 em lang 6.50 
1801 „ 1: 5 10.50 


245 „ v 


1.80 
2.80 


ee 
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— 
1988 S.P, 
Bierwagen 
2achsig, bedeckt, mit zwei Schiebetüren und 
Bremshäuschen mit zwei Angeltüren, weiß 
1988/0 S. P. Spur 0: 16,5 cm lang 4.50 
1988/1 8. P. „ I: 24.3 „ „ 8. 


1989 


Viohwanzen 
Zachsit, bedeckt, durchbrochene Wände, zwei 
Schiebetüren, Bremshäuschen mit zwei Angeltüren 

dunkelgrün 

19890 Spur 0: 16,5 cm lang 

1969/1 „ 14280 „ o 

1989 PO mit 3 Pierden beladen 

1989 „ 3 


Bananenwagen 
Zachsig, bedeckt, mit zwei Schiebetüren und 
Bremshäuschen mit zwei Angeltüren, gelb 
19920 Spur 0: 16,5 cm lang 4.20 
199 1 » i: MD „ „ 7.50 


unbeladen: 


Spur 1 = 45 mm Spurweite 
(s. Seite 31) 
Handlackierung 


1938 G 


Stammholzwagen 
Zachsig, abnehmbare Rungen mit Ketten 


10380 
1938/1 is 
mit Stammholz beladen: 
1998 G0 
1038 G/1 


Spur 0: 1 
RB 


6,5 cm lang 
9 


Spur 0 
» il 


1988 


Biorwagon 
2achsig, bedeckt, mit zwei Schlebetüren und 
Bremshäuschen mit zwei Angeltüren, weiß 
1989/0 Spur 0: 16,5 em lang 4,50 
1988/1 „ 1:45 „ „ 8. 


Gaswagen 
2achsig, mit drei festmontlerten Gaszylindern 


grau 
1993/0 Spur 0: 16,5 cm lang 2.75 
24,5 4.50 


1903/1 „„ EAS u „ 


Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt 


Preise in Reichsmark 


Spur 0 = 32mm Spurweite 
(s. Seite 31) 
Handarbeit 


18146 
Langholzwagen 
2achsig, in Paaren, mit drehbaren Stützgestellen und Spannketten 


unbeladen: 18140 Spur 0: 20 em lang 2,70 
1814/1 „% I: 2.5, „ 5. 

mit Langholz beladen: 18140 % Spur 0 3.20 
1814091 . I 6. 


1949 


Kastonwagon 
4 achsig, auf Drehgestellen, rotbraun 
19490 Spur 0: 21,5 cm lang 3.80 
1940/1 „ 1: 32 „ 1 5.80 


Güterwagen 

4 achsig, auf Drehgestellen, offen, mit seitlichen 
Angeltüren, rotbraun 

1951/0 Spur 0: 21,5 cm lang 
1951/1 1: 32 % > 


wi 
7.80 


1952 


Rungenwagen 
4achsig, auf Drehgestellen 
offen, mit abnehmbaren Rungen, dunkelgrün 
1952/0 Spur 0: 21,5 cm lang 5. 
1002/1 „ER „ „ 7.50 


Preise in Reichsmark 


NSARKLIN 


Güterwagen 


Güterwagen 
Durch feine Prägung verstärkte Seitenwände 
Rahmen und Achsenlager 
Spur 0 und Spur I mit Puffern 


1881 


Flugzougtransportwagen 
4 achsig, auf Drehgestellen, beladen mit 
zerlegbarem Plugzeug 
Wagen braun, Flugzeug hellgelb 
1881/0 Spur 0: 21,5 cm lang 9.80 
1881 /1 18 „ 14.— 


1950 


Planowagen 
4 achsig, auf Drehgestellen, Plane aus Stoff. Spannbogen 
und Gestelle abnehmbar. Wagen dunkelgrün, Plane weiß 
1950/0 Spur 0: 21,5 em lang 4.50 
1950/1 „ 1:32 „% » 7.50 


Kosseolwagen 
4achsig, auf Drehgestellen, mit Füllschrauben, Ablaßhahn und 
Laufsteg, gelb mit Aufschrift Shell", oder rot mit Aufschrift 
„Dapolin“, oder grau mit Aufschrift „Gargoyle Schmictole““ 
1954/0 Spur 0: 21,5 em lang 8. 
198% „ I: „ „ 12, 


17 


Ja 


Spur I = 45 mm Spurweite 
(s. Seite 31) 
Handlackierung 


1955 


Tief ladewagen 
4achsig, auf Drehgestellen, für durchhängende Lasten, mit dreh» 
baren Stützgestellen und Spannketten, dunkelgrün mit schwarz 
1955/0 Spur 0: 31 cm lang 4,50 
1955/1 1:45 jy 


1955 K 
Tiefindewagen 
4 achsig, auf Dtengestellen, dunkelgrün mit schwarz 
1055 K/0 Spur 0: 31 cm lang, mit 1 Kabelrolle 6.— 
1955 K/1 116 „ Pr „ 2 Kabelrollen 10.— 


1953 5t 


Stammholzwagen 
4achsig, auf Drehgestellen, mit abnehmbaren Rungen 
und Ketten, braun 


unbeladen: 1883/0 Spur O: 21,5cmlang 5.— 
1953/1 e 3 u „ 6.70 

mit Stammbholz beladen: 19638510 Spur 0 5.50 
1O33 St/jl „ 1 7.50 


Güterwagen 
4achsig, auf Drehgestellen, bedeckt 
mit 4 Schiebetüren und Bremshäuschen mit 2 Angeltüren, rotbraun 
19660 Spur 0: 21,5 cm lang 8. 
108% „ I: 32 „ „ 12. 
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Bahnhöfe 


Kimi 


2001B. Bahnhof, einfache, hübsche Ausführung, mit elektr, 
Beleuchtung für 20 Volt, ' m Kabel mit Metallsteckermn, 
1 Lampe, Durchgang, durchbrochene Fenster, Bahnsteig- 
länder, Wartesaal und Telegraphenbüro, Figuren 
‚5 cm lang, 16cm breit, 18,5 cm hoch 
2001. —— wie oben, aber ohne elektrische Beleuchtung 


2151B 
Haltestolle 
mit elektr. Beleuchtu 


für 20 Volt, % m Kade 
mit Metalisteckern, 

1 Lampe, Wohnhaus mit 

Wartehalle, Dach und Fen- 


ster fein N. Fahr- 
kartenschalter, Wartehalle 
mit Sitzbänken, Signal, 
Telegraphenstange, Bahn- 
steigsperre, Figuren 

35 cm lang 

18,5 cm breit 

17 cm hoch 


Bahnhof mit Bahnste 


2001 F 11.50 2001 FB 12.50 


2001 FB, Bahnhof mit seitlichem Schutzdach, mit elektrischer Be- 
leuchtung für 20 Volt, % m Kabel mit Metallsteckern, I Lampe, 
Geländer, Bahnsteigsperre, durchbrochene Fenster und Türen, ab- 
nechmbares Dach, Durchgang. 40 cm lang, 15 cm breit, 19 cm hoch 


2001 F. Bahnhof, wie oben, aber ohne elektrische Beleuchtung 


Zu allen 
Bahnhöfen 
werden 


Figuren 
mitgeliefert 


Die Bahnhöfe ohne eingebaute 
elektrische Beleuchtung sind mit 
Vorrichtung zum Anbringen von 
elektrischer Beleuchtung ver= 
schen (s, 8.51) und können auch 
durch Kerzen beleuchtet werden 


= £ ni 
ij 


nin 


rren und Restauration, Mit elektr. Beleuchtung 


Feine Handlackierung 


Bahnhof 
mit elektr. Beleuchtung fiir 20 Volt, Ym Kabel mit Metallsteckern, 
I Lampe, Restauration, Brunnen, Figuren, Türe zum Öffnen 
20300 B: 32 cm lang, 13cm breit, I4cm hoch 10,50 


2090/1 B: 40% % „ Du „ 21 s 22.— 
2030/0. Bahnhof, wie 2030/0 B, aber ohne elektr. Beleuchtung 9,50 


2033B 
Bahnhof 

mit elektr. Beleuchtung 
für 20 Volt, 2 Lampen mit 
je z m Kabel mit Metall- 
stecken, Durchgang und 
Wartehalle, geprägte Fen- 
ster mit Zeiluloidscheiben, 
Schutzdach, Bahnhofsuhr, 

Bahnstelggeländer, 

abnchmbares Dach. 


Sockel 48x 18 cm 
Höhe 24 cm 


tan 


inne 


für 20 Voit, „ m Kabel mit Metaltsteckern, 1 Lampe, durchbrochene 
Fenster, Türen zum Öffnen, Restauration mit Schutzdach, Bahnsteigsperre 
bei Spur 0 mit I Kontrollhäuschen, bel Spur I mit 2 Kontrollhäuschen 
und Überdachung 
20290 B:33 cm lang, 19 cm breit, 20 cm hoch, mit 1 el. Lampe 23.— 
2029/1 B: 46 m „ Bin „ „ m „ 2, Lampen 41. 


Bahnhof mit Güterschuppen, Bedürfnisanstalt, Bahnsteigsperre usw., mit elektr. Beleuchtung für 20 Volt, I m Kabel mit 
Metallsteckern, 1 Lampe, Bahnhof mit Durchgang, durchbrochene Fenster, Bahnsteiggeländer mit Ture zum Öffnen, 
Güterschuppen mit Schiebetäre, Abort mit Türen zum Öffnen, Bahnhof und Güterschuppen mit abnehmbarem Dach. 
Sockel 68 x20 cm, Höhe 19,5 cm 
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nil 
Gediegene Modelle in dauerhafter Ausführung 
Bahnhöfe 


2034 B (Rückansicht) 


Großstadt-Bahnhof, schr schine Wiedergabe. 
Plastische Steinprägung, bohe Fenster mit Zeiluloidscheiben, 
Eingang mit Schutzdach. Imitlerte Uhr, Rückseite mit Baba- 
steigsperren und Bänken. Mit elektrischer Beleuchtung für 20 Volt 
2 Lampen, je mit ½ Meter Kabel mit Metallsteckern. Figuren. 

42 cm lang. 26 om breit, 24 cm hoch 


2085 B (Rückansicht 


2036 B 2037 B 


Bahnhof (ohne Hallen) 
konumentalbau in moderner, stilvoller 
Ausführung, mit kompletter elektrischer 
Beleuchtung fär 20 Volt und Anschiuß- 
kabel, plastische Steinprägung, hohe 
Fenster mit Zeiluloddscheiben. Vorplatz 
mit Zulahrt und Treppenaulgang. Ein- 
gangsportal mit Schutzdach, imitierte Uhr 
mit verstellbaren Zeiger Bahnsteig 
mit Schutzdach und Unterführung, Warte- 
säle, Toiletten, Telegraphenbäro, Hand- 
gepäck, imilierle Brunnen, Automaten, 
Briefkasten, Durchgang mit Fahrkarien- 

schalter auf beiden Seiten, Figuren, 


2036 B für Spur 0: “s 
92 cm lang, 43 cm breit, 36 cm hoch 


2037 B für Spur l: 129 
94 cm lang, 4 cm breit, 53 cm hoch 
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Bahnhöfe 


Feine Handlackierung 


2035 B 0 — 


Großstadt-Bahnhof, prächtige Wiedergabe, Fenster mit Zelluloidscheiben, 

Dächer abnehmbar, Uhr imitiert, Zeiger drehbar. Rückseite mit Bahnsteigsperre, 

Türen zum Oeffnen. Bänke, Perrondach, Mit elektrischer Beleuchtung für 20 Volt, 

2 Lampen, je mit 1, Meter Kabel mit Metallsteckern. Figuren. Für Spur 0 und | 
passend, Größe: 58 cm lang. 28 cm breit, 31 cm hoch 


2036 GB 2037 GB 


Bahnhof-Anlage 
Gebäude wie nebenstehend beschrieben. 
Großstadt-Bahnhoi mit zwei Hallen für 
drei Gleise, als Durchgangsbahnhof oder 
als Sachbahnbol zusammunstellbar, Die 
Hallen sind mit derchsichtigem Zeiluloid- 
dach ausgestattet die Bahnsteige mit 
Unterführungstreppen eingerichtet, den 
Abschluß der Anlage bildet ein stilvoll 
angepaßtes Mauerwerk. Bahnhof und 
Halles mit kompletter, elektrischer Be- 
leuchtung fâr 20 Volt und Anschloßkabel. 
Die ganze Anlage wird mit dem Babahof- 
gebäude durch Verbindungsbügel fest ver- 
bunden, weiche gleichzeitig zur Festlegung 
der Durchfahrtsgleise dienen. 


2036 GB für Spur ¢ 170,— 
92 cm lang, 95 cm breit, 36 cm hoch 

2037 GB für Spur İ 230.— 
9 cm lang, 118 cm breit, 53 em hoch 
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Bahnhöfe 


Handarbeit und Handlackierung Tadellose Ausführung 


2039 B 


Großstadtbahnhof, mit elektrischer 
Beleuchtung für 20 Volt. 3 Lampen, 
moderne Ausführung in plastischer 
Steinprägung, durchbrochene Fenster, 
Eingangshalle mit ZeRuloid-Verglasung. 
Eingänge mit Schutzdach, Durchgänge, 
imitierte Uhr mit verstellbaren Zeigern, 
abnehmbare Dächer, Figuren. Vorzüg- 
liche Ausführang, naturgetreue Hand. 
lackierung 


Großstadt-Bahnhof, mit elektrischer Beleuchtung für 20 Volt, 
2 Lampen, moderne Ausführung in plastischer Steinprägung, 
durchbrochene Fenster, Eingangshalle mit Zelluioid- Verglasung, 
Eingang mit Schutzdach, Durchgang, abnehmbare Dächer, 
Figures. Tadellose Ausführung, naturgetreue Handlackierung. 


2038/0 B Spur 0: Sockel 39,5%X20,5 em 17. Spur 0: Sockel 48%x20,5 
Spur 0: x cm 
2 Höhe 19,5 cm Höhe des Turms (ohne Fahne) 35,5 em 
2038/1 B Spur Ir Sockel 45x29 cm wW — Spur I: Sockel 66%29 cm 


** 
Hiöhe M cm Höhe des Turms (ohme Fahne) 45 cm 


= 


— 
=g Sem 
— =, 


t 
N 
) 
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1 


1 
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2639 G 
Großstadt-Bahnhof, aus den Bahnhöfen 2038 und 2039 zusammengesetzt, äußerst wirkändsrelie Nachbildung eines modernen Bahahölgebäudek, it elektrischer Belouchtung für % Volt, i 
5 Lampen, sonstige Auslührwng wis die vben besessen Habe 2038 und 203%. Zusa mit den ebenfalls ulcktsiach beleuchteten Bahnsteighallen 2075 B (rhe Seite 21) Jam sich ein» | 
vollständige Bahnhol-Anlage von ganz prächtiger Wirkung zusammenstellen. t 
2039 GJ® Spur 0: Gesamtlinge 83,5 cm, Breite 20,5 c, Höhe des Turms (ohne Fahne) 35,5 cm 6- 239 Co Bahnhof-Anlage, bestehend aus Bahnhof 2039 GP und 2 Bahnsteighallen 20750B Mi 
2039 C/ Spur l: Gesamtlänge 114 cm, Breite 29 cm, Höhe des Turms (ohne Fahne) 45 cm 75.— | 2039 GH/! Bahnhof»Anlage, bestehend aus Bahnhof X09 C und 2 Bahmsteighallen 2015/1 E 106.—- 
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Bahnhofhallen usw. 


— MARKLIN 
Solide Ausführung Feine Handlackierung 


Bahnhofhallen, Güterschuppen 


nm Jupp 


ETEEN 2078 
Bahnhofhalle 
Durchgangsbahnbof für 
zwei Gleise, moderner 
Eisenkonstruktionsbau, 
Seitenwlinde in wirkungs- 
voller Steinprägung Stirn- 
seiten mit Verglasung 
(Zeiluloidscheiben), Ruke- 
bänke, Figuren 


IE 


2078/0 ftir Spur 0: 35.— 
2075 450x3026 cm 
Bahnsteighalle mit elektrischer Beleuchtung für 20 Volt, Warteraum, Dänke, Figuren 2078/1 für Spur 1 50— 
2075/00 B für Spur 0: mit 1 Birne, 50 om Kabel und Metallsteckern, 1 Bank DNN cm 
Sockel 40X10 cm, Höhe 16 cm, Dach 16 cm breit IN.— 
2975/1 tar Spur l: mit 2 Birnen und 2 mal 50 cm Kabel und Metall- 
steckern. 2 Bänke 
Sockel 55X12 om, Höhe 9,5 cm, Dach 19cm breit 18.— 


Nn 
Mn anaj 
ummme 


Unun 


init 


2056/2 8.— 


Einsteigehalle, glatte Säulen mit quadratischem Bahnstoighallo, mit 2 Dänken, Wellblechdach, Figures Bahnsteigsporre, mit 2 Kontrollhäuschen, Ele, und Ausgang mit ver- 
Querschnitt, Ruhebänke, Figuren 36,5 em lang, 14,5 cm breit, 17 am hoch schließbaren Türen, Wellblechschutzdach, Figuren 
205700 für Spur 0: 26X20xX 21,5 cm Bahnsteighalle, mit ! Bank, sonst wie oben 3,5 om lang, 14,5 em breit, 17 cm hoch 
DB a =- l: MIAXS . 72 em lang, 14,5 cm breit, 17 em hoch 26360 Bahnsteigsperre, mit 1 Kontrolihäuschen, sonstige Aus- 
70 führung wie oben 
N cm lang, 14,5 om breit, 17 om boch 


2107 
©Öüterschuppen mit Verladerampe u. Schiebe- 
türen auf beiden Seitem, Gitterfenster und 
abuelhmbarem Dach. Vorrichtung zum An- 
bringen von elektrischer Beleuchtung. 
Spur I mit drehbarem Kran 
2107/0 für Spur 0: 21X14 xX14 cm 75 
2107/1 kür Spur l: 31X20,5X18 . 12 
2109/0 12.50 
Güterschu n mit Verladekran auf gemeinschaftlichem Sockel. Schuppen 
mit Schiebetüren, Gitterlenster und abnehenbares Dach, Vorricht: zum 


Anbringen von elektrischer Beleuchtung, Kran mit drehbarem Ausleger, Winde 
mit Kurbelantrieb, Sockel 35,5X14X45 cm, Hebe 15,5 cm 
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Lokomotiv-Schuppen 


MARKLIN 


Feine Handarbeit Solide Konstruktion 


Lokomotiv-Schuppen 


2110 


Lokomotiv-Schuppen 
für 2achsige Lokomotive, Flügeltüre, Gitterfenster, Wellblechdach 
Seitenwand Spur O mit 1, Spur I mit 2 Fensters. Bügel für Gleis- 
beisstigung. Vorrichtung zum Anbringen von elektrischer Beleuch- 
tung (durch Nr. 13581) 


21100 Spur 0: 23 %X155x16,5 cm 750 


2110 „ TI . Sc. SK . 120 
2112 
Lokomotivschuppen 


lar Zachsige Lokomotiven. 


Zwei Flügeltüren, durchbrochene Fenster, Wellblechdach 
Mauerartige Lackierung 


21120 Spur 0 | 2112/1 Spur I 
26,5% 22,5 cm 36X18 cm 
Einfahrtshöhe 14,5 om | Einfahrtsböhe 18 cm 
10 * 


2112 


CE 2116 El 


CE 2116 EL Lokomotivschuppen, mit drei Genen 
für elektrische Bahnen, auch für Uhrwerk- 
und Dampfeisonbahnen zu verwenden. Durch- 
lahrtstor. Schiebetüren zum Ölfnen für Darch- 
fahrtsgleise; moderner Fachwerkbau, durch- 
brochene Fenster. 

Für 2-Sachsige Lokomotiven gesignet. 


CE 21160 EI Spur 0 Í CE 2116/1 El Spur I 
40 cm tief, 56 cm breit f 43 cm tiei, 68 cm breit 
Einfahrishöhe 16 cm Einfahrtshöhe 18 cm 
w- w — 


2115 Ei 
Lokomotivschuppen, mit 2 Gleisen für elektrische Bahnen, Zum direkten Anschluß 


auch für Uhrwerk- und Dampfeisenbahnen zu verwenden; 


eisfache moderne Art, durchbrochene Fenster. u. passen die Drehscheiben 


21180 EI 2127/0, 2127/0 EI, 2128,0, 21 U EI 


2115)0 EI Spur 0 211% EI Spur I 2 < 
28 cm tiei, 43 cm breit 37 cea tief, 57 cm breit 2115/1 M 212%, 2127/1 EI 2128-1, 2128/1 E 
Einfahrtshöbe 14,3 cm Einfahrtshöhe 20 cm CE 21160 Hi CE 2128/0, CE 2118/0 EI 
1630 2— CE 211% El 2127/1. 2127/1 El, 2128/1, 2128/1 El 


2127 Drehscheiben 2128 


Drehscheibe Drehscheibe nit Handkurbel 


he Aust id, mi Bir automatischer Verriegelung und 
einfache Ausführung, mit Schar Auslösetaster. Kräftige Konstruk- 
tion, 8 Anschlüsse, 
feine Handlackierung 


2128.0 Spar 0: 10.50 


Gesamtdurchmesser 29 cm 
Drehschiene 22 cm 


2128/1 Spur I 16.— 
Gesamtdurchmesser 43 cm 
Drehschiene 33,5 cm 


CE 2125/0 Spur 0: 16— 
Gesamtdurchmesser 43 cm 
Drehschiene 33,5 c 
H 2128/1 Spur i: 55.— 
Gunamtdurchmesser 66 cm 
Drehschiene S4 cm 


sierrerriegelung, fein lackiert 
2127/0 Spar 0 2m 
Gesamtdurchmesser 29 cm 
Drehschiene 22 em 
2127/1 Spur I >80 
Gesamtdurchmesser 43 cm 
Dreischiene 33,5 cm 


Drehscheiben 
für elektrische Bahnen 


siehe Seite 49 


eier 
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MXRRIIN — 


Naturgetreue Modelle Handarbeit und Handlackierung 


Eisenbahnbrücken 


Besitzer von Brücken für Uhrwecibahsen: können — 
mit Hilfe von isolierten Mittelstrangschienen (siehe Seite 52, 
Isolierschiene MSD) leicht für elektrische Bahnen einrichten. 


Eisenbahnbrücke 


Mittelstäck in feiner Steisprägung. zerlegbar, mit Schienen 
Spur 0: 77 cm lang a er 9 cm lang 


Für Uhrwerkbahnen Spur 0: 2507/0 7.20 Für elektrische Bahnen Spur 0: 25070E1 #0 
- M „ l: 2071 10.— — “ " „ I: 230% Ei 


Eisenbahnbrücke 


Eisenbeionmanier, mit Schienen, leicht zeriegbar und durch das 
Verlängerungsstäck 2902 V zu jeder gewünschten Länge auszubauen 


25040 Spur 0: 80 cm lang 23041 Sparl: %5 cm lang 
Für Uhrwerkbahnen r 0: 2504/0 S— 
I: 2504/1 1050 
Für elektrische Bahnen Spé 0: 250 9— 
„ Leni 110 


Eisonbahnbrücke 
Eisenbetonmanier, mit Schienen, leicht zerlegbar und durch das Verlängerungsstück 
V zu jeder gewünschten Länge auszubauen. 


25050 Spur 0: 105 cm lang 2505/1 Spur I: 125 cm lang 


Für Uhrwerkbahnen Spur 0: 2505/0 12,— Für elektrische Bahnen Spur D 2505/0 E1 13.20 
„ 17 255/1 16.— 2 30811 El 16.50 


Verlängerungsstlück, för Brücken 2504 und 205 
Spur 0: 27 cm lang Spur i: 27 cm lang 


Für Uhrwerkbahnen Spur 0: 2502/0 V 41 
~ “ - ki: 20% V 3 — 
Für elektrische Bahnen Spur 0: 2502/0 V El 150 
” “ “ = pP 20 VE 540 


Eisenbahnbrücke 


Sämtliche Preise dieses Katalogs verstehen sich Bogenbrücke, Spar © mit 1, Spur I mit 2 Bogen, lem geprägte Eisenkonstruktion, zerlegbar, mit Schienen 
rein detto Kasse ohne jeden Abrug | Spur 0: 79 cm lang Spur I: 125 om lang 

Für Uhrwerkbahsen Spur O: 2503/0 ur] Für elektrische Bahnen Spur 0: 2503/0E] 1040 

„ * „ kh: 25031 15 „ I: 2503/1 EI 17.— 


2514 
Eisenbahnbrlückeo 


Hängebrücke, sehr wirkungsvolles Modell, zerlegbar, mit leicht 
abnehmbaren Schienen, für Spur Ò und I passend 


Spur 0: iti cm lang Spur I: 111 cm lang 
Für Uhrwerkbahnen Spur 0: 235140 * — 
2 “ - I 314 o 
Für elektrische Bahnen Spur 0: 2514/0 El 19.50 
- — l: 214 E LEE] 
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Handarbeit und Handlackierung 


mn 


14 


z 
y 
— 


2351 10 2351 a 
Signalbaken Merktafel zum Vorsgnal 


Kompletter Satz von 3 Stück. Stehen in gleich- 
mäßigen Abständen vor dem Vorsignal und 
sollen dem Lokomotivführer das Näherkommen 


Wird unmittelbar vor das Vor- 
signal gestellt und diem zum 
leichteren Erkennen demelben 


desselben anzeigen. 95 cm hoch 8 cm hoch 
8 
REN 


paarweise za verwenden, für 
Anfang und Ende einer ləng- 


9 befahrenden 2336 2325 
trecke A—E. ors rsig 
A: Anfang - gelbe Scheibe * ignat vw es 
E: Ende - grüne Scheibe zum Hangteiggel zum Hauptstern“ 
125 cm hoch Vertikal und Vertikal und horizontal 
horizontal ver- Bee Laternen 
stellbar elber und grüner 


Ded scheibe, die sich 


Fa I gleichzeitig mit der 
X hoch ei 
ee: z Signalscheibe verstellen 
2336/1: 1.0 2 z 
18 <m hoch 23280 10 
125 cm hoch 
2328/1 20 


18 em hoch 


2289 129 
Hand- 
signallaterne 


I. Kerzenbeleuchtung 
mit grüner, weißer 
und toter Scheibe, 
Bügel und Hakes 

13 cm hoch 


Vorsig und Signalgiocke 2245 
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2281 
Handsignal 
rote Scheibe 
2741 mit weillem 
Ersatzkerzen Read sas peter 
zu Laterne 2282 272310: — 30 2338 G/5 139 
Ser T 21 cm lang Signal-Garnitur is starkem Karton 
erbältlic 2281/1: — 6 2B5X225%6 cm, bestehend aus Hauptsignal 2337/0 
P. 10 Stück 0 N cm lang 


und 23380, — 2 2336/0, Merktafel 2351 zum 


MARKLIN 
Signale 


2342 20 
Signaltafel 


für Lokomotiv- 
führer 
„Pleilen“ 
12 cm hoch 


2337 2338 
Hauptsignale 
verstellbar, Signalilägel mit roter und 
grüner Scheibe 
2337 mit 1 Signaliligel und t Umstelihebel 
2338 mit 2 Signalllügeln für Haupt- und Neben- 


Weis und 2 Umsstellhebeln 2347 20 
Spur 0: 19 em hoch | Spur J: 28 em hoch Neigungs- 
23370 2180 2337/1 2338 ı 8 
3 | 20 200 für die Strecke 
120 1 70 : 2 iS am kank 


2335 G/6 s30 
Signal-Garnitur is starkem Karton 345X285 Xx6 cm 


bestehend aus Hauptsiganl 2337/0 und 2338/0, Vorsignal 23360 
und Merktafel 2351 zum Vorsigssl, Warnungstafel 2349 
and Bahnschranke 2219 


Naturgetreue Nachbildung in Form und Farbe 


T 


— 90 2349 —70 2352 —70 
Haltsignal Warnungs- Morktatei 
mit abnehmbarer tafel „Halt, wenn das 
Laterne, Zweck für Bahnanlagen: Zeichen der Loko- 
des Signals: Anhal- Gelee über- motive ertönt!" 


ten des Zugs aví schreiten ist ver- 12 cm hoch 


ollener Strecke boten + 
12.5 cm hoch 12 cm hoch 
Riba 
1250 
2358 — s 2359 — 20 
Steigungs- Krümmungs- 
tatel tafel > 
2seitig bemalt 1 seitig bemalt f 
3 cm hoch 3 cm hoch & 25 
2302 0 —m 
ZQ Zugschluß- 
2358 G13 =® ěscheibengarnitur 


Signal-Garnitur, bestehend 
aus 2 Steigungstafeln 2358 und 
1 Krümmungstalel 2359, 
Karton 13X6 cm 


bestehend aua einer 
Schluß-Scheibe und zwei 

Oberwagenscheiben 

Auf Karton 4X6 cm 


2358 G/6 150 


Signal- 
Garnitur 
bestehend aus 
4 Steigungstafeln 
2358 und 2 Krüm- 
mungstalein 239 
Karton 13X8 cm 


2336 G/11 > 


Signal-Garnitur, bestehend aus 1 Vorsignal 2334/0, 1 Merk- 
tafel 2351, 1 Satz Signalbaken 2354, 2 Steigungstafeln 2358, 
1 Krammungstalel 2359 und 3 Kilometersteinen 2360 
Karton 35X15 cm 


Preise in Reichsmark 


— MARKLIN Prellböcke, Signalglocken 


Naturgetreue Modelle Feine Handlackierung 


Signaltafeln, Warnkreuze usw. Prellböcke Signalglocken 


mit vernickelter Glocke 


236 —ıu 2356 —7 2363B 1s% 2364 B 210 
Warnungs- Warnungs- Warnkreuz Warnkreuz 2199 
tafel tafel für Bahnüberg 83 ar rer y 8 prollbock 
beleuchtet. 20 t 50 om eleuchtet. ekt. cm ; s R 
ann er Kabel — 5.82 Kabel mit Metalisteckern mit Federpuffern, fein lackiert, P ter vornickelt 
mit Schranke Bahnübergang” 10 cm hoch 14 cm hoch BE ra n 2-44 20 
12 cm hoch 12 cm hoch 2363  —70 2364 2 a sws 2 3 Läutewerk Läutewerk i 
Warnkreuz wie oben. Warnkreuz wie oben x > ; 1 0 mit Doppelglocke, Kurbelantrieb 
aber ohne elektr, Beleuchtung aberohne elektr. Beleuchtung Elektrisch beleuchteter Prellbock siehe Seite 9 * r 8 
2 H cm boc 


A >< B 
=] 
Y 


2355 70 2363 G/7 3- 2330 B 175 
Warnungstafel Verkehrszeichen- Halteposten | 
für Autos sð Danar 2 beleuchtet 
„Straße 1 bestehend aus 1 Warnkreuz 2363 20 Volt, mit 50 cm 2202 
En E 2 Steigungstafeln 2358, Kabel und Metall- zent 200 
12 cm hoch 1 Krömmungstafel 2359, steckern Prellbock 
3 Kilometersteinen 2360 5 cm hoch Mauerwerk lein geprägt und lackiert, mit abschm- 2246 su 


Karton 18% 15 cm mit Uhrwerk zum momen- 


barer Signulscheibe, Federpuller Lautewerk tanen Auslösen, mit 
2202/0 Spur © | 222/1 Spur I mit ausziehbare Gleis, für Spur O und I einfachem Schlag 
52 11,5 cm lang | 14 cm lang zu es wesa amg Aan den — Zug 10,5 on hoch 
2357 2 40 20 betätigt, mit Mittelstrangschiene für a 
Mummernschild 2360 * 5 elektrische Bahnen i 
Kilometerstein 12 cm hoch 
Hör Weichen und dergi. von air Koch 
Bahrhofanlagen 
3 cm hoch 


Doppelschlag. 
automatische 
zeitweise Auslö- 
sung durch den 
fahrenden Zug 


2204 
Preilbock 
pneumatische Form, Federpudfer, imitierte Druckkalt- 
zylinder, Mauerwerk fein geprägt and lackiert 


oo é 223 — 
F ee z Kilometersteine 220% Spur 0 2204/1 Spur I * 2258 50 Ei zu 2 SA 
ür en u. . für Ba sanlage: G tō - utewerk Läutewe ausriehbar ür Spur 
2357 Gja Gamiter Nr. 1-6 5 mit 3 J re rA * zer lung * are lang mit Uhrwerk zum zeitweiligen und Í zu verwenden; mit Mittelstrang- 
2357 G/b Garnitur Nr. 7-12 15 Karton 13x7 cm 0 er Auslösen, mit Doppelschiag Schiene für elektrische Bahnen 
| Karton 13X8 cm 13 cm hoch 14,5 om hoch 
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Eisenbahn-Zubehör 
3 — 


l 


MARKLIN — 
Bogenlampen usw. Eisenbahn-Zubehör 


2590 8— 2589 | 
Drehkran Drehkran 
aul rundem Sockel, Häuschen auf rundem Sockel, 
mit Ausleger drehbar, Winde drehbarer Ausleger, 2587 11.50 
mit Kurbelantrieb Winde mit Kurbelantrieb y 
E Soekeldurchmesser 10,5 em 17 cm lang, 14 em hoch E kakea en * rt . 
> 2 10 „ e sueorort epr: „ mi 
2402 1390 2835 2.40 Höhe 13,5 cm S Drehvorrichtung. Winde mit Kurbelantrieb und 
a no Tel — 5 a ERIS Kette für Hebung von Lasten und für die 
mit 4 Isolatoren mit 8 Isolatoren behälter, Belsuchtungskörper abochranhber, > eg ul sem | 
25 cm hoch 25 cm hoch Brenner mit Docht. 13,5 cm lang, 13,5 cm breit, 25 cm hoch | 
20 cm hoeh 26,5 om hoch | 
2579 
Drohkran 


auf rundem Sockel 
Kerbelantrieb mit Zahnrad- 
übersetzung 
Sockel 11,5 em Durchmesser 
Höhe 19 cm 


Ersatzkorzen unter 
Nr. 2741 erhältlich 


— 50 per 10 Stück 


il 


Sämtliche Preise ver- 
steben sich rein netto 
ohne jeden Abzug 


2591 


Hatenkran N 
| moderne Eisenkonstruktion, u 
Ausleger mit Windelukuschen, u 
Kurbelantrieb zur Betätigung 4 
- zu mit 5 TAL 
| 2439 schneckenantrieb für * un 
432 20 Drehbewegung 1 25 1 
* eee 2446 1.0 247 bu 46 om lung cm hoch D Portalkran 
Mattelaskugel — Bogeniampe Bogenlampe 2581 1. * mit Anschlußgleisen für Spur O und I. Gerüst fahrbar sul Laut- 
kehänge mit Kettenaufzug tür Kerzeabeleuchtung för Kerzenbeleuchtung, Hafenkran N schienen, Eisenkonstruktion, plastische Prägung, durch Schnecken- 
ý 8 Mattglaskugel, Gittermast, Kettenaufsug, wie oben, 3 Trägern 1 antrieb drehbarer Kran, Wellblechhäuschen, Winde mit Kurbel- 
oe regen 22 — — Höhe 38 cm Länge 38 cm antrieb und Kette, Moderne Konstruktion, Schienenlänge 36 um 
| II cm 2591 .— Kran 24 cm lang, 15 cm breit, 34 cm hoch 


a 
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Naturgetreue Modelle 


2632B 3.10 
Bahnsteigsperre mit Kon- 
trollhauschen, B enlampe mit 
Birne 20 Volt 0,15 Amp., "a m 
Kabel mit Metallsteckern, Figur 
10,5 cm lang, tem br, ‚13cm hoch 
2632 Bahnsteigs 1.90 


perro 
wie ob. aber oh,elektr.Beleucht. 


2647 Fahrt- 
richtungsanzeigor 
mit verstellbar. Tafeln 


2647/4 mit 4 Tafeln 
9.358, 16,5 cm 3.30 
2647/8 mit 8 Tafeln 
11,5x6,5x 16,5cm 5.— 


mit verschiebbaren 
Tafeln 
12 em hoch 


Bahnsteigs 


perre 
mit Kontrollhäuschen, 2 Bogenlampen, 


NSARKLIN 


Eisenbahn-Zubehör 


2102 6.50 
stelle 


dgopäck 
mit 3 hübschen Geplck- 


je mit Bime 20 Volt 0. 15 Amp., p m stücken, Pult, Regalen 
Kabel mit Metallsteckermn, F Zelluloldsc helden 
25 em lang, 6,5 cm breit, 13 2 hoch 14 cm lang, 11 cm breit 


Igsporro 
wie oben, aber ohne cicktr. Beleuchtung 


4— 

Fahrtrichtungsanzoig. 

mit verschiebbaren Tafeln, 

elektrisch beleuchtet, Birne 

20 Volt 0,15 Amp., „ m 

Kabel mit Metallsteckern 
13 cm hoch 


2616B 
Bahrhofbuchhandlung, elektrisch 
beleuchtet, mit Birne 20 Volt 0,15 Am., 
h m Kabel mit Metallsteckern, mit 
ne und Zeitschriften 
ausgestattet. Türen zum Öffnen 

10 cm lang, 10 cm breit, 10 cm hoch 
16 Bahrnhofbuchhandiung 4.50 
wie oben, aber ohne elektr. Beleuchtung 
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6.— 


Bahnsteirbufott 
elektrisch beleuchtet, Birne 20 Volt 
0,15 Amp., "in Kabel mit Metall- 
stecken, mit Erfrischungen aus- 

gestattet, Türen zum Öffnen 
10 cm lang, 10 cm breit, 10 cm hoch 
2617 Bahnstei 5. 


wie ob., aber oh. elektr.Beleuchtung 


4 cm hoch 


2643 B 2.70 


2649B 3.60 


preßl-Aufgabestelle 
mit automatischer gen 2605/1, 
Schalterhäuschen mit elektrischer Be- 
leuchtung, Birne 20 Volt 0,15 Amp., 
%, m Kabel mit Metallsteckern, Türen 
Sum Oinen, durchbroch. Schaltertenster 
20 cm fe 1 T breit 


Abfahrt- u. Ankunfts- 
ständer mit verschiede- 
nen Aufschriften, elektrisch 
beleuchtet, Birne 20 Volt 
0,15 Amp., % in Kabel mit 
Metallsteckern, 9,5cm lang, 
5,5 cm breit, 17,5 cm hoch 
2643 Abfahrt- und An- 
kunftsständer 1.50 
wie oben, aber ohne elektr. 
Beteuchtung 


r 


2663 B 


Teolophonzello 


2.50 


Abfahrtständer, elektr. 
beleuchtet, Birne 20 Volt 
0,15 Amp., „ m Kabel mit 
Metallsteckern „auswechsel- 
barer Tafel, 4 Ersatztafeln 
mit verschied. Aufschriften 

7,5 em lang, 1 — breit 


mit 10 Karten 


karten verschiedener 


Eisenbahn-Zubehör 


Automat. Schnei 
mit funktionierendem Zeiger, 
fein lackiert, 1 


und Fr. 
2605/1 Sockel 7x4,5 cm 
Höhe 8 cm . 
2605/2 Sockel 9x7 cm 
Höhe 11,5 cm 2.50 


2651 3— 2658 5.50 2659 7.— 
Bahn Fahrkartonschrank Fahrkartonschrank 
Automat 10 Fächer mit 100 Fahr- wie 2658, stärkere Aus- 


führung, Rückwand 


16,5 cm hoch 7 cm lang, 7 cm breit Klassen u. Aufschriften zum Öffnen 
2.40 14 cm hoch 12,5cm lang, 55cmbr. Iz em lang, 4em breit 
17,5 cm hoch 19 cm hoch 


2649 
Abfahrtständer wle od., 
aber oh. elektr. Beleuchtung 


2596 
Bedürfnisanstalt 


1.80 


2598 3.50 
Bedürfnisanstalt 


elektrisch beleuchtet, Birne 
20 Volt 0,15 Amp., „ m Kabel 
mit Metallsteckern, Türen zum 
Öffnen 
Tem 8 br., 11,5 em hoch 
2663 Teicphonzeile 1.50 
wie ob, aber oh.elektr.Beleuchit. 


27 


mit Schutzwand 
Tem lang. 6.5 cm breit 
9 cm hoch 


mit Schutzwand, Zwischenwand 
und 2 Türen zum Öllnen 
10 cm lang, 10 em breit 
9 cm hoch 


Sämtliche Preise dieses Katalogs verstehen sich rein 
netto Kasse 


jeden Abzug 


2601 B 
Bodürfnisanstalt 
elektrisch beleuchtet, Birne 20 Volt 


0,15 Amp., Yam Kabel mit Metall- 
steckern, Türen zum Öffnen 
10 cm lang, 10cm breit, 10 cm hoch 

rfnisanstalt 
wie oben, aber ohne elektrische 
Beleuchtung 
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Wärterhäuser, Übergangsstege 


Solide Ausführung 


1.50 


2156 


Wärterhaus 
Fernsprecherstelle, Wellblech- 


häuschen, Türe zum Öffnen 
Sockel 7,5x6 cm, Höhe 9 em 


Wellblech, mit beweglichem 
Signalatm 


Sockel 8,5x6,5 cm, Höhe 9 em 


S ers 


x 


2397 
0 nesstog mit 2 abnehmbaren Sienalmasten 
mit verstellbaren Sigenalarmen (ohne Schienen) 
2397/0 Spur 0: 51,5 cm kang, ras cm hoch (Höhe ohne Signale) 


ZI „ E65 „ „„ ** — » * ” 


Übergangssteg wie 2305 
aber ohne Signale, sonst Ausführung u. Größen wie 2305, ohne Schienen 
2385/0 Spur 0: 64 cm lang“, 19,5 cm hoch Ar + 
K N 22 2.50 


E ar 
"Länge bei Stellung wie 2305 gemessen 
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Übergangsstege 


MARKLIN — 
Wärterhäuser 


2161 2.— 2162 4.40 
Wärterhaus 
Wärterhaus Elektrisch beleuchtet, Bogenlampe mit Birne 20V., 


0,15 Amp., ½ m Kabel mit Metallstecken. Mit 
Anbau, Bank, Baum, Dach und Fenster fein geprägt 
Sockel 16x8,5 cm, Höhe 11,5 cm 

2102 Wüärterhaus, wie oben, aber ohne 
elektrische Beleuchtung 3. 


mit Zaun und Warnkreuz, Dach 
und Fenster fein geprägt 


Sockel 13,5 x8 cm, Höhe 11,5 cm 


Übergangsstog wie 2397, aber ohne Signale 
2386/0 Spur 0: 46,5 em lang, 19 em hoch 3.20 
Í 5 21 4.20 


c> 2386/1 * 1: 54 ** * n * * 


2395 
Übergangssteg in Eisenbetonmanier mit 2 Signalen 
Naturgetreues, neuzeltliches Modell, leicht verstellbar und in verschiedenen 
Stellungen zu verwenden (4 nebenstehende Abbildung) ohne Schienen, Figuren 
2305/0: 64 cm lang, 188 em hoch (Höhe ohne Signale) 10.50 


” 14.50 


2395/1: 76 „ „ „ „ » „ 


Handlackierung 


2163B 5.40 


w. 
Elektrisch beleuchtet, Bogenlampe mit Birne 
20 W. 0. 15 Amp., "a m Kabel mit Metallsteckern. 
Mit Anbau, verstellbarem Signal, Schranke, 
Zaun, Warnkreuz, Dach u. Fenster 
fein geprügt 
Sockel 18x10,5 cm, Höhe 13 cm 


2164B 7.20 


Wärt 
Elektrisch beleuchtet, nlampe mit Birne 
20 V., 0,15 Amp.."/,ım Kabelmit Metallsteckern, 
Mit verstellbar. Signal mit Stellhebel, Schranke, 
Warnkreuz, Bank, Baum, Dach und i 
Fenster feingeprägt. Sockel21 x 10,5cm 
Höhe ia em mie Signal 17,5 cm) 


Wärtorhaus 
Elektrisch beleuchtet, Bogen e mit Birne 
20 V.,0,15 Amp., % m Kabel mit Metallsteckern. 
Mit verstellbar. Signal mit Stellhebel, Schranke, 
Warnkreuz, Bank usw., Dach und Fenster fein 
geprägt. Sockel 24,5x12 cm, Höhe 13 cm 
(mit Signal 17,5 cm) 


DieHäuschen derWärterhäuser2161,2162B, 
2163B, 2164B und 2165B sind mit Vor- 


richtung zum Anbringen von elektrischer 
Beleuchtung versehen (siehe Seite 51) 
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Handarbeit und Handlackierung 


Bahnüberzans 
zwei bewegliche Schranken, Gleis auf Sockel festmontiert 


hübsch bemalt 
2227/1 Spur 1 
18 cm lang 


2227/0 Spur 0 
16 cm lang 


` ut 
err à ` 


x 
— 
1 —— S 


2193 B 16.— 


Bahnübergang 
Mit Bogenlampe für elektr. Beleuchtung, 20 Volt, Yam Kabel mit 
| Metallsteckern. Läutebude, Warnkreuze, Bank, Zaun, Schran- 
| ken und Signalglocke werden automatisch vom vorbeifahren- 
| den Zug betrieben. Auszichbar für alle Spurweiten und mit 
| Mittelstrangschiene für elektrische Bahnen. 20 cm lang 


2219 B 3.50 
Bahnschranke mit Bogenlampe für elektr. Beleucht., 20 Volt, 
%, m Kabel mit Metallsteckern, Schranke mit Kurbelantrieb, 
Warnkreuz, Zaunsperre. 32 cm lang 
2219. Bahnschranke, wie oben, aber ohne Beleuchtung und 
ohne Kurbel 2. 
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Bahnübergänge 


2191 B 7.— 
Bahnübergang 
Mit Bogenlampe für elektrische Beleuchtung, 20 Volt, 
Yam Kabel mit Metallsteckern. Warnkreuz, Neigung 
anzeiger, Bank, Zaun u. Schranke, weiche automatisch 
vom vorbeitahrenden Zug betrieben wird. Auszlehbar 
für alle Spurweiten und mit Mittelstrangschiene für 
elektrische Bahnen. 20 cm lang 


2194 B 
Bahnübergang 
Mit Bogentampe für elektr. Beleuchtung, 20 Volt, Yem Kabel m. 
Metallsteckern. Läutebude und Wärterhaus mit Türe zum Öffnen 
u. Vorrichtung zum Anbringen von elektr, Beleucht, (s. S. 51). 
Dach u. Fenster fein geprägt, Verstellbares Signal, Warnkreuze, 
Zaun, Bank. Schranken und Signalglocke werden automatisch 
vom vorbeifahrenden Zug betrieben. Auszichbar für alle Spur- 
weiten u. mit Mittelstrangschlene für elektr. Bahnen. 20cm lang 


21.— 


O E T T 


Bahnschranke mit Bogenlampe für elektr. Beleucht.. 20 Volt, 
% m Kabel mit Metallsteckern, Schiebetor, Wamkreuz, 
Zaunsperre. 37 cm lang 


2220. Bahnschranko, wie oben, aber ohne el. Beleucht. 3.60 


29 


Mit * — für elektr. Beleuchtung, 20 Volt, „m Kabel m. Metallsteckern. 
Verstellbares Sig 

automatisch vom vorbeifahrenden Zug betrieben wird. Ausziehbar für alle 
Spurweiten und mit Mittelstrangschlene für elektrische Bahnen. 35 cm lang 


Bahnübergänge 


Naturgetreue Modelle 


2192 B 
Bahnübergang 


nal, Baum, Warnkreuze, Zaun, Bank und Schranke, welche 


2195 B 


Bahnübergang 
Mit Bogenlampe für elektr. Beleuchtung, 20 Volt, „m Kabel m. Metallsteckern, 
Läutebude und Wärterhaus mit Türe zum Öffnen und Vorrichtung zum An- 
bringen von elektrischer Beleuchtung ($. Seite 51). Dach und Fenster fein 
geprägt. Verstellbares Signal, Zaun, Bank, Baum. Schranken und Signalglocke 
werden automatisch vom vorbeifahrenden Zug betrieben. Ausziehbar für alle 
Sputwelten und mit Mittelsterangschiene für elektrische Bahnen. 35 cm lang 


28.— 


2221B 7.20 


Bahnschranko 


mit Bogenlampe für elektrische Beleuchtung, 20 Volt, ½ m Kabel mit 
Metallsteckern, Schranke mit Kurbelantrieb,Warnkreuz,Zaunsperre. 50 cm lang 
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Tunnels usw. 


i 


Feine Handarbeit 
und Handlackierung 


Tunnel 
kräftiges Holzgestell mit Pappeüberzug. Durch plastisch 
aufgetrügene Masse verstärkt und hübsch bemalt 
2530.0 Spur 0: Länge 30,5 cm, Einfahrthöhe 15,5 cm 4.30 
2530/1 37 19,5 „ 6.50 


» L: * * „ 


Tunnel 


aus Blech geprägt, mit durchbrochener Peiswand, Fußwege 
mit Geländer, Kapelle, Turmruine usw. 


2525/0 Spur o: Länge 36,5 cm, Einfahrthöhe 16cm 17.50 
2331 „ 1: » „ 70 19 „ 28— 
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Tunnel 


kräftiges Holzgestell mit Pappeüberzug. Durch plastisch 
aufgetragene Masse verstärkt und hübsch bemalt 


25360 Spur 0: Länge 27cm, Eintahrthohe 16 em 5.80 
203001 „ 1: na We 10 21 „ 8.80 


Spur I wie Abbildung 
Spur © ohne Turm und Häuschen 


2518, Tunnel 
aus starkem Blech geprägt 
naturgetreu handlackiert 


2518/0 Spur 0 6.50 
Länge 24cm, Einfahrtböhe 14,5 cm 


2518/1 Spur I 11.— 
Länge 32,5cm, Eintahrtnobe 19,5cm 


Tunnel 


Solid aus Blech hergestellt, durchbrochene Felswand, 
Fußdwege mit Geländer, Aussichtsturm, Ruine 
Bäume, Figuren 


2526/1 Spur I: Länge 52 cm, Einfahrthöhe 19 cm 


30 


Eisenbahnzubehör 


2.50 


Bahnstolg-Rostaurations- 
wagen, mit Tragant- 
füllung ausgestattet 


il cm lang, 4,5cm breit 


6.30 


Bahnsteig- 
Rostaurationswagon 
solide Ausführung, mit Tragant- 
füllung ausgestattet 
14 cm lang, 7 cm breit 
10 em hoch 


2683 5234 


Bahnsteig-Elektrokarren 
denkbar. 14 cm lang 


20683: ohne Uhrwerk, 
unbeladen 1.80 
2683 0: ohne Uhrwerk, mit 
Gepäckstücken beladen 2.60 
5234: mit gutem Uhrwerk 
unbeladen 3.— 


2685 C 


Gopäckkäarro, I rüdrig 

lenkbar, mit hübschen 

Oepäckstücken beladen 

14cm lang, 6cm breit 
10 cm hoch 


2685, Gopäckkarre, wie 
oben, aber unbeladen 2.— 


3.40 


2628 
Bahnsteig- 


Zeitungsw m.Minlatur- 
zeitungen ausgestattet 


Il cm lang, 4,5 cm breit 


2682 M/2 2.— 2735 —.20 
Bahnsteiz-Eloktrokarren 
mit Miichkannen beladen, Eicktrokaren nne 
und Anhänger je 7½ em lung aus 
2682 MI: Elektrokarren mit Führer starkem, fein 
und 2 Milchkannen 1 verzinntem 
2682 Ma: Elcktrokarren mit Führer Weißblech 
und mit Anhänger, je mit 
2 Miichkannen beladen 3cm hoch 


2682 6/2 
Bahnstein-Elektrokarreo 
Elektrokarren und Anhänger je 7% em lang 


2682G/1: Elektrokarren m. Führer u. Gepäck 1.20 
2682 0/2: dto. und mit Anhänger mit Gepäck 2.— 


2693 


Sackkarro, 2rüdrig 


massive Räder 


2693/1: 9,5 cm lang 
— 40 
209372: 14 „ „70 


2.— 
n 


2361 2. 
Benzinpumpe 
„Shell“ 

15 cm hoch 
Siehe auch Nr.12361 
auf Seite 50 


= 


2362 2.50 


Benzolpumpo 
„B.V. Aral“ 


14cm hoch 


3) 
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Schienen für Uhrwerk- und Dampf-Eisenbahnen 


2 der Durchmesser des Schienenkreises, desto geringer der Kraftverlust durch Reibung der Räder, desto größer die 1 L Lokomotiven, desto 

zum. der zur Herstellung von Schienenanlagen beansprucht wird. Wir unterscheiden in den beiden Spurweiten O und I die kreise Normal- und „Groß*, 
Die Sorte „Normal* ist die uchlichste Schiene, aul der, mit Ausnahme der großen Lokomotiven, unsere sämtlichen Bahnen fahren. Wer Wert auf ichst — 
verlust legt und seine Eisenbahn spater durch große Lokomotiven und Wagen ergänzen will, tut ei gleich von Anfang an den großen Kreis zu wählen. na 


Spur 0 = 32 mm Spurweite Spur I = 45 mm Spurweite 


„Normal- und „Groß* sind im Stückpreis nur wenig verschieden, weshalb bei der Wahl zwischen beiden die — = von geringerer sein dürfte als die Raumfrage. — 
Unsere Schienen sind aus bestem Material hergestellt und erreichen durch reichliche Querverbindung von geprägten Schwellen eine hochgradige Stabilität, sodaß dieselben mit den 
sonst im Handel befindlichen Schienen nicht verglichen werden können. 5 40 
35 Aus nachstehender Aulstellung beliebe man das Wissenswerte (über die Spurweiten, Schienenkrelse usw. zu entnehmen und die Bezeichnungen, unter welchen die ein- 
32 reinen Artikel zu bestellen sind. Im Gegensatz zu früher geben wir nunmehr das Maß der Spurweiten so an, wie es auch im Oroßbetrieb der Eisenbahn gemessen wird, nämlich 45 
e —— als „lichtes Mas zwischen den Schienen“ (vergl die nebenstehenden Skizzen), Die Schienen selbst haben sich natürlich in keiner Weise geändert. Za, 
̃— | Normaler Kreis Spuro | Großer Kreis Spur © | Normaler Kreis Spurl | Großer Kreis Spur 1 | Unsere Schienen-Vorlagen enthalten eine Anzahl von Schienen- 
| Der Durchmesser des Schlenenktelzes beträg E 180 em Figuren und sind erkältiich 
| Zu einem Kreis benötigte Schienen . . . 3 Stück 160A | 12 Stück 1610A 16 Stück 1611 A ae N Suber Kreis, je 8 
| Die ganze Schiene hat eine Länge von . . 236,5 cm j — 


Normaler Kreis d 1 16200 A t x X 1620 Ds 

Order . 1610 , —. ! OD“ 

Normaler Kreis ý IEA Ay —. E 1621 Dia 23 1621 DAU 
1611 Alu —. 3 1611 Di. s ist DAU 


Unks mit Stellkebel u. drehbaren Laternen rechts 


links Kreuzweiche rechts links Gabolkreuzweiche rechts 
mit Stennebel und drehbaren Laternen mit Stellbebel und drehbaren Laternen 


1620 KW per Paar 8.20 1620 OKW per Paar 10,50 
1610 KW . . 8% 1810 KN 3 p S 


1621 KW per Paar 9.70 1621 OKW per Paar 11.50 
t611 KW „ . 11.80 1611 OKW — B- | 


Weiche in einfacher Ausführung, ohne Laternen 


1620 W per Paar 7.— 1620 WB per Paar 4.80 
10% w . — 8.30 1610 WB „ „ 5.70 


1621 W per Paar 9.— 1621 WB per Paar 5.70 
1611 W . 10.— — - 


Normaler Kreis 


1621 KK 
1611 KK 


Normaler Kreis 


mit Stellhedel und drehbarer Laterne 


1620 EPKW per Stück 17.80 
1610 EKW — 18, 


1621 EPKW per Stück 19,— | 
1611 EPKW . . m | 


162 DW 
1610 DW s ç » 1 


1621 DW per Psar 19.— 
1611 DW — — 


Normaler Kreis 
Orober 2 


Normaler Kreis 
Großer 


per Paar 21.— 
24.— 


— — — — — 
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Elektrische Eisenbahn-Anlage MARKLIN 


Elektrische Eisenbahnen 


Das 


moderne 


Spielzeug 


Elektrische 
Eisenbahn - Anlage 
Spur 0 


19292 89,65 


Eisonbahn-Anlage Spur o 
Ausstallung siehe Seite 33 
Erforderliche Anschlubgarnitur 
für 
Wechselstrom IM74 BG J 

oder 1375 BG 32 
Oleichstrom 13176 BO 7. 


(Siehe Seite 46) 
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Elektrische Eisenbahn-Anlage Spur 0 


Daß wir im Zeitalter der Technik leben, bedarf wohl keiner Betonung. Von morgens 
bis abends sind wir umgeben von den Wundern der Technik, die mit steter Hilfsbereit- 
schaft nur auf einen Wink unseres Willens warten. Viel vertrauter aber als wir ist das 
Kind mit der Technik, denn es hat ihre Entwicklung nicht bewußt verspürt, sondem ist 
mit ihr groß geworden. Daher auch sein Sehnen, an seinem Spielzeug den Hauch des 


Zeitalters zu verspüren. 
Nach außen am meisten in Erscheinung tretend ist das Verkehrswesen, und darum 
werden Nachbildungen desselben als Spielzeug vom Kinde bevorzugt. Am meisten begehrt 


7 — 
22 „ 


Ausstattung der Anlage 19292 von Seite 32 


8 runde Schienen IDA 
5 gerade Schienen 
1 gerade Schiene 
1 Mittelstrangschiene . IOD MSD; 
1 Lokomotive RS 13050. 
2 Persomenwagen 18740 
Packwagen .... 18750 
Bahnhof an 
Bahnübergang 270 
Witterhaus . na 
Vorsigmal ..... 228 0 
Haupfei gn. o 
Läutewerk.s sssri: 2257... 
Merktafel 2351 
Vertellungspkatte , 19723 
lampen 1449 
1 Bahnhoflbeleuchtung . 188 
. 13532012. 


19293 273.20 


Eisenbahn-Anlage Spur 0 
Ausstattung siehe nebenstehend 
Erlorderliche Anschlusgamitur für 


Wechselstrom 13474 CG 45. \ 
oder 13975 CG 62 (siehe Seite 46) 
Oleichstrom 1476 CO 88 


va 


| Siniliche Preise 
dieses Katalogs 

| verstehen sich 

rein metto Kasse 
ohne Abzug 


— nt 
vu | aa pt ma ta a E a a È 


$ 3 sss 88 tss 


Hierzu noch Anschlußgamitur wie auf 
Seite 32 angegeben 
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ist eine Eisenbahn, denn sie ist dank ihres vorgeschriebenen Schienenweges am leich- 
testen zu leiten und gestattet durch Anwendung aller erdenklichen Ausstaltungsstücke, 
die Phantasie nach jeder Richtung hin fruchtbringend zu beschäftigen. Kein Wunder, daß 
deshalb das MÄRKLIN-Sortiment nach dieser Richtun 

Besonders Iehrreich und unterhaltend wird das 
wendung der Elektrizität, denn durch Betätigen eines einzigen Hebels kann der Zug 
langsam oder schnell, vor- oder rückwärts fahren, 
beleuchtete Bahnhöfe, Bogenlampen usw. einen märchenhalten Reiz ausüben. 


runde Schienen 
gerade Schienen 
gorado Schionen 
gerade Schiene 
Paar Weichen 
Lokomotive 
Personenwagen 
Speisewagen 
Schlatwagen 
Harmenikas 
Bahnhof 

Hallen 

Brücke . 

1 Wärterhaus 

1 Vorsignal 


ee 


Elektrische Eisenbahn-Anlage 


Ausstattung: 


0A s40 
350D 40 
aD, 3. 
Hom, 

13510 EMW 

ES 

186 Po 


18 SY 


1855 S:h.0 
220 k 
am Bo 


2 Merktafelo 

2 Satz Signalbaken 
5 Tolographenmaste 
2 Verlellungsplatten . 
1 Übergangssteg 

2 Bogenlampen 

1 Standuhr .. 

3 Bahnhofbeleuchtungen 
3 Stellplatten 

1 Verena 

1 Hauptsigmal 

1 Sigmalgtocke 

4 Kabel 

3 Kabel. 


Hierzu noch Amschlußgamitur wie oben angegeben 
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hin am weitesten ausgebaut ist. 
piel mit der Bahn durch die An- 


ganz a hen davon, daß elektrisch 


Das unübertroffene MÄRKLIN-System für 20 Volt. 


Nicht jedes elektrisch betriebene Spielzeug eignet sich gleich gut für unsere Kleinen. Die Kinder 
sind in der Anwendung der Technik noch unerlahren und es darf ihnen deshalb pur ein gefahrloses uad 
unbedingt sicheres Spielzeug in die Hände gegeben werden, 

Aus diesem Grunde arbeiteten wir vor einigen Jahren in mühevollen Versuchen das MÄRKLIN- 
System für 20 Volt aus, nachdem vom Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) Vorschriften erlassen 
wurden, wonach Lampenwiderstände wegen der mit denselben verbundenen Unzuträglichkeiten verboten wurden. 

Bei der Wahl dieses Systeme kamen uns unsere jahrzehntelangen Erfahrungen in der Konstruktion 
und Fabrikation elektrischer Eisenbahnen zu gute. Der beste Beweis für die Richtigkeit unserer Wahl Ist, 
dat seit Einführung des neuen MÄRKLIN-Systems keine wesentlichen Änderungen »otwendig waren, und dad 
wir mit demselben führend vorangehen konnten. 

In den folgenden Ausführungen wird das MÄRKLIN -System für 20 Volt näher erläutert; auch finden 
sich einige Winke, die bei der Anschaffung und dem Betrieb einer elektrischen Spieizeugeisenbahn be- 
achlenswert sind. 

Der Hauptvorteil des neuen Systems legt darie, daß die mittlere, in den Schienen auftretende 
Spannung nur 20 Volt beiträgt, und daß somit das Spiel unbedingt als gefahrlos bezeichnet werden kann. 
Durch entsprechende Dimensionierung der Motoren ist die Zugkraft der 20-Volt-Lokomotiven besonders bei 
Wechselstrom hoher als bei den früheren Bahnen mit Lampenwiderstand, wodurch ein Anreiz zu ausgedehntem 
Ausbau der Anlagen gegeben ist. Außerordentlich einfach ist der Anschluß vom beleuchteten Gegenständen. 
Es sind keine Zusatzwiderstände oder Batterien erforderlich, sondern es können an fast alle Anschlußapparate 
einige 20-Volt-Glühlämpchen angeschlossen werden: auch Stellwerke und elektromagnetische Artikel können 
auf einfachste Weise hinzugefügt werden. 

Gerade diese Stellwerke erhöhen den Reiz einer Bahn ganz bedeutend, und es last sich für die reifere 
Jugend kaum eine interessantere und dabei zugleich lebrreiche und unterhaltende Ergänzung bereits be- 
stehender Bahnanlagen denken. Die Stellwerke usw. ermöglichen eine genaue Wiedergabe des Großbetriets 
und es können somit von einem zentralen Punkt aus Weichen, Signale, selbst Dreiischeiben in Tätigkeit ge- 
setzt werden. Da alle Zubehörteile mit Steckanschluß versehen sind, und da die einzeinen Abzweigungen an 
den Stellwerken mumeriert sind, können die größten Anlagen im Handumdrehen leicht übersichtlich eis- 
gerichtet werden. Die Ausbaufähigkeit ist hierbei unbegrenzt, denn man kann jederzeit selbst die kleinste 
Anlage durch Nachbeschaflung von Steliplatten um beliebig viele Anschlüsse erweitern. Der Betrieb selbst 
ist Außerst einfach; es genügt ein Druck auf einen Stellwerkknopf, um das gewünschte Stück in Bewegung 


zu setzen. 
Strom- und Spannungsverhältnisse. 


Die niedere Spannung von 20 Volt kann jedoch nicht ohne welleres dem Lichinetz entnommen 
werden, es sind vielmehr zu diesem Zwecke spannungreduzierende Zwischenapparate zu verwenden. Diese 
sind je nach Stromart und Spannung des Lichinetzes verschieden, weshalb die folgenden Ausführungen 
vor dem Kauf einer eloktrischen Eisenbahn aufmerksam zu lesen sind. 

Es ist zunächst die Stromart (ob Gleich- oder Wechselstrom) und die Spannung (Voltzahl) des Licht. 
netzes, an welches der Anschluß erfolgen soll, festzustellen. 

Im allgemeinen wird die Spannung (Voltzahl) bekannt sein; diese ist ja bei Neuanschaffung jedes 
elektrischen Gerätes anzugeben, und ist auf dem Sockel jeder Olühlampe gestempelt. 

Schwieriger ist schon die Feststellung, welche Stromart (ob Gleich- oder Wechselstrom) vorliegt. Die 
Stromart ist auf dem Blektrizitätszähler entweder voll ausgeschrieben oder nur angedeutet. In letzterem 
Falle bedeutet das Zeichen oder Wechselstrom und das Zeichen Gleichstrom. 
Lichtleitungen sind auch manchmal von Drehstrommnetzen abpgerweigt, in diesem Palle sind jedoch die ge- 
wöhnlichen Wechselstromapparate zu verwenden. 

Nachdem die Stromverhältnisse klar liegen, kann die Lokomotive oder Bahn ausgewählt werden. 


Anschlußapparate. 


An der Lokomotive, die für das M-Volt-System durch einen roten Blitz an sichtbarer Stelle bezeichnet 
ist, befindet sich ein Schildehen mit der Aulschrift „20 Volt" und eine der Bezeichnungen Z. A, B. © Dieser 
Buchstabe deutet die Größe der passenden Anschlußgarnitur an und muß mit dem Buchstaben, der auf dem 
Anschlußapparat angebracht ist, identisch sein. Aul den folgenden Seiten befindet sich unter jeder elektrischen 
Eisenbahn oder Lokomotive ein Hinweis, aus welchem die erforderliche Anschlußgamitur hervorgeht. Dieses 
dürlte die Wahi wesentlich vereinfachen. Besteht jedoch die Absicht, die Anlage später in großem Maße 
auszubauen, so ist os ompiehlenswert, von Antang an eine stärkere Anschlußgamitur als die im betr. Pall 
angegebene zu wählen; wenn die Geschwindigkeit des Zuges dann zu groß wird, ist ein Geschwindigkeits- 
regler Nr. 13472 mit Kabel 1353213 dazwischen zu schalten. 

Die Anschlußgarnituren enthalten den Anschlußapparat mit Geschwindigkeltsregier und alle erforder- 
lichen Kabel, um den Anschluß vom der Lichlleltung bis zur Anschlußplatte an den Schienen herzustellen. 
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a) Wechselstrom. 
Zu den Lokomotiven mit Schikichen 1. Transtormatorgarnthi 13474 ZO 


Hierbei ist erforderlich 

8328 ea. 15 Watt 
4 

oder 13478 AG 5 „ 20 Watt 


— . B: y . 1474 BG 
1 ai 127 BO e. 36 Watt 
-= >» . . . 11 - 47 7 
\ oder 175 CO y er 70 Watt 


Diese Transiormatoren werden für 110, 150 und 220 Volt gesondert hergestellt und sind nur für eine 
dieser Spannungen zu verwenden; Abweichungen der Netzspannung bis zu 15 % sind belanglos. 


Hierbei ist erforderlich: b) Gleichstrom. 
Zu den Lokomotiven mit Schildehen Z und A: Umformergamitur 13476 AG ca. 18 Watt 
.. . . - B: > 13476 BO ca. 30 Watt 
. 5 - n ° C: n 13476 CO ca. 60 Watt 
Diese Umiormer werden für 110, 150, 220 Volt gesondert bergestellt und sind nur für eine dieser 
Spannungen zu verwenden Abweichungen der Netzspannung bis zu etwa 10 Volt sind erlaubt. 


Rechenbeispiele für Belastungsmöglichkeiten. 


Nachdem nun die Verwendung der verschiedenen Typen der Anschlußapparate klargestellt ist, wäre 
noch einiges über die Leistungsabgatie derselben und über die Stromaufnahme der Eisenbahnen und der 
übrigen elektrischen Artikel zu sagen 

Das Verständnis hierfür wird durch einen Vergleich mit einem Wasserfall erleichtert. Es leuchtet 
ein, daß die Energie eines Wasserlalls um so größer Ist, je höher das Getälte, und je größer die in der Zeit- 
einheit fallende Wassermenge ist. Genau so verhält es sich mit der Elektrizität: 

Die Energie ist um sọ größer, je naher das elektrische Gefälle (die Spannung), und je größer die 
Elektrizitätsmenge (die Stromstärke) ist. 

Die elektrische Energie wird gemessen in Watt (1000 Watt = 1 Kilowatt, KW), die Spannung in Volt 
und die Stromstärke in Ampère. Die Energiegleichung lautet somit im allgemeinen: Watt Volt x Ampère. 

Im allgemeinen benötigen unsere Eisenbahnen (Loko, 3 Wagen mit Zugbeleuchtung) "a der von der 
erforderlichen Anschlußgamitur abgegebenen Energie, es bleiben somit für den Ausbau der Anlage noch Ya der 
Energie verfügbar. 

Bei Verwendung dieses Schlüssels können leicht die meisten Fragen, die sich für den Ausbau der 
elektrischen Bahnen ergeben, ohne Schwierigkeit entschieden werden: man kann z. B. leicht ausrechnen, 
wieviel Limpchen noch mit der vorhandenen Anschlußgamitur gespeist werden können. An einigen Beispielen 
sei dies erläutert : 

1. * 1300, Spur 0 mit 3 Wagen 18740 (Wechselstrom): erforderliche Anschlußgarnitur 13474 AG = 20 Watt, 
die Rahm benötigt einschl. Zugsbeleuchtung . X 20 = 15 Watt. Überschuß 20-15 5 Watt; 1 Lämpchen 
à D Volt 0,15 Amp. benötigt 3 Watt: 5 Watt reichen somit für 2 Lämpchen aus. Wird auf die Zugs- 
beleuchtung verzichtet, so können die hierfür vorgesehenen 4 Limpchen etwa für Bogenlampenbeleuchtung 
Verwendung finden. 

CER 6513021 (Spur I) mit 3 Wagen 18881 (Gleichstrom): erforderliche Anschlußgarmitur 139476 CG 
= & Watt, die Bahn benötigt einschließlich Zugsbeleuchtung . x @ = 45 Watt. Überschuß 60-45 
= 15 Watt; 1 Lämpchen a W Volt, 0,15 Amp. benötigt 3 Watt, 15 Watt reichen somit für 5 Lämpchen 
aus. Wird auf die Zugsbeleuchtung verzichtet, so können die hierfür vorgesehenen 4 Lämpchen etwa 
für Bogenlampenbeleuchtung Verwendung finden. Ein Stellwerk kann ohne weiteres angeschlossen 
werden, da der Stromverbrauch nur für kurze Dauer erfolgt. 
3 E68/13050 (Spur 0) mit 3 Wagen 18560 (Wechselstrom): erforderliche Anschlußgamitur 13474 BG =35 Watt, 
die Bahn benötigt einschließlich Zugsbeleuchtung . X 35 — W Watt. Überschuß 35-26 = 9 Watt; 
1 Lämpchen 4 W Volt, 015 Amp. benötigt 3 Watt: 9 Watt reichen somit für 3 Lämpchen aus Wird 
auf die Zugsbeleuchtung verzichtet, so können die hierfür vorgesehenen 4 Lämpchen etwa für Bogen- 
lampenbeleuchtung Verwendung finden. Ein Stellwerk kann ohne weiteres angeschlossen werden, da der 
Stromverbrauch nur für kurze Dauer erfolgt. 

Um die Anlage später in ausgedehntem Maße ausbauen zu können, habe man aber die Anschluß- 
gamitur 13474 CG (70 Watt) gewählt. Der Stromverbrauch der Bahn hat sich nicht geändert, der Über- 
schuß ist somit wesentlich größer. Die Bahn benötigt einschließlich Zugsbeleuchtung, wie oben gezeigt, 
25 Walt Überschuß 70-26= 4 Watt: 1 Lämpchen à 70 Volt, 0,15 Amp. benötigt 3 Watt; 44 Watt 
reichen somit für 15 Lämpchen aus. 

4 Beleuchtungsanlage. 

Reicht die vorhandene Anschlußgamitur nicht aus, um die gewünschte Anzahl von Lampen zu be- 
leuchten, so Ist für die Beieuchtungsantage allein eine Anschlußgamitur zu wählen. Beispiel: 1 Lämpchen 
à W Volt, 0,15 Amp. benötigt 3 Watt Die Anschlußgamitur 13474 BG (35 Watt) reicht somit für 
ca. 12 Limpchen aus. Bei Verwendung einer Anschlußgarnitur für Beleuchtungszwecke allein können 

jedoch stets noch einige Limpchen medr als errechnet beleuchtet werden. 


» 
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Einiges über die Motoren. 


Es bleibt jetzt noch einiges über die Pflege des Motors zu sagen. Die hier wiedergegebene Abbildung stellt 
den MÄRKLIN-Einheitsmotor Spur I mit Fernschaltung Nr. 65 dar. 

Die Stromabnahme erfolgt an der Mittelschiene Der Strom läuft über Schleifkontakt t, Feldmagnet2 Kollektor, 
Anker t. Umschaltung5, über Körper und Räder zur Außenschiene 

Das Wesen der Fernschaltung besteht darin, daß lediglich durch Aus- und Einschalten des Stromes am Ge- 
schwindigkeitsregler der Anschlußgarmitur die Fahrtrichtung der Lokomotive geändert wird. Beim Ausschalten des 
Stromes wird der Magnet? durch eine Feder hochgehoben und beim Wiedereinschalten des Stromes wird der Magnet? 
so angezogen, daß er durch eine Nase an seinem metallischen Kern eine der beiden Umschaltwippen (in der Figur 
oben links) betätigt. Durch eine Stange wird diese Bewegung auf die Umschaltung übertragen, wodurch die beiden 
Federchen5 ihre Stellung ändern, und die Stromrichtung im Anker umkehren, womit eine Änderung der Drehrichtung 
des Ankets und somit der Fahrtrichtung der Lokomotive verbunden ist. 

Um ein gutes Laufen zu erzielen, sind die Lagets der Ankerachse von Zeit zu Zelt mit feinstem Ol zu schmieren, 
aber nur wenig Öl nehmen (am besten mit einem Draht), da Bürsten und Kollektor unbedingt von Öl frei bleiben 
müssen. Es ist auch zweckmäßig, bei Nachlassen der Zugkraft die Bürstendeckel? zu entfernen, die Federchen und 
die Bürsten herauszunehmen und zu reinigen. Hat ein Federchen seine Spannkraft verloren, so ist es vorsichtig aus- 
einanderzuziehen. 

Bei Störungen der automatischen Umschaltung ist zweckmäßig zu prüfen, ob die Leitungen, die Schienen und 
besonders die Weichen und Kreuzungen in Ordnung sind. Es kann vorkommen, daß bei den Weichen, sei es beim 
Einfügen derselben in die Schienenanlage, oder anläßlich einer Entgleisung, sich der Mittelstrang etwas senkt, sodaß 
nicht immer einer der drei Schleifkontakte mit demselben in Verbindung steht. In diesem Fall ist der Mittelstrang 
vorsichtig etwas heraufzubiegen, sodaß er etwa h mm über der Außeren Schienenoberkante zu stehen kommt. 

Der Fehler kann auch an den Kontaktens liegen. Diese Kontakte müssen von Öl vollkommen frei bleiben, 
auch sollen die Kontaktiederchen stets gut aufliegen, sie sind bei Verbiegungen behutsam so zurecht zu biegen, daß 
sie gut auf den Kontaktflächen aufliegen. Der mitgelieferte Stifts dient zur Betätigung eines automatischen Strom- 
unterbrechers 13067 (Seite 48) oder einer Kontaktschiene 13718 (Seite 49), mit deren Hilfe Signale usw. von der 
Lokomotive aus automatisch gestellt werden können. 


Schaltschema für den Aufbau einer elektrischen Eisenbahn-Anlage bei Wechselstrom. 


Wechselstrom: 


Anschlüsse am Transformator 


B = Bahn 
L = Licht 
W= Weichen, Stellwerke usw. 


M= Magnet (an elektromagnet. Artikeln) 


Bei Gleichstrom werden Bahn, Licht und Stellwerk mit Weichen usw. mittels einer Verteilungsplatte am Umformer angeschlossen 
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Elektrische Eisenbahnen 


MARKLIN 


Spur 0 = 32 mm Spurweite . . Spur 0 = 32 mm Spurweite 
en Elektrische Eisenbahnen Spur 0 en 
zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Wechsel-(Dreh-)Strom unter Verwendung eines Transiormators 
» e ü * 110, 150 oder 220 Volt Gleichstrom — * „ Einanker-Umformets 


Bei Bestellung Stromart und Spannung angeben! | 


R 1297061 2. 


Personenzug, hustchemi aus Lokomotive R 12970, vor- und rückwärtsiahrend durch Handschaltung. 1 Packwagen 136520, 2 Personenwages 18651.0, & runden 
und 4 geraden Schienen (normaler Kreis 320, Anschlußplatie und Schienen-Vorlagen. Zuglänge 70 cm 


Erforderliche Anschlußgammitur für Wechselstrom IM74 ZG v 
„ Gleichstteom Is A0 7 


Spannung angeben, siche Seile 45 


R 12950/74/3 38, 


Personenzug. bestehend aus Lokomotive R 12060, vor- umi rückwlirtsfahrend durch Handschaltung, 2 Personenwagen 18740, I Packwagen 18750, # runden 
und 4 geraden Schienen (normaler Kreis 3220), Anschlußplatte und Schlenen-Vorlagen. Zuglinge 85 cm 
Erforderliche Anschlulgamitur für Wechselstrom 13474 ZG 


lè * 
An 8 Spannung angeben, siehe S Eo 
„Gleichstrom IMs AG f >rannung a geben, siehe Selte 


— — ——— : —— 


nne l 


R 13040 743 s— 


Personenzug, bestchend aus Lokomotive R 13040, vor- und rückwärtsfahrend durch Handschaltung suenwagen 18740, I Packwagen 18750, & runden 


Schienen (normaler Kreis 2201, Anschiußplatte und Schlenen-Vorlagen. Zagi 
Erforderliche Anschlußgarmitur fiir Wechselstrom 13174 AG \ 
Oleichstrum ISG AG / 


und 4 gernden 


Spannung angeben, siehe Seite 46 


Samtiiche Züge sind mit Schienen-Vorlagen und ausführlicher Gebrauchsanweisung ausgestattet und in starkem Karton mit hübschen Deckelbild verpackt 
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Elektrische Eisenbahnen 


MARKLIN 


=‘ S i . . S 0= 32 S i 
Spur 0 32 mm Spurweite Elektrische Eisenbahnen Spur 0 pur mm putweite 
(s. Seite 52) (s. Seite 52) 


zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Wechsel-(Dreh-)Strom unter Verwendung eines Transformators 
110, 150 oder 220 Volt Gleichstrom è R „ Einanker-Umformers 


— — = =. * 


| Bei Bestellung Stromart und Spannung angeben! | 


R 65 13050743 52.— 


Porsonenzug, bestchem! aus Lokomotive R 81350, vor- und rückwärtsiahrend mit automatischer Umschaltung, 


sonenwagen 18740, 1 Packwagen 187 
und Schienen-Vorlager Zuglänge 87 cm 


Ù, 8 runden und 4 geraden Schienen (normaler Kreis #20), Anschiufplatte 


Erforderliche Anschlußgarnitur für Wechselstrom 13474 BO \ n katia: A 
Gleichstrom 13476 BG / Spannung angeben, siehe Seite 46 


a m N 


E 65/13050,86,3 70. 


Personenzug. bestehend aus Lokomotive E 65/13050, vor- und rückwärtsiahrend mit automatischer Umschaltung. je 
i Personen-, Speise- und Schlafwagen 18860, & runden und 6 geraden Schienen (normaler Kreis 3520, Anschluß- 
Platte und Schienen-Vorlagen. Zuglänge 105 cm 


Erforderliche Anschlußgarmitur für Wechselstrom 13974 BG \ s h he Seite 40 
aga nr s > sche ene Se 3 
Gleichstrom 13176 BG / >Pinnung angeben, siene Nolte 


CER 6513020/883 


O-zug für großen Kreis, bestehend aus Lokomotive CER &5/13020, vor- und röckwärtsfahrend mit automatischer Umschaltung, 
fe I Personen-, Speise und Schlalwagen o mit Inneneinrichtung und Harmonika-Verbindung, elektrische Wagen 
beleuchtung und Zugschlußlsterne. Mit 12 runden und 6 geraden Schienen (großer Kreis 3610), Anschiußplatte und 
Schienen-Vorlagen. Zuglänge 129 cm 


Erforderliche Anschlußgarmituer für Wechselsteom LM74 BO \ 


a x f gebe he Selte 
Gleichstrom 1376 BO 7 Spannung angeben, siehe Seite 46 


Sämtliche Züge sind mit Schienen-Vortagen und ausführlicher Gebrauchsanwelsung ausgestattet und In starkem Karton mit bübschem Dockelbild verpackt 
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Elektrische Eisenbahnen 


MARKLIN 


Spur O - 32 mm Spurweit a . 1 i 
A e Elektrische Eisenbahnen Spur 0 Opar ine 


(s. Seite 52) 
zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Wechsel-(Dreh-)Strom unter Verwendung eines Transformators 
Pr m Pr = „ 110, 150 oder 250 Volt Gleichstrom i 1 „ Einanker-Umformers 


RS 12990 613 


Personenzug, Spur d. bestehend aus Lokomotive RS 12990, vor- und 
röckwärtsfahrend durch Handschaltung, 2 Personenwagen 
1861, 1 Packwagen 1862, 8 runden und 4 geraden Schienen 
20, Auschlußplatte und Schlenen-Vorlsgen. Zuglänge 70 em 
Erforderliche Anschlußgamitur 
für Wechselstrom: 1474 20 
Gleichstrom r AG 


Spannung angeben, + Seite w 


Bei Bestellung 
Spannung und 
Stromart angeben 


| RS 12950743 39 


Personsnaug. bestehend aus Lokomotive RS 12960, 1 Packwagen 18750, 2 Personenwagen 18740, 8 runden und 4 geraden Schienen 3520 (normaler Kreis) 
Anschlußplatte und Schienenvorlagen. Feine Chromolithographie. Lokomotive vor- und rückwärtsfahrend durch Handschaltung. 1 elektr. Stirmlampe. Zuglinge 77 cm 


Erforderliche Anschlußgarnitur für Wechselstrom: 13474 ZG \ < * iche © n 
Oleichsirom: 13476 AQ / Spannung angeben, siche Seite 46 


Sämtliche Züge sind 
mit Schienenvorlagen und 
ausführlicher Gebrauchs- 


verschen und 


anweisung 
in starkem Karton mit 


nunschem Deckeituſa 


verpackt RS 65 13050/7743 s2 


Personenzug, bestehend aus Lokomotive RS 65/13050, 2 Personenwagen 18740, 1 Packwagen 18750, 5 runden und 4 geraden Schienen 3620 (normaler Kreis), An- 
schlußplatte und Schienenvorlagen. Lokomotive vor- und rückwärtsfahrend durch Handschaltung und mit automatischer Umschaltung für Fernsteuerung, 

Peine Chromolithographie. Zuglänge 77 cm 
Erforderliche Anschlußgarnitur für Wechselstrom: 1474 BG ı 
Gleichstrom 13476 BG / 


Spannung angeben, siehe Seite 46 


RS 65/13020/86,3 


Personenzug, bestehend aus Lokomotive RS 65/13020, 1 Personenwagen 1886 Y. 1 Speisewagen 1886 Sp. 1 Schlafwagen 1856 Sch O, 8 runden und 6 geraden 

Sämtliche Preise dieses Katalogs verstehen Schienen 3620 (normaler Kreis, Anschlußplatte und Schienenvorlagen, Lokomotive handlackiert, Wagen Chromolithographie, Lokomotive vor- und rück 
sich rein netto Kasse ohne Abrug wärtsfahrend durch Handschaltung und mit automatischer Umschaltung für Pernsteuerung. Zuglänge 98 cm 

Erforderliche Anschlußgarnitur für Wechselstrom: 13474 BG ı 

„ Oleichstrom 13476 BO / 


Spannung angeben, siche Seite 46 
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MARKLIN Elektrische Eisenbahnen 


Spur I = 45 mm Spurweite 2 e Spur I = 45 mm Spurweite 
n Elektrische Eisenbahnen Spur I . 


zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Wechsel-(Dreh-) Strom unter Verwendung eines Transformators 
= * m „ 110, 150 oder 250 Volt Gleichstrom 8 er „ Einanker-Umformets 


Personenzug. in feiner Chromolübographie. Lokomotive vor- und rückwärtsfahrend 
durch Handschaltung. 2 Personenwagen 1872/1 und 1 Packwagen 1573/1, 8 runde 
und 4 gerade Schienen (normaler Kreis 35721) und Anschlußplatte Lokomotive 
mit elektrischer Stirmlampe. Zuglänge 9 cm 

Erforderliche Ansehlußgarnitur 


für Wechselstrom: 13474 AG, für Gleichstrom: 13176 AG 
Spannung angeben, siehe Seite 46 


R 12981/7283 


Personenz in feiner Chromelitbographie, Lokomo 1 17170 
tive R 13041 vor- und —— dutch Hand — a } * Al a sr E 5 e = A 0 I 
schaltung, Lokomotive R 63/1041 außerdem noch mit g ~ — 
automatischer Umschaltung für Fernsteuerung; Zug 
mit 2 Personenwagen 18741 und I Packwagen 187511, 

8 runde und 4 gerade Schienen (normaler Kreis 3521) 
und Anschlußplatte. Lokomotive mit 2 Stirnlampen 
Steckanschlub für Wagenbeleuchtung. Zuglänge 123 cm 
Erforderliche für Wechsel- für Gleich Spa £ 
Anschlulgarnit strom strom spannung 


R 100% 1974 BG | 136 BG angeben 
R 65130417743 1474 BG 13176 BO s. Seite 46 


E 65/13041/863 


Schnellzug, in feiner Chromolithographie, Lokomotive E 65/13911, vor- und rückwärtsfahrend durch Handschaltume und mit automatischer Umschaltung für Fernsteuerung; Zug mit je 1 Personen-, 
Speise- und Schlafwagen 1886, 8 runde und 4 gerade Schienen (normaler Kreis 3621) und Anschlußplatte, Lokomotive mit 2 ktrischen Stirnlampen. Steckanschluß für Wagenbeleuchtung 
Zuglänge 157 cm. Erforderliche Anschlußgamiter: für Wechselstrom 1474 CG. für Gleichstrom 19476 CG. Spannung angeben, siehe Seite 46 


CER 65/13021/88,3 185 


D-Zug, nur für großen Kreis. Lokomotive moderner Schneilzugsiyp (siehe Seite 45), vor- und rückwärisiahrend durch Handschaltung im Führerstand und durch Fernsteuerung Je 1 Personen-, 
Speise- und Schiafwagen 1888/1 mit Inn richtung und Harmonika-Verbindang: elektrische Innenbeleuchteng und Zugschlußiaterne, 16 runde, 6 gerade Schienen Wil (großer Kreis) und An- 
schlußplatte. Zugläinge 169 cm, Erforderliche Anschlußgamitur für Wechselstrom 1974 CO, tat Gleichstrom 1376 CO. Spannung angeben siehe Seite 46 


Sämtliche Züge sind mit Schienenvortagen und asslührlicher Gebrauchsanweisung ausgestattet und in starkem 
Karton mit hütschem Deckeiblid verpackt 


Bei Bestellung Spannung und Stromart 
angeben 


Preise in Reichsmark 


Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt 


Spur I 


Spur 0 


Sämtliche Preise 


ohne 


Lieferungen der Pabrik 


(s. Seite 52) 


Sir 


ne Züge si 


mit>Schienenvorlagen 
und auslährlicher 
Ocbrauchsanwelsung 
ausgestaltet und in 
starkem Karton mit 


hübschem Deckeibild 


Personenzug, Spur I. bestehend aus Lokomotive RS anl. 1 Personenwagen 1856 P/I, 1 Speisewagen 1888 Spyl, 1 Schlafwagen 18588 Sch/l, 8 runden und 4 geraden Se 
k haltung und durch Fernsteverung, handlacklert 


Kreis} 


Elektrische Eisenbahnen 


45 mm Spurweite 


Anschlu 


zum Anschluß an Lichtleitungen von 110 


platt 


MARKLIN 


110, 150 oder 250 Volt Gleichstrom 


* — — — 


1 1 ln | enen 
m 


RS 65 13031863 


nd rückwiärtstahrend durch Hand 
m: 13474 BG ı 
13476 BG 4 


und Schienenvorlagen, Loko 
Erforde 


e Anschlußgarmitur für Wechselst 
Gleichstrom 


(s. Seite 52) 


und óg 
motive mi 
Anschl 


rein nello Kasse 


Abzug 


NMotorwagen 


unmiltelbar 


32 mm Spurweite 


und Handlackierung 


Erforderliche 


in Privato 


zum Anschluß an Lichtleitungen von 110 


er Kreis 
Iimlampe 
selstrom 


1070 mit 
Innenbeteuchtung mit Steckanschlaß für 


110, 150 oder 250 Volt Gleichstrom 


NL 13020 90 3 118 


10) 4 Sc und Wagen handiacktert 
Wagen mit Inne 


1474 AG, für Gieichstro 


kenenvorlage. Lokomotive 
nd Schlußlsterne 


AG 


Anschluß 


Länge des Zuges 


Elektrische Straßenbahn Spur 0 


Motorwag 
e Bele 
Mit 8 tunden, 4 geraden 
Motorwagen 13070: 20 cm lang 42 

Anhängewagen 1072:20 cm lang 12.50 
Anschlußgarnlitur für Wechsels 
Gleichstr 


1307072 G 


Anklingewagen 1072 mit elektrischer Stimlampe, Imitierlem Stromabı 
des Anhi Zeliulvitiensier. Peine Han 


WW), nebst Anschlußplatte 


spens 


Kreis 


Spannung angeben, siche Seite 4 


finden nicht statt 


40 


110 em. Erlord 


Personenzug, Spur 0, bestehend aus Lokomotive NL 13020, vor- und rückwärtsfahrend durch Handschaltung, 2 Wagen 2890, 12 runde 
Schienen (g 
elektrischer 5 
Jgarnitur für Wech 


Loko 


dert. 


Elektrische Eisenbahnen Spur I 


250 Volt Wechsel-(Dreh-)Strom unter Verwendung eines Transiormators 


Spannung angeben, siehe Seite 6 


Elektrische Eisenbahn und Straßenbahn Spur o 


250 Volt Wechsel- (Dreh Strom unter Verwendung eines Transformators 
Einanker-Umformers 


Spur I 


Einanker-Umformers 


RS 13031743 


Personenzug, Spur I, bestehend aus Lokomotive RS 113061, 2 Per 
onen wagen 1874/1, 1 Packws I. S mu n und 
4 geraden Schienen 3021 (nora Kreis), Anschlußplatte 
und Schienenvorlagen olive vor und rückwärts 


fahrend durch Haudschaltır 
Zuglänge 110 < 
Anschlußgarn! 


Hthograpiile, 


Ertonterliche 


Wagen Chromolithogray 


Spannung angreb: 


Spur 0 


45 mm Spurweite 
(s. Seite 52) 


85 


ndlackier 


tur für Werks 
Gleich 


Wal (normaler 
urlänge 138 


32 mm Spurweite 
(s. Seite 52) 


t Wag 


Chrono 


IDI7 RO 
© 12176 BO 
ern, siehe Selte 4 


elstrom 


13070/72 G 


Preise In Reichsmark 


Elektrische Lokomotiven 


MARKLIN 


Spur 0==32 mm Spurweite Elektrische Lokomotiven Spur I=45 mm Spurweite 


(s. Seite 52 (s. Seite 52 


zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Wechsel-(Dreh-) Strom unter Verwendung eines Transformators 
5 n . r „ 110, 150 oder 220 Volt Gleichstrom = n „ Einanker-Umformers 


Höchstleistungen der Spielwarenerzeugung 


HR 65 13020 


HS 65 13020 HS 65 13021 


Vollbahn- Lokomotive. 


Loko 


2a /u Arám ver 


HS 65 13020 HS 65 13021 


Elektrische Lokomotiven 


MARKLIN 


> 3. eite 7 x Spur 0 — 32 reite 
Spur 0 32 mm Spurweite Elektrische Lokomotiven Spur 0 pur 0 = 3 mm Spurweite 


(s. Seite 52) (s. Seite 52) 
zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Wechsel-(Dreh-)Strom unter Verwendung eines Transformators 
. k L 3 „ 110, 150 oder 250 Volt Gleichstrom r P „ Einanker-Umformers 


R 12970 16 2 — K 13040 28 
Lokomotive, 2a g. mit gutem Motor. vor- und rückwärts Lokomotive, 2aəchsig m und rückwärts Lokomotive, 101 t kräftigem Motor, vor- und rückwärtslährend durch 
fahrend durch Handschaltung. Feine Chromeolithographie (rot fahrend durch Hand tung. Feine Chromotithographie (rot Handsch be Stirmlampe, Sieckanschluß für Wagenbeleuchtung 
braun). Elektrische Stirmlampse braun). Elektrische St mpe Feine C hie (schwarz) 
Linge mit Tende > cm Länge mit Tender 29 en Linge mit 
Erforderliche Ans mitur Erfoederliche Anschlußgamitur Erforderliche Anschlußgarr 
für Wech 1474 ZG \ Spannung angeben für Wechselstrom: 13974 ZG ı Spannung angeber für Wechselstr 13474 \ Spannung angeben 
Gl strom 176 AG / s Seite 46 Gleichstrom 13176 AG / s Seite 4 Gleichsiroa IM g s, Seite 46 


[i 
Bestollung 
Spannung 
und Stromart 


angeben 


Lokomotive, ?achsig. mit kräftigem Motor, vor- und rückwärtsiahrend durch Handschaltung Lokomotive, 4achsig, mit Kragen Mo vor- und rückwärtsfahrend durch Hamdschaltung 
und mit automatischer Umschaltung für Fernsteuerung, elektrische Stimiampe, Steckanschluß und mit automatischer Umschaltung für Fernsteuerung. elektrische Stirniampe, Steckanschluß 
für Wagenbeleuchtung. Feine Chromolithographie (grün) Länge mit Tender 31 cm für Wagenbeleuchtung. Feine Chromolitkographle (grün) Länge mit Tender Wem 

Erforderliche Anschlußgarultur Ertorderliche Anschlußgamitur 

für Wechselstrom: K i Spannung angeben für W 1 3 Spannung angeben 
Gleichstrom 1 í š Seile 45 „ Gleichstrom 7 G / Seite 46 


Anschlußplatte 
wird zu allen 
Lokomotiven 

mitgeliefert 


N lich > N z 
Sämtliche Preise CER 65 13020 75 
Tender-Lokomotive, 3achsig, mit kräftigem Motor, vor- und verstehen sich r a a “Er 
rückwärtstahrend durch Handschaltung und mit automatischer SEE Lokomotive, < 4achsigem Tender, nur für großen Kreis, mit krältigem Motor, vor- und rückwärts 
Umschaltung für Pernsteuerung, Steckanschluß für Wagen rein netto Kasse fahrend durch Handschaltung und mit automatischer Umschaltung für Fernsteuerung, Steckanschiuß für 
beleuchtung, hamdlacklert (grün), Federpuffer. Ausführung wie i Wagenbeleuchtung, Federpuller, Feine Handiackierung (wie CER 65/13021 von Seite 45) 
Abbildung, aber nur mit einer elektrischen Stimlampe ohne Abzug Länge mit Tender 43 cm, 
A Länge M5 cm Erforderliche Anschlußgarnitur 
Erforderiic Anschlußgamitur 
für Wechselstrom: 174 BO Spannung angeben 
„ Gleichstrom 1376 BQ / s. Seite 46 


für Wechselstrom: 13 i Spannung angeben 
Öleichstrom 13476 0 1 $ Seite 46 
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Spur 0 32 mm Spurweite 


(s. Seite 52) 


MARKLIN 
Elektrische Lokomotiven Spur 0 


Elektrische Lokomotiven 


Spur 0 — 32 mm Spurweite 


(s$. Seite 52) 


zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Wechsel-(Dreh-)Strom unter Verwendung eines Transiormators 


" " — — 


RS 12990 16.— 


Voldahn Lokomotive, 2schsig, mit gutem Motor, vor umd 
rückwärtsfahrend durch Handschaltung:; elektrische Stimlampe 
Ohromolitbographle (braun), 16 em lang 


Erforderliche Anschlußgamitur: 


lür Wechsektrom: 1374 ZG \ Spannung angeben 
ÖGleichstroe 1276 AG ı s. Seite 4 


Vollbahn-Lokomotive, ?achsig, kräftiger Motor, vor- und rück 
wärtsiahrend durch Handschaltung und durch Fernsteuerung 
Steckanschiuß für Wagenbeleuchtung, elektrische Stimlamp«e 
bandlackiert, grün, Zeilutoldienster, Türen zum Öffnen 


25 cm lang 


Erforderliche Anschlußgarmitur 


für Wechselstrom: 1.474 BG \ Spannung 
Öleichstrom re BG / 


geben 
s. Selle #6 


NL 13020 6 


Elektrische Lokomotive, Spur 0, dachsig, auf Drel- 
stüblen, vor- und rückwärtsfährend durch Hand- 
schaltung, Steckanschluß für Wagenbeleuchtung, Zenn 
lolischeiben. Türen zum Öffnen. Handlacklerung 
Elektrische Stitnlampe Lange # cm 

Erforderliche Anschlußgarnitur 


für Wechseistrom: 1474 AG \ Spannung angeben 
Gleichstrom 12076 AG 4 £. Seite 46 


Bei Bestellung Stromart 
und Spannung angeben 


Preise in Reichsmark 


„ 110, 150 oder 220 Volt Gleichstrom 


RS 12950 n 


Volibahn - Lokomotive, Spur ©, ?achsig, krilliger Motor, vor- 
und rückwärtsiahrend durch Hamdschaltung: elektrische Stirn 
lampe, Chromolithograpkie (braun) Zeiluloidfenster. Türen 
zum Öflinen. 20 cm lang 


Erforderliche Anschlußgamitur 


für Wechselstrom: 13474 ZG 
Gleichstrom 13476 AG 


Spannung angeben 
s. Seite 46 


Volibahn - Lokomotive, Sachsig. mit kräftigem Motor, vor- und rückwärts- 
fahrend durch Handschaltung und durch Fernsteuerung. Steckanschluß für 
Wagenbeleschtung, elektrische Stimlampe,. Türen zum Öffnen, Zeilwlaid 
fenster, Feine Mandlacklerung (braun) 77 em lang 

Erforderliche Anschlußgarnitur 

für Wechselstrom: 13974 BG ı Spannung angeben 
Gleichstrom 13176 BG / * Seite 46 


„  Einanker-Umformers 


Vollbahn-Lokomotive, ?achsig, vor und rückwärtsiahrend 
durch Hamdschaltung, RS 65/13050 außerdem noch mit auto 
matischem Umschalter für Fernsteuerung, Steckanschluß für 
Wagenbeleuchtung, elektrische Stimlampe, Türen zum Öftnen 
Zeilulokifenster. Chromolitbographie (braun), 20 cm lang 

Erlorderliche Anschlußgarnitur 10 

tut Wechselstrom: 1478 
RS 1h „ Gleichstrom: 13476 AG | Spannung angeben 
eanan f für Wechselstrom: 13474 381 s Seite 4 
RS 65/13050 | Gleichstrom: 13476 BG 


Vollbahn-Lokomotive, ?achsig, mit kräftigem Motor, vor- und 
tückwärtsfahrend darch Handschaltung und mit automatischem 
Umschalter für Fernsteuerung, Steckanschluß für Wagenbe 
leuchtung, elektrische Stirmlampe, feine Handlacklerung (grün) 
195 em lang 


Erforderliche Anschlußgarnitur: 


für Wechselstrom: 13474 BG \ Spannung angeben 
„ Gleichstrom 13476 BO / s Seite 4 


Anschlußplatte wird zu allen 


Lokomotiven mitgelleiert 


S 13060190 100. — 
Elektrische Zahnradbahn-Anlage 
Abbildung und Beschreibung 


siehe Seite 7 


Lieferungen der Fabrik unmittelbar an Private finden nicht statt 


Elektrische Lokomotiven 


MARKLIN 


Spur I = 45 mm Spurweite Spur I = 45 mm Spurweite 


(s. Seite 52) Elektrische Lokomotiven Spur I (s. Seite 52) 


zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Wechsel-(Dreh-)Strom unter Verwendung eines Transformators 
’ è ” » » 110, 150 oder 250 Volt Gleichstrom s z „ Einanker-Umformers 


Bei Bestellung Stromart und Spannung angeben 


R 13041 n R 65/13041 50 


Lokomotive, 2 sig, mit gutem Molor, vor wi rückwärts Lokomotive, 2uchsig, mit krüftigem Motor. vor- und rückwärtsiahrend durch 
shrend dur TUTT 71 landsc? 


ante atung R nn erden mit a omatischem Umati ty fü 
RS 13031 w RS 65 13031 6s Ei 


2 elektrische Stimlampen, Steckanschluß füt Wagenheleuch 
— Vollbahn- Lokomotive. £ 
rückwärtsiahrend durch Handset ing, RS 
mit automatischem Umschalt« 
schluß für Wagenbeleuchtung, 2 elekt 


puffer, Türen zum Öffnen 
E (braun) 


E 6513041 


Lokomotive. mit kriltigem r 
ind rückwärtsiuhrend urh Hands 11 
md mit automatischem Umschalter tr 
teuerung, 2 elektrische Stimlampen, Steck 


E 65/13041 


TMN 65 13021 


Tender-Lokomoötive, Jachsig, mit kräftigen 
Mot vor- umd rückwärtsfahrend durch Hand 
um natlschem Um Iter 


lektrische 


V 13021 72. V 6513021 s0 


Vollbahn-Lokomotive, 2achsig, mit } gem Mot 
rückwärtsfahrend durch Handschaltumg und mit aulomatis 
Umschalter für Fernsteuerung (V 13021 nur mit Hands t 


Steckanschiu für Wagenbeleu g. 2 
lampen, Federpuller. Feine Hamdlackierung (grür verder 


ch tr 134174 BO \ S 
Gleichstrom 13176 BO 4 * Seite 4 


Erlorderliche Anschlußgarnitur 


für en n: 13474 BG \ Spannung angeb« TMN 65/13021 so 


behstrom 134176 BG / Seite 4 
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Preise 


* Elektrische Lokomotiven 
MARKLIN 
Spur I == 45 mm Spurweite r à Spur I 45 mm Spurweite 

(s. Seite 52) Elektrische Lokomotiven Spur I 


(s. Seite 52) 
zum Anschluß an Lichtleitungen von 110—250 Volt Wechsel-(Dreh-)Strom unter Verwendung eines Transformators 


2 95 Pr „ 110, 150 oder 250 Volt Gleichstrom 8 „  Einanker-Umiormers 


CE 65 13021 


Lokomotive, 53 


Bei Bestellung Stromart und Spannung angeben 


CER 6513021 
Lokomotive, Sachs ur fü 
nit kräft nA 
nel dur Hands 
ı Umschalt 
Stirmlam 
Wasenbeleichtur 


liche Anschtußgarnitur 
iselstrom: 13474 CO Spannung angeben A a mei ya je 
Ichstrom 1M76 CO f $ e 46 al 


Lokomotiven 


CER 65 13021 mitgeliefert 


H 64/13021 
Lokomotive, e mit Aachsig 


nur fâr großen Kre Spur I 


hem Ums Iter, ve und rick 


1 durch Handschaltung und durch 
terkanschluß f Wagenbe 
ie Handlacklerung. Federpulter 


imtliche Preise dieses Katalogs verstehen 
H 6413021 


sse obne Abzug 


n Reichsmark 


45 Lieferungen der Fabrik ur 


nitteibar an Private finden nicht statt 


Anschluß-Garnituren MARKIIN 
Anschluß - Garnituren an Starkstrom-Lichtleitungen 


für die auf Seite 36 u. f. aufgeführten Bahnen, durch welche die hohe Spannung der Lichtleitung auf die niedere Spannung von 20 Volt reduziert wird 


ROM Transformatoren. Nur zum Anschluß an Wechselstrom-(Drehstrom-) Leitungen 
FUR WECHSELSTRO von 110—125 oder 220—250 Volt * 


Wechselstrom wird am Elektrizitäts- Zähler durch das Zeichen Ag oder FAJ angedeutet 


13474 BG 13475 


13474 ZG: Anschlußgamitur aus Translormator 13474 Z (mit eingebautem Geschwindigkeitsregier für 4 Ge 


schwindigkeiten, Leistung etwa 15 Watt) und 
Kabel 135312 Transformatoren mit Kurzschiuß-Automat, durch weichen bei in der Eisenbahnanlage auftretemdem 
Kurzschluß der Strom automatisch ausgeschaltet wird 


15 


13474 AG: Anschlußgamiter aus Transformator 13474 A (mit eingebautem Goschwindigkeitsregler für 4 Ge 
w» schwindigteiten, Beleuchtungs-Anschluß, Leistung 
etwa W Watt) und Kabel 1454912 13475 AG: Anschlußgamitur aus Transiormator 13475 A (mit Beleuchtungs-Anschluß, Leistung etwa 


4 20 Watt), Geschwindigkeitsregler 13472 für 7 Geschwindigkeiten und Kabel 13532/12 


13474 BG: Anschiußparmnitur aus Transtormator IM74 B (mit eingebautem Oeschwindigkeitsregler für 5 Ge 


schwindigkeiten, Beleuchtung“-Anschlub und An ki 
3 schluð mA Stellwerke — Leistung etwa 35 Watt) 13478 BG: Anschlußgarnitur aus Transiormator 1475 B (mit Beieuchtungs-Anschluß und Anschluß Hir 


und Kabel 132 12 52 Stellwerke und derel, Leistung etwa 35 Watt), Geschwindigkeitsregler 13472 für 7 deschw in 
digkeiten und Kabel 13532/12 


13474 CG: Anschiußgamitur aus Transiormator 1374 C (mit Beleuschtungs- Anschluß und Anschluß für Stell- 
45 werke usw. Leistung etwa TO Watt), mit gesondertem 13476 CQ: Anschlußgamitur aus Transformator 13475 C imit Beleuchtung» Anschluß und Anschluß für 


0 tr fipkeitsregler 13472 für 7 Geschwindig yet r — 
Kelten und Kabel 1 Wb 13 ib * 6? Stellwerke und derg!.. Leistung etwa 70 Watt), Geschwindigkeitsregier 14472 und Kabel 1353713 


Bei Bestellung Stromart und Spannung angeben! 


FUR GLEICHSTROM Einanker-Umformer. Nur zum Anschluß an Gleichstrom-Leitungen von 110, 150 oder 220 Volt 


Öleichstrom wird am Elektrizitäts-Zähler durch das Zeichen angedeutet 


13476 AG: Anschlußgamiter aus Umformer 1376 A (Leistung etwa 18 Watt) 
6. Geschwindigkeitsregier 13472 für 7 Geschwindigkeiten und 
Kabel 1353213 


13476 BG: Anschlußgamitor aus Umformer ttt B (Leistung etwa M Watt) 
70 Gesche gkeitsregler 13472 für 7 Geschwindigkeiten und 
Kabel 


etwa œ Watt) 
für 7 Geschwindigkeiten und 


13476 CG: Anschlutllgamitur 
85 


Anschluß zur Beleuchtung von Ranken, Signalen usw, bt sich mit Hille von 2 Abzweig 
Muffen 13401 K (Seite 48) oder der Vertellu n (Seite 47) und Kabel 1353912 
13476 BG (Seite 48) auf einlache Weise herstellen. (Siebe Beschreibung, die jedem Umformer beigegeben ist.) 
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Elektrische Stellwerke 


- MAÄRKLIN 
Elektrische Stellwerke 


Für 110—250 Volt 
In Verbindung mit den auf Seite 46 
aufgeführten Anschlußapparaten 


Für Gleich- und Wechsel- (Dreh-) Strom 


13722W 
Garnitur bestehend aus I Paar elektromagnetischer Weichen, der Stellplatte 1372272, 1 Kabel 13532/12 und 
2 Kabeln 1353222. Für jede Stromart und Spannung von 110—250 Volt 


anschluß, 4 Stellanschlüsse und 
1 Erweiterungsanschluß 
handlackiert 
13x9x is em 
Ertorderucher Satz Kabel: 7.80 
1 Kabel 13532 12 
2 „ 13532122 
2 „ 1333232 


13733 40K 
Stollwork 
elektrisch beleuchtet, I Haupt- 
anschluß, 4 Stellanschlüsse und 
1 Erweiterungsanschluß 
handlackiert 
13x 10x26 cm 
Erforderlicher Satz Kabel: 7.80 
1 Kabel 13532/12 
2 „ 1353222 
2 „ 13282 


anschluß, 8 Stellanschlüsse und 
1 Erweiterungsanschluß 
handlackiert 
22x11x23 cm 
Erforderlicher Satz Kabel: 14.40 
1 Kabel 1383212 
4 „ 1353222 
4 „ 193832732 


13733 80K #.— 
Stollwork 
elektrisch beleuchtet, 1 Haupt- 


anschluß, 8 Stellanschlüsse und 
1 Erweiterungsanschluß 
handlackiert 
19,5 x 13,5x29 cm 
Erforderlicher Satz Kabel: 14.40 
1 Kabel 13532/12 
4 „ 13532722 
4 „ 13332732 
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13722 W720 für Spur O normaler Kreis: 1 Paar 1360EMW 250 
æ Whao „ „ O großer = „ 13510EMW dazu Stellpiatte 137222 37.50 
= WR „ I normaler „ „ 13621 EMW und Kabel wie oben 38.— 
Rei 1.— — - „ WIII „ „ I großer r „ 13611 EMW 42. 
tellwerk Work 
elektrisch betcuchtet, 1 Haupt- elektrisch beleuchtet, 1 Haupt- 


13723 2.— 
Vertollungsplatto 
10,5x9,5 cm 
mit 5 Anschlüssen 
zum beliebigen Ausbau 
von elektrischen Anlagen 
Ohne Kabel 


13722/2 7.20 
Stellplatte 
10,5 «9,5 cm, einfache Stellvor- 
richtung zur Betätigung von 
2 elektromagnetischen Artikeln (2. B. 1 Paar Weichen oder 
Olocke und Signal usw.). Zur Vergrößerung von Stellwerk- 
anlagen können delle big viele Stellplatten aneinander ange- 
schlossen werden. Mit I Kabel 13532/12 u. 2 Kabeln 13532 22 


13722/2 OK 3.— 
Stellplatte wie oben, aber ohne Kabel 


Eloktromagnetische Weiche 


Paar bestehend aus I linken und 1 rechten Weiche, für elektrischen Betrieb, mit Elektro- 
magneten, zum Stellen der Welchen vom Stellwerk aus. Für jede Stromart und Span- 
nung von 110—250 Volt unter Zwischenschaltung eines Stellwerkes oder einer Stellplatte 
13020 EMW Spur O Normaler Kreis 25, 
13610EMW Spur O Großer Kreis 


13621 EMW Spur I Normaler Kreis 28.— 


28.— 13611 EMW Spur I Großer Kreis 32.— 


EMKW 
Eloktromagnetische Krouzwceiche 


je I linke und I rechte Welche, mit Elektromagneten. Für jede 
Stromart und Spannung von 110—250 Volt unter Vorschaltung 
eines Stellwerkes oder einer Stellplatte 


136 EMKW Spur o Normaler Kreis 40. | 


13610EMKW Spur O Großer Kreis 43.— 
13621 EMKW Spur I Normaler Kreis 43.— 
13611 EMKW Spur I Großer Kreis 47.— 
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Zubehör zu elektrischen Eisenbahnen 


Solide Ausführung 


13532/13 1.50 


13622 G 
Kabolhalter für Eisenbahnanlagen, leicht 
an den Schienenschwellen zu befestigen 
Packung zu 10 Stück 
1362200 Spur ©: 1.50 
13622G/1 Spur I: 2. 


He ED 0% 
bo Em añ L 


13721 G 17.50 
Schaltplatto-Garnitur 
Bestehend aus: I Schaltplatte 13721, einpolig, 
mit 3 Schaſtern, 4 Anschlußplatten für Mittel- 
strangkontakt 13626M, 4 Kabeln 13535/32 
je 3 m lang 
Die Garnitur dient dazu, um auf einer größe- 
ren elektrischen Eisenbahnanlage mehrere Züge 
wahlweise fahren zu lassen, da durch die Schalt» 
platte 13721 es ermöglicht wird, einen oder 
mehrere Stromkreise nach Belieben ein- oder 
auszuschalten. In Karton 25x24 cm 


Kabel mit 2 Anschlüssen, Lei- 
tungsschnur 2adrig, je 0,5 mm?’ 
Querschnitt, 2 mal umsponnen 


13532/12 1.20 1353222 1.50 13332 32 1.80 
im lang 2 m lang 3 m lang 


Kabel mit 3 Anschlüssen, Lel- 

tungsschnur 2 adrig, je 0,5 mm' 

Querschnitt, 2 mal umsponnen 
Im lang 


13535. Kabel mit Stecker und Muffe, 
einndrig, 0,5 mm' Querschnitt, 
2 mal umsponnen 


13535/12: I m lang 60 
13535 22: 2 m lang — 28 
13535/32: 3 m lang —.90 


M 


8 K 8 


134915 Stecker 
134981 M Mufe Mignon 15 
13491 K Abzweigmuffe 40 


13067 13.— 
Automatischer Stromunterbrecher 
mit Signalglocke 
10,5x8x10 cm 
Hübsch lackiertesWärterhäuschern mit Uhr- 
werk, das durch eine bequem an den mei- 
sten Lokomotiven anzubringende Vorrich- 
tung, weiche nebst der Amschlußplatte smit- 
geliefert wird, In Tatigkeit gesetzt wird; da- 
durch wird gleichzeitig der Stromkreisunter- 
brochen, d. h. der Zug hält und die Glocke 
ertönt. Nach Ablauf des Uhrwerks (nach 
etwa '/, Minute) schließt sich der Stromkreis 
automatisch wieder, u. der Zug führt weiter 
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— MARKLIN 


Zubehör zu elektrischen Eisenbahnen Handarbeit und Handlackierung 


A 


TPE D 


Signale usw. mit einfachem Elektromagnet 


Die mit einfachem Elektromagnet ausgestatteten Artikel können vom Stellwerk 

13728 oder 13733, der Stellplatte 13722/2 oder der Schiene 13627 aus in Tätigkeit 

gesetzt werden, Nach der Betätigung, also z. B. nach dem Loslassen des Kopfes ® 
im Stellwerk, nehmen diese Artikel wieder ihre ursprüngliche Stellung ein 


— 


13762 10.50 13845 4.20 13847 4.— 
Fahrdienstieiter mit Befehlsstab Vorsignal mit einfachem Hauptsignal mit einfachem 
und Lichtsignal, weiche durch ein- Elektromagnet Elektromagnet 
fachen Elektromagnet betätigt wer- 11,5 cm hoch 19 cm hoch 


den. Der Fahrdienstleiter dreht sich 

und hält den Befehisstab hoch, 

während gleichzeitige im Häuschen 

ein rotes Signallicht aufleuchtet 
18x 11,5cm 


13731B 6.50 
Bahnschranke 
durch einfachen Elektromagnet betätigt. Warnkreuz mit Birne 
20 Volt, 0,15 Amp., „ m Kabel mit Metallsteckern, 32 em lan 
13731 Bahnschranke, wie oben, aber ohne Beleuchtung 5.50 


2 


13596 5.50 


Sirnalglocke 
Schlagwerk durch einfachen 
Elektromagnet in Betrieb zu 
setzen. 13 em hoch 


13458 G 5.50 
Blinklicht 
mit Blink-Kontakt, Schiene und Kabel 13532/12, 
Blinklicht mit roter Bime und Warnungszeichen. 
Für Spur 0 und I passend. 12,5 cm hoch | 


13761 11.— 
Bahnwärtorhaus 13627 
mit einfachem Elektromagnet Schiene mit äußerem Kontaktstrang 
zur Betätigung von Summer zum Betrieb der auf dieser Seite aufgeführten Artikel 
und elektrischem Lichtsignal mit einfachem Blektromagnet 
14 em lang, 8 em breit 13627/0 Spur 0: 1.50 13627/1 Spur 1: 1.80 
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Naturgetreue Modelle 


mit elektromagnetischer Stell- 
vorrichtung. Durch Fermschal- 
tung kann die Signalscheibe und 
mit ihr die Deckscheiben der 
Laternen auf Halt- oder Fahrt- 
stellum: eingestellt werden. 
Blinde Laternen mit gelber und 
grüner Deckscheibe. Solide 
Ausführung. 18cm hoch 


- 


13763 


16.— 


2127EI 
Drehscheibe 


für elektrische Bahnen, mit Scharnierverriegelung 
212% El Spur 0: Gesamtdurchmesser 29 cm 


MARKLIN 
Elektromagnetische Signale usw. 


Zubehör zu elektrischen Bahnen 


Handarbeit und Handlackierung 


für elektromagnetischen Betrieb in Verbindung mit den auf Seite 46 aufgeführten Anschlußapparaten 
Elektromagnet mit Wechselwippe 


13747 
Hauptsignal 
mit elektromagnetischer Stell- 
vorriehtung. Durch Fermschal- 
tung kann der Signalarm auf 
Halt- oder Fahrtstellung ein» 
gestellt werden, 29 cm hoch. 


Beleuchtung der Signallampe 
durch Glühbirne 13528 


13763 
Tagosiichtsignal 
mit elektromagnetischem 
Betrieb. Mit 1 Birne, 20 Volt 
0,15 Amp. Durch Pernschaltung 
auf rotes oder grünes Licht ein- 
zustellen, 17cm hoch 


16.— 


zum momentanen Schließen eines Stromkreises, Für die aut 
dieser Seite abgebildeten Artikel für elcktromagnetischen 
Betrieb. Diese Schiene wird verwendet in solchen Fällen, 
in denen durch Schließen des Stroms Signale, Richtungs- 
anzeiger und dergleichen elektr. Apparate betätigt werden 


13757 

Hauptsignal 
elektromagnetisch, mit Strom- 
unterbrecher. Diesen Signal 
kann so in die Schlenenanlage 
eingefügt werden, dani hei Signal- 
stellung „Fahrt frei” der Zug 
vorbeifährt und bei Stellung 
„Halt“ so lange vor dem Signal 
stehenbleibt, bis z. B. vom 
Stellwerk aus das Signal auf 
„Fahrt frei gestellt wird. Mit 
Bime, 20 Volt 0,15 Ampere. 

Für Spur 0 und I passend 


28cm hoch 


18.— 


13718 3.— 
Kontaktschiono 


21 cm lang 


13741 n- 


Richtungsanzeiger 
mit elektromaanetischem 
Betrieb. Durch Fernschaltung 
kann die Richtungstafel auf die 
eine oder andere Seite eingestellt 
werden. Auswechselbare Zeit- 
tafeln 


Sockel 7x7 cm, 13cm hoch 


e o 
3 


13734 
Bahnwärterhaus 


mit etlektromagnetichem Betrieb zum 
Anschluß an Stellwerk, ein- umd aus- 
ehender Balınwärter. Wärterhas mit 
ûre zum Öffnen. Schranke, Wam- 
kreuz, Baum. 23x 10,5x 12cm 


14.— 


13732 


Bahnübergang 


mit elektromagnetischem Betrieb. Bahnschranke und Signalarm 
werden durch Fernschaltung in Betrieb gesetzt. Signalibude, 
Neigungsanzeiger, Warnkreuze. Für Spur O und I verstellbar 


35 cm lang 


28.— 


Unehscheiben für diiic Eisenbahnen 


2128EI 


Drohscheibe für elektrische Bahnen, mit Handkurbel, 


Drehschiene 22 cm 


2127/4 EI Spur I: 


Gesamtdurchmesser 43 cm 


Drehschiene 33,5 cm 10. 


2177/1 E 


automatischer Verriegelung und Auslösetäster 
2128681 Spur: Größe wie 2127,0E1 
2128/1 Ei Spur It 15 10 
CE 212830E1 Spur 0: OGesamt durchmesser 43 cm 
Drehschiene 33,5 cm 
H 2128/1 EI) Spur I: Gesamtdurchmesser 66 cm 
Drehschiene 54 cm 


15.— 
21.— 


21.— 
70.— 
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112128 1 EL. 


13295 0 36.— 
Bötriebsgärnitur für Drehscheiben 


21220, 2128/1, CE 2123/0, M2128/1 und 21280EL, 21281 EL, CE 212SI0EL, 
i Zum Amschluß an die Lichticitung in Verbindung mit den auf 
Seite 46 aufgeführten Anschlußapparaten, Bestehend aus Motor 13295 in Maschinen- 
haus eingebaut, Wechselschalter 13719, 1 Kabel 13533722 (4adrig, 2m lang), 
1 Kabel 13532/12 und Antriebspirale 4375. 


Vorrichtung zur Befestigung der 


Drehscheibe. (Ohne Drehscheibe.) 
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Elektrisch beleuchtetes Eisenbahn-Zubehör 


NSAÄARKLIN 


Eisenbahn-Zubehör mit elektrischer Beleuchtung 


Zum Anschluß der Lampen usw. wird zweckmäßig eine Verteilungsplatte 13723 (s. Seite 47) verwendet, an welche 5 verschiedene 
Artikel angeschlossen werden können. Weitere Artikel mit elektrischer Beleuchtung siehe Seiten 18—21, 25, 27—29. 


il 


13547 3.60 
Scheinwerfer 


m. Hirne, 20 Volt 
0,15 Amp., aus- 


3546 3.70 


Scheinworfer 
auf Sock. dreh- 


Prelibock 2199 mit elek- 
trischer Beleuchtung, 20Volt 


12337/1 

Signaimast 
Ae nalarm ver- 
stellbar, mit einer elek- 
trischen Birne, 20 Volt 
0,15 Ampere, rotes und 
grünes Licht, Mignon- 
Stecker. 20 cm hoch 


3337/1 5— 
Signaimast wie 
oben, aber mit Biene, 
3'/, Volt 0,20 Amp., 

und Klemmen 


l 


3543 
Bogenliampe 
mit Bime 
3½ Volt 0,20 Amp., 
18,5 cm hoch 
3542 
iampoe 
für 2½ Volt, wie 3543, 
aber olme Fuß und mit 
Gewinde und Mutter 


5.— 


1.90 


1.50 


Sämtliche Preise 
verstchen sich 
rein neito Kasse 
ohne Abzug 
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13463 5.50 ä 9. 

- Verkehrs- 

Tageslichtsignal signal mit 3 Birnen, 

mit 1 Birne, 20 Volt 20Volt 0,15 Amp., und 

0,15 Amp., mit Hand- Schult vortichtung für 

Schaltung für grünes runs, gelbes u. rotes 

oder rotes Licht, Acht. Sockel 6x6 cm. 
17 cm hoch 18 cm hoch 


13460 4 
Standuhr 
elektr. beieuch- 
teteZifferblätter 


12361 3.20 


Benzin- 
pumpe 
„Shell“ mit 
Bime, 20 Volt 
0,15 Amp. 
15 cm hoch 


7.50 

Sienalmast 2flügelig 
mit 2 rallel geschal- 
teten men Volt 
0,15 Amp., Signalarme 
verstellbar, rote und 
rüne Lichter, Mignon- 

stecker. 29 cm hoch 


schaltbar, auf 
rundem Sockel, 
drehbar, 

Nickelreflektor, 
mit 50cm Kabel 
m. Metallsteck., 

Sockeldurchm. 
6cm. Höhe gem 


bar, mit Schalt- 
hebel, Bime 
Volt 
0,20 Amp. und 
Klemmen. 
Sockeldurch- 
messer 7 cm. 
Höhe 10 cm 


121990 Spur 0 3.— 
121991 Spur I 3.50 


13489 1.70 
Preilbockiaterne, mit 
20-Volt-Birne u. Im Kabel 


Sockel 5x5 cm. 
I4 cm hoch 


3338/1 7.50 
Signalmast 

wie oben, aber nı. Birne, 

3, Volt 0,20 Ampere, 
und Klemmen 


jl 


13548 
Bogonlampe 
mit Birne, 
20 Volt 0,15 Amp., 
Nickelreflektor, 
Aianonstecker. 
Iš cm hoch 


Hi 


13521 4.50 
Stranoniatorne 
mit Birne, 20 Volt 

0,15 Amp. u. Olaskürper 
Reflektor abnehmbar. 
Mignonstecker, 
22,5 cm hoch 


13450 2,00 
lam 
mit Bime, 
20 Volt 0,15 Amp., 
Gittermast, 
Mignonstecker,. 
23 cm hoch 


13451 


Bogenlampe 
mit Birne, 20 Volt 
0,15 Amp., Mignon- 

stecker, Nickelrefektor, 
134511 : 29cm hoch5.20 
13451/2:41 „ „ 8.70 


13453/1 
Bogenlampe 
mit Birne, 
20 Volt 0,15 Amp., 
Oittermast, 
Mignonstecker. 
25 cm hoch 


134532 4.80 


Borenlampe 
mit 2 Bimen 
20 Volt 0,15 Amp. 
Glttermast, Mignon- 
stecker, Miichglas- 
bimen. 
30,5 em hoch 


| Ersatzbirnen siehe Seite 51 


Preise in Reichsmark 


— 3.20 134534 8— 
Bogenlampe 
mit 4 Birnen 

20 Volt 0,15 Amp. 

Gittermast, Mignon- 

stecker, Milchglas- 
birnen. 


31 em hoch 


3553 3.50 
Bogeniampe 
wie oben, mit Bime 
3% Volt 0,20 Amp., 
Sockel für Taschen- 
lampenbatterie. 
Ohne Batterie 


3548 3 
nogontampe 
wie oben, 
aber mit Birne, 
3% Volt 0.20 Ampere 
und Klemiten 


3521 4.50 
Straßenlatorne 
wie oben, 
aber mit Bime, 
3% Volt 0,20 Ampere 
und Klemmen 


3550 250 


Bogonliampe 
wie oben, aber mit 


me, 
% Volt 0,20 Amp. 
und Klemmen 


3551 
Bogeniampo wie oben 
aber mit Birne, 4% Volt 
0,20 Amp. u. Klemmen 

3551/1 5.20 
3551/2 5.70 


Spemrruche Buchtruckered im Leiprig 


MARKLIN 


Elektr. beleuchtetes Eisenbahn-Zubehör 


Eisenbahn-Zubehör mit elektrischer Beleuchtung 


12397 


3 mit elektrisch belauchteten nalon 
2 abn are aste mit verstellbaren Signalarmen, 2 
Spur r 2 cn lang, 2 cm hoch (ohne Signale) 

” 7 - — — — — 


13581 — 
Bolouchtungssockel 
für Bahnhöfe und dergl. mit 
20-Volt-Birae und 50 cm Kabel 
mit Metallsteckern 


= 


À 


13580 1— 


Beleuchtung 
für Bahnhöfe, Bahnbois- 
hallen u. dergl. m. Birne 
20 Volt 0,15 Ampere 
50 cm Kabel 


A 


Ber 3581 nn; mit Metallsteckero 13579 190 
wie oben, mit P/yVolt-Birne mit Birne 
3552 — 20 Volt 0,15 re 
1 ps 50 cm Kabe 


fin Wärterhaus einmontiert) v 
Elektrische Bahnhofbeleu 
Für 20 Volt, bestebend aus Birne 13528 für 


mit Metallsteckern 

ag Bee von 
rgängen, 

Bahnschranken usw. 


Weitere Artikel mit 
elektr. Beleuchtung 
siebe Seiten 18-21, 
25—29 und 15—50 


für 20 Volt mit Birnen } 123970 Spur 0 10 — 20 Volt 0,15 Ampere (Zwerglamung) und An- 
13528 (0,15 Amp.) 1 1297/1 . 14.— schlußkabel mit Stecker, kann für alle Bahnhöfe 
für Vj, Volt mit Birnen 1 23970 EB Spur 0 10,— und Wärterhäuser (außer 2156 und 2157) verwendet 
3525/3"); 10.20 Amp) I 2377/1 EB „ 1¹.— werden, Beim Einmontieren Stecker abnehmen 
 &lühbirnen Nummer Volt Ampere | Durchm. der Birne Ausführung 3 Gewinde | 
13528 20 | œs 15 mm mattiert, heil, rot und grün | | 0 13458 G 20 
13529 2 0,15 2 Milchgias Zwert- | — 60 Weichenlaternen-Garnitur für 20 Volt 
3525/3), 3, | 0.2 T Gewiode | s9 bestehend aus 2 Laternen mit 1 m Kabel und Stecker, 
3525/2"); Ih | 02 11 | } heil Yan -. für Spur O und I passend 


Elektrische 
Zugbeleuchtung 


13486 
Lokomotivlaterne 


vernickelten Gehäuse 
mit Glühbirne 13528 
Zwerggewinde 9 mm 


13487 


175 


Führerstand- 
beleuchtung 
zum Einstecken in den 
Führerstand, mit Vorrich- 
tung zur Weiterleitung 
des Stromes nach den 
Wagen, m.Glöhbirne 13528 
Zwerggewinde 9 mm 


= Ben 


131810 


Elektrische Zugbeleuchtungsgarnitur 
bestehend aus Verbindungskabel von der Lokomotive zu den 
Wagen, 3 Wageninsenbeleuchtungen 13484 und 
1 Schlußlaterne 13545, je mit Glühbirnen 13528 


Wagenbeleuchtung 
mit Glühbirne 13528, Zwerggewinde 9 mm 
Kabel mit Stecker 14494 S und Muffe 13484 M 


Ein genden Reiz bei den elektrischen Eisenbahnen liegt in der Mög- 
lichkeit, die Lokomotiven und Wagen zu beleuchten und damit eine schr 
wirkungsvolle Anlage zu bekommen. Fast alle unserer Lokomotiven sind 
im Führerstand mit Steckanschluß verschen, an welchem die Innenbe- 
beleuchtung für die sagel ten Wagen angeschlossen werden kann. Für kurze 
W. . ein Be tungsrahmen, der durch den Kabelanschluß mat 
dem R des nächsten Wagens verbunden werden kann. Rei langen 
D-Wagen können zwei Rahmen in einem Wegen untergebracht werden. 
Bei Lokomotiven mit Tendern verwendet man vorteilhaft zur Verbindung 
von Anschluß im 3 —— Beleuchtungsrahmen sines 

r Kabel: 


3531/18 SM : 18 cm lang 
3531/23 SM: 23 „ „ 
3531/50 SM: 50 „ u 


Preise in Reichsmark 


Die zur Lokomotiv- und Zugbeleuchtung 
notwendigen Birnen sind Spezialbirnen 
von 20 Volt Spannung und 0,15 Ampere 
Stromverbrauch und erhältlich unter der 
Nr. 13528 — 40 


13545 
Schlußlaterne 
mit roter Glühbirne 13528, Zwerggewinde 9 mm 
Kabel mit Stecker 130848 


2 — 
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Schienen für elektrische Eisenbahnen 


MARKLIN — —— 
Spur 0 — 32 mm Spurweite Schienen für elektrische e R 


Das auf Seite 31 bei Schienen für Uhrwerkbahmen betr, Schienenkreise Gesagte gilt in gleicher Weise für die elektrischen Schienen. Auch hier sind die Spurweiten 
© und ] untergetellt in Schienen mit „Normalem” Kreis und solche mit „Großem" Kreis, Unsere Schienen sind aus starkem Material bergestelli und erreichen durch reichliche 
Querverbisdung von geprägten Schwellen eine hochgradige Stabilität, sodad dieselben mit des allgemein im Handel befindlichen Schienen nicht verglichen werden können. Goas 
besonderen Wert haben wir auf eine einwandfreie Isolation der Mittelschiene gelegt, die allein den elektrischen Betrieb erst ermöglicht und verläßt kein Stack die Fabrik, das 
nicht der strengstem Kontrolle in dieser Hinsicht unterzogen worden wäre. 

Aus nachfolgender Aufstellung beliebe man das Wissenswerte über die Schienenkreine zu entnehmen und die Bezeichnungen, unter welchen die einzelnen Stücke 
zu bestellen sind. Im Gegensatz zu früher geben wir nunmehr das Mall der Spurweiten so an, wie es auch im Großbetrieb der Eisenbahn gemessen wird, nämlich als „lichtes Maß 
zwischen den Schienen” (vergl. die nebenstehenden Skizzen). Die Schienen selbst haben sich natürlich in keiner Weise geändert. 


35 — 


r — 2 
. DCC 


Greßer Kreis Spur 0 | Normaler Kreis Spurl | Großer Kreis Spur I | Unsere Schienen-Vorlagen enthalten eine Anzahl von Schienen- 
. | Figuren und sind erhältlich 


12 Stück 3610 A 2 MA | 16 Stück MA unter Nr. 2430 für Spur O } normaler und |, _ 
E 35,5 cm TAII i groBer Kreis 


Mitteistrangschienen 
Mit Hilfe dieser Mittelstrangschienen können gewöhnliche Schienen leicht in 
elektrische Schienen umgewandelt werden. Mittelstrangschienen sind auch in 
% und Längen «erhältlich 


uske Krouzweicnhe tech 
mit Stelldebel und drehbaren Laternen 


MSD 
Ganze gerade Mittelstrangschiene 


Einfache Parallei-Krouzweiche 
mit Stellhebel und drehbaren Laternen 


Normaler Kreis Spur 0 3620 KW per Paar 1250 

e K. 
3621 KW 
»ı1 KW 


Spur I 
| 
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C A å 


* 


Ganze Schiene — gebogen 
Halbe — a 


Viertel 


“ 


N 340 A — 


Schienen-Figuren 


a durch welche diese Progrel- 
3641 % — 


“ 3640 A — 40 3641 All, — 45 


MARKLIN —— - — 
Progreß-Schienen 


für Spur O und I Großer Kreis 


Weitere Figuren siehe unsere Schienen-Vorlagen Nr. 2743/0 uod 2743/1 
r 0 normaler Kreis: Uhrwerk = 
O großer 3 


Bestell-Nummern für Spu: 
2 „ „ 


Fig 602 
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Fig. 61 


É 
I normaler 
| großer 


1 = 


Fig. 604 


Fig. 607 


Ganze Schienen mit 7, halbe Schienen mit 4 und Viertel-Schienen mit 2 Schwellen, Spur 0 Spur I 
Schienen eine von keiner anderen Schiene erreichte Ganze Schiene — gerade 3640 D 0 iD — 10 
Stabilität erhalten. Hal 32 2 n Di, —00 3641 ⁹%/ —5 
Wr — . 3640 Di4 —40 3641 5% —45 
Fig. Bestell-Nummer | Größe Preis für 
Nr. Uhr | Elek- | besteht aus | em | Uhe- | Elek- 
“| werk trisch werk trisch 
1020602 .. Elektrisch = 363 602 | 1620/602 3620/602 BA, 6D 155x755 | 4 27.— 
164602 . . „ 10602 1621/602 3621/602 8A, 60 (205x95 | 50 9010 
1621/602 . - 1 440 ch 3610/602 12A, 6D (225x125 4% | 1050 
1611/402 " / 1611/602 3611/602 16A, 6D 1290x185 850 | 1420 
o 1620/604! 36 0 10A, 11D, D. ½ 1D i WI. IWR z | 1265 | 21.5 
1621/604 3621 10A 11D, 1D% 1 WL, 1 WR 290x103 17.70 an 
1610/604 3610/604| 14A, 11D, 1D DV, 1 WL, 1WR (315x135) 1750 | 2940 
1611/604] 3611 22A, 18D, 1 WL, 1WR 530x193 2 | 1250 
—.— — — — 
0⁰⁰ 1620,605 36 0/605| 8A, 10D, 10% 1D. 1 WL,IWR 180x905 110 2025 
1621/605. 3621/605) 8A, 11D, 1WL, 1 WR 240x115 1 2488 
Fig. 605 1610/605 605| 12A, 10 D, 10%, 1WL, 1 WR 255x140 1650 | 27,20 
1611/605 3611/605| 18A, 10D, ./ 1 WL, 1 WR 325x210 250 | 3525 
— ee en eee Mans 
06 | 1620/606 36 ó| 10A, 17D, 1 WL, t WR 230x130 1% | M.- 
1621/606 3621) 10A, 17D, 1 WL, 1t WR 295X1 20 | m— 
1610/606 3610/606] 16A, 17D, 1 WL, 1 WR 290x190 20,.— — s30 
1611/606! 3611/606| 22A, 17D, 1 WL, 1 WR 380% 25 AL 
007 | 1620607 3620/607| 14A, 18D. 30% 1DY, I WL. 1WR [285x115] 15.85 | 2— 
1621/607 3621/607| 14A, 18D, 30% 1WL, 1 WR 325x 2270 | SW 
1610/607|3610/607| 22A, 18D, 20% 1D 1 WL, 1WR  |340x170| 22 | 3940 
1611/6807] 3611 30A, 19D, 20% 1WL, 1 WR 430% s20 | 4945 
: a p 1 — 
Fig. 608 008 | 1620/608| 3620 1201.1 R DW. 2WR, 200 tos 28. 45.70 
| 1621/608 3621/608] 10A, 44% 8D, 1%, 2WL, 2WR, 260x113 naso 6845 
IKWL, IKWR 
EEE —— 1610/608| 3510/606 18A; W 10D, 2WL, 2WR, Ik WI. [315x150 3650 61 80 
1011/06 3611 12, 1D? i 3 r A — 
611 28A 12D, 1 Diu D 2WL, 2WR, 42s 45. wo 
m | 1620609) 3620; BA, A, 25D, 1D'/a 1K, 2 l. 20R acid 28.— | 43.0 
1621/609| 3621/1609 8A, 0 A/ 25D, 10% 1K, 2. 20K 350 1% 3630 | 55.10 
— — — UMM 1610/609| 3610/60% 14A, A 52D, 3 D %, 1K, 2 L., 2WR/385X1 7650 
161/6093511 20A, GA, 61 D. 4D% 1K, 2WL, 20 403% ns 
Fig. 613 MR Re art — MENGEN ERGEBEN Su ERE SEGEN — 
611 1620/61 3620/611| 12A, 37D, 2D0)%] D 2WL, 2WR xi 42 
1621/611/3621/611) 12 A. 38D, 10% 1D0¼ 2 WL. 2WR 350 58,50 
1610/611| 3610/611| 16A, MD, 10% 2WL, 2WR 525X 58,60 
1611/611| 3611/611| 28A, 42D, D ¼ 2WL, 2WR 70X 70 
618 | 1620/613| 3620/613| 10 A, 4A! 38D, 2WR, KWL, IKWR |365% . u 
1621/613| 3621/613| 10A, 4A½ 38D, 2WR, KWL, IKWR pn, 0.10 | 61.00 
1610/6413) 3610/613] 14 A, 4% 38D, 2WR, ıKWL, IKWR |470x185 3640 | 2.70 
161/613) 3611613] 26 A, 40D, 2WR, 1KWL, IKWR OK 4700 7940 
— NEE TR — ——— 
614 | 1620/614| 3620/614| 18 K. 33D, 20½ 40% 1K, 2WL,AWRI275X145 37.20 | 02.00 
1621/614| 3621/614| 18A, 33D, 10%, 4D 1K, 2WL, 4WR 350X175) 51.70 77,50 
1610/614|3610/614| 27A, 33D, 20% 3D0¼ 1K, 2WL,4WR|390X195 50 | 88.90 
Fig. 614 1611/614| 3611/614 35A, 33D, 20% 3D, 1K, 2WL, 4 WR|450X 02.46 | 108,— 
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Schienen-Figuren 
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Schwachstrombahnen u. Elektromotoren 


MARKLIN 
Elektrische Schwachstrombahnen — 4 Volt 


zum Betrieb durch Elemente oder Akkumulatoren 


Spur 0 — 32 mm Spurweite 
(s. Seite 52) 


Bei der heutigen Vollkommerheit der Starkstrombahnen ist der Lichtstrom das idealiste Betriebsmittel für Modelleisenbahnen. Wo solcher 
nicht zur Verfügung steht kann auch Schwachstrom verwendet werden, Beide Stromarten haben den unbentreitibaren Vorteil der langen 
Betriebsdauer gegenüber Uhrwerk und zum Teil auch Damp. Während bei Starkstrom die Kraftquelle ständig zur Vertagung steht, hat Schwach- 


strom des Nachteil, daß sie nach einiger Zeit versiegt und entweder neu angeschafft Elemente] oder wieder aufgeladen (Akkumulatoren) 
werden muß, Da Starkstrom fast überall erhältlich ist, haben wir is Schwachstrombahsen nicht die Auswahl anzubieten wie in Starkstrtm 


Spur ! R 3141/72/3 
rmanentem Magnetmoior, vor uod töckwörtslahrend durch Fernsteuerung vom 
Schienen, (normaler Kreis) eisschlieäl. Anschluß-Sehiene und 


| R 3140/72/3 Spur © 33,0 


| Personenzug. Schwachsirom Lokomotive mit kräftigem, 
Polwender an der Anschlußschiene, 3 Wagen (1872 und 1873), 8 runde, 4 gerade 
| 


Kabel. [Ohne Element oder Akkumulator). K 3140/72/3 Spur 0: Zuglände 87 cm, R 3141/72/3 Spur 1: Zuglänge 123 cm 
Steom-Verbrauch der f Spur O: 4 Volt, 1,2—1,5 Amp. %2) EAP Anschluß-Schiene Spur O normaler Kreis 2.00 
Schwachstrombahnen 1 f: „ 153-2 r 3621 EAP 2 = EN | 1 m | wird zu jedem Zug 850 
3610 EAP 3 á „ 0 großer Kreis Í mitgelieiert 3.70 
— — 3611 EAP 5 $ on 1 5 3.0 


Sämtlichen ge ee ausführliche Gebrauchras- 
b 2 it Schi 1 1 — 1— 
E erer Sede ed ee re ge rde sind mit kräfügen. Farmneniem 
tark K ) bild Magnetmotor ausgerüstet und künnen dure ernsteuerung vom wender 
starkem Karton mit höbschem Deckelbild verpackt an der Anschluß-Schiene auf Vor- und Räckwärtsahrt eingestellt werden. 


Schwachstrom Elektromotoren 


Zum Betrieb durch Elemente, Akkumulatoren, Dynamomaschinen 
Mit 3teiligem Anker, leicht anlaufend, Polklemmen-Anschluß, Große Leistung, geringer Stromverbrauch 


Die Motoren mit Elektromagnet 3378 und 330 können auch an Klingel- Transformatoren entsprechender Leistung 
angeschlossen werden 


3380 17- 


3357 ; 
Elektromotor — 2-4 Volt 


Elektromotor — 4 Volt 


3378 
Eloktromotor — 4 Volt 


Eloktromotor - 


2—4 Volt 


Schwachstrom-Lokomotive, Handlackierung, grün 
y 3120 Spur 0: 22 cm lang, 1 elektrische Stirnlampe 28,— 
3121 


Schwachstrom-Lokomotive, 
leine Chromolithogra; 


Schwachstrom-Lokomotive, — I. mit 2 elektrischen Stirnlampen 
feine Chromolitbogra; 


mit Elektromagnet, aul Blechaockel, 3teili- 
Auf Blechsockel ger Anker, mit Polklemmen, Schaurlauf- 
Polklemimner rolle. Kräftiges Modell, feine Lackierung 
3378/1 0,5 Ampere Stromverbrauch 
SNN cm 9,30 
3378/3 0,9 Ampère Stromverbrauch 
11.5%x9,5X10 cm 11.50 


permanenter Magnet, Anker 3 teilig 


Sehnurlauirolle: 
sauber lackiert, 
Stromverbrauch d, Ampère 

10Xx6.5X53 cm 
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permanenter Magnet, mit 3 teiligem Anker 
Schnurlaufrolle. Blechgehäuse, Polklemmen 
Metallsockel 
3357/1 0,6 Ampere Stromverbrauch 
9x5,5x5,5 em LE 
3357/2 0,7 Ampère Stromverbrauch 
10X7xX65 cm 20 


besonders kräftiger Motor 
Elektromagset. 
auswechselbare Schleilbürsten 
Polklemmen 
Stromverbrauch 08 Ampère 
INN. cm 


Spur I = 45 mm Spurweite 
{s Seite 52) 


V 3120 V 3121 


o NIS oeo o2 “ “ 3- 
R 3140 12.— 
ur ©, wie bei nebenstehendem Zeg. 
ie. Länge mit Tender 31 cm 
Mit 1 elektrischen Stirnlampe 


R 3141 27,0 


ie. Länge mit Tender 43 cm 


Schaltbretier 


3631 1 
Schaltbrett 
| für Schwachstrom mit 1 Lampe. Schalttaiel əwi 
lackiertem Blechsockel. Schalthebel mit 3 Kon- 
takten zum Ein- und Ausschalten der Glühbirne 
und zur Weiterleitung des Stroms. II. 5 4.3 7. cm 


2032 wu 
Schaltbrett 


für Schwachsitrom mit 2 Lampen, Schalttalel awf 


lackiertem Blechsockel. Lampen mit Nickelre- 
flektor, 3 Hebelschalter, zwei zum Ein- und Aus- 
schalten der Clähbirven und einer zur Weiterlei- 
tung des Stromes. Uhr imitiert. 14.345 41.5 cm 
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Dynamos, Elektromotoren 


MAÄARKLIN 
Dynamomaschinen D 


Antrieb durch Dampfmaschinen oder Motoren IE 
Bei Bestellung Stromart und Spannung angeben. 


Nr. .. | as | ar | 
2 Umdrehungen | 
=, in der Minute | 2200 
C Energie- i 
x Verbrauch | 
. Watt 2 
5 | Länge en 11 
Breite T | 85 
z | Höhe * 


“ 3381/1 110 Volt für 110 Volt Gleichstrom 
HH 2. und 110 Volt Wechselstrom 2 


„„ Dynamo maschine Dynamo maschine, Magnetmaschine mit 3231/2 110 Volt für 110 Von Gleichstrom 
Magnetmaschine, Wechselstrom Magsekmaschine, Wechselstrom permanentem Feklmagnet, 2teiligem Anker, oder 110 Volt Wechselsiom 31— 
Permanenter Felämagnet. Anker2teilig _6teiliger permanenter Anker, verstellbare Schieifbürste, Schnurlaufrille, 3231/2 220 Volt für 220 Volt Gleichstrom 
Stulenkonus. Aui Metallsocke, Metalisockel,feinlackiertes Blech- Metallsockel, hübsch verziertes Blechgehäuse, 281 oder 220 Volt Wechseistrom 41 
25 Volt 0,2 Amp. gehäuse, Polklemmen Polklemmen. Erzeugt Wechselstrom Elektromotor 5 

Umdrobungen pro Minute 3300 bei 2800 Umdrehungen 3391/0 bei 4000 Umdrehungen p. Minute 2,5 Volt, mit Kabel 

Maße: 10X6,3X3,5 cm pro mn 35 Volt 92 Amp 02 Amp. Male: 9X55%5,5 cm 950 zum direkten Anschluß an die Lichtleitung. r k 

Maße: 9x5,5X7 cm 3391/1 bei 3500 Umdrehungen p. Minute 2,5 Volt, Gehäuse rund, geschlossen, auswechselbare Bei schwächerer Belastung oder 


04 Amp. Male: 105,.7%x6,5 cm 14.50 Kohlenbürsten, Schnurseheibe, Schmierbüchsen bei Leerlauf nehmen sie höhere 
Steckanschiuß „Normal“ Werte [bis zum dreifachen) an 


Die angegebenen Tourerzahlen 
beziehen sich auf volle Belastung. 


Der Stromverbrauch einer kleinen Gläb- 
birme 358 /2!/,, wie solche bei Schwach- $ 
strom-Bogenlampen z. B. verwendet wer- 2173 


den, ist bei 2½ Volt Spannung 0,2 Amp. \ Widerstand 
mit Stecker [2 m langes Kabel) 


Selbst die kleinste Draamomaschine Belert \ und Maffe (1 m langes Kabel) 
also genügend Strom für eine Glühbirse Zum Regulieren der an 
digkeit von Starkstrom- Elektromo- 
toren. Für 110 und 220 Volt und 
für alle Stromarten zu verwenden 
In starkem, lacklertem Blechge- 

3367. 3391/0 und 3404 A Möve. Größe 14X135 cm. 


zum Antrieb durch klei- 
ne Dampfmaschinen u 


bynamomaschine Motoren geeignet. 
Magnetmaschine mit permanenten Feldmagnet, Zit zum Antrieb 
4 ere Ankan, itie Konstrektion, i | darch mittlere Dampi- 
Schmierbüchsen, auf fein lackiertem Holzsocke 7 
4 Erzeugt Gleichstrom maschinen u. Motoren 
3394/0 bei 3000 Umdrehungen 3,5 Volt, 0,6 Amp. tenen 379 zum An- Dynamomasenine, Be ae g 
Maße: 12X7,5X10 cm 26. trieb durch große men Br 
Bogenl S 
1 bei 2200 Umdrehungen 3.5 Volt, 18 Amp. | Dampfmaschinen und nn Milde iOi? Ga 1106 
Maße: KI cm s— Motoren geeignet 3391/4811 Dynamo 3391/1, Bogenlampe 3548 
Maße: 17,5xX12%X 19 cm 18— 


13295 H 26,50 4198 R- 
Elektromotor Turbine 


für 20 Volt zum Anschluß en die Lichtleitung mittels eines zum Anschluß an die Wasser- 
leitung. Aus massivem Eisenguß. 


* spanzungredurierenden Zwischenapparats, Gekapselter 
s d — — otor mit übersetzter Antriebswelle für niedere Touren- Abnehmbarer Deckel mit Glas- 
3631/3391 ; zahl: Sockel Hartheiz poliert. Mignonstscker lenster. Vorzögbch geeignet zu u 
15X10X13 cm. Antrieb von inebsmodellen, 
331/3310 Dynamo 33910 mit Schaltbreit 3631 auf Eitordsıliche Asschlulgaralter Dynamos usw. Umdrehungszahl 
Blechsöckel montiert 17. 2391/46/0 i= „ 800 bis 2000 Umdrehungen pro 
H Ís. S. 46) Minute je sach Beissiung. Spar- 


3631/339/1 Dynamo 3391/1 mit Schaltbreit 3631 auf 
Blechsockel montert 2i Dynamomaschino ‚ Gleichstrom 13476 AG samer Wanrerver —1¶ꝗ — p. Stunde 


Maße: 18 15 10 cm mit Scheiswerier 3546 (s. Seite 50) auf lackiertem Besonders joiga! für Besitzer einer elektrischen Bahn eiwa 
Diese Anlagen lassen sich bequem am Fuße der stehenden Hartholssockel montiert. Bestehend aus mit Anschluß-Apparat (Transformator oder Umformer]. Auch Griße: N cm 


Damplmas en 4107, 4116, 4117, 4118 und 4122 befestigen Dynamo 33910 und Scheinwerler 3546, die Anschiuß- arnitaren 3 CG können verwendet 
n) 


{siche Seite 56 und 57) Maße: Noni cm 2 
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Dempimaschinen MARKLIN — 


Dampfmaschinen, stehend, mit gezogenen Messingkesseln 


Wohl nirgends mehr als bei Dampfmaschinen ist frole Sorgialt beim Einkauf geboten. Handelt es doch hier in erster Linie darum, eia Fabrikat ausfindig zu machen, das man Kindern mit ruhigem Gewissen 
obne Gelahr in die Hand geben a: Unsere Maschinen sind aus bestem, starkem Material gefertigt, sorgfältig durchkonstrwiert, präzis gearbeitet, durchweg mit Sicherheitsventil versehen und 
vor Verlassen der Fabrik auf Druck und Leistung peinlich genau geprüft, sodaß sie allen Anforderungen genügen, die mas berechtigterweise an sie stellen kann. Für tadellose Funktion unserer 
Dampimaschinen übernehmen wir bei Beachtung der beigegebenen auslührlichen Gebrauchsanweisungen jederzeit Gewähr, Die von Jahr zu Jahr steigende Fabrikationsziller unserer Dampf- 

maschinen ist wohl der beste Beweis für das Vertrauen, das dieselben bei unseren Abnehmern gefunden haben. 


Zubehör 
Füllbecher, 
Trichter, Oeler, 
Diehtungsriage 

Schürbaken, 
Anleitung 


Kessel Messing 
poliert, Armaturen 
vernickelt 


Sämtliche Dampf- 
maschinen mit 
Wasserstandsglas 


Kessel- 
Nummer Gesamthöhe Durchm. 
41095 22,5 ern 52 mn 7.50 
41096 29.3 60 10.50 
410% 32 . 7 „ 36 


D w 


Damptmaschine 
mit ossilliorendem Zylinder. polierter 


Mossingkessel kräftiger Stahl — 4116 
übsch lackiert, Rechaud mit Spintus- 
lampe, Flammrohr durch den Kessel Dampfmaschine 


Schwungrad mit Schnurlaufrile, Schnur- 


mit feststehendem, einlachwirken- 
laufscheibe, Dampfpfeife, Sicherheitsventil, 


dem Zylinder und Schieberstewe- 


Wasserstandglas rung. Messingkessel poliert, mit 4117 
Flammrohr, Sicherheitsventil, 
Na s Dampfpieiie, Dampfmaschine 4118 
ein geprägter und lackierter Me- mit feststehendem, einfachwirkendem Zylinder 
tatal, Schwurgrad mit Schnur- und Schiebersteuerung. Umsteuerung für Dampfmaschine 
— * scht — tina Mn Hrn beide Drehrichtungen, Messingkessel poliert mit feststehendem und doppelt wirkendem Zylinder und 
Aus u 7 S, en cde mit Flaumrohr, Sicherheitsventil, Dampipieife Rundschieberstewerung, starker, geprägter Stahlblech- 
uspu 8 ter, Spirituslampe mit Wasserstandsanzeiger, Wasserablaßhahn, sockel, gußeiserne Fewerungstüre, &cherheits-Spiritas- 
Doppelbrenner Metallsockel und Feuerungstüre fein geprägt lampe mit Vergasungsbrenner, Umsteuerung für beide 
G K 4 Spirituslampe mit Vergasungsbrenner Drehrichtungen, Armaturen feis vernickelt, mit Aus- 
N — 2 D aas ee (Größe 7 nur mit Doppelbrenner) ufitrichter, Schwungrad mit Schsarlaufrille, Schner- 
Ft 5 e PP — 23 ufscheibe, Schmierbüchse, Kessel mit durchgehendem 
aua n an 75 ng’ Kessel- Flammtohr, Messia: gs Sicherheitsrentil, Dampf- 
* = atm Nummer Gesamthöhe Durchm. pleile, Wasserstandsg as mit Ablaßhahn, Speisepumpe 
41177 32 cm 75 mn 28 — und Manometer Kessel- 
41178 7. ss. M- Nummer Gesamthöhe Durchm. 
4117/10 2. 100 50.— 4118/78 37 cm 85 mm 55.— 
4118/10 2. 100 75.— 
| 
ER — 22 Zusammensetzung | Leistung Sockel 
Dynamo haltbrett. Nr Demo 1 7 - Campen- | _ —_ | 
(Siche nebenstehende Abbildung). | Dee | Dynamo | gooni] Tampone | u. cn | 
Lehereiche Darstellung „der, Verwandlung von TRUG] A1198 130 | 3] 1 aR ASS S i 
den Nr. 411891 sind Dynamo und Schaltbrett auf | 117917 | 4117/7 | 33910 | 363i 1 |2% 23x15 15.— 
| gemeinschafüichem Harbolsockal mit der Dempi- 1117918 | 41178 | 3391/0 3631 1 Th 28x15 52.— 
| maschine montiert, bei den Nr. 4117/91 dage arzeo_T S317101 3010 | SM I 1 13% | 3x8 | U | 
| auf eigenem Metallsockel, welcher leicht mit der 4118/91/8 4118/8 3391/0 331 1 2 143 | 
Dampimaschine fest verbunden werden kann. | 4118/91/10 | 4118/10 | 3391/0 3x2 2 2 153 | 105. | 


—ͤ— Be . 
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Preise in Reichsmark 


Gediegene Ausführung 


4107 


Damptmaschine 


mit feststehendem, einlachwirkendem 
Zylinder und Schiebersteuerung 
Umsteuerung fêr beide Drehrichtungen 
ezogener Messingkessel mit Flammrohr 
lau patiniert, Sicherheitsventl, Dampf- 
eilo, Wasserstandsanzeiger, Wasser- 
ablalbabp, Metallsockel und Feuerungs- 
tūre fein geprägt 
Spirituslampe mit Vergasungsbrenner 
Kessel- 
Nummer Gesamthöhe Durchm. 
4107%7/% 36,5 cm 75 mm 25. - 
41078; 6 es „ *. — 


MARKILIN Dampfmaschinen 


Tadellose Funktion 


Dampfmaschinen, stehend und Dampflokomobile 


4122 


Dampfmaschine 
mit feststichendem und doppelt wirkendem 
Zylmder und Rundschiebersteuerung 
starker, geprägter Stahlblechsockel 
£ußeiserne Feuerungstüre 
Sicherheits-Spirituslampe mit Vergasumgs- 
bresner, Umsteuerung für beide Dreh- 
richtungen, Armaturen feia vernickelt, 
Auspulltrichter, Schwungrad mit 
Sehnurlaufrille, Schwurlaufscheibe 
Schmierbüchse, Kessel mit durchgehendem 
Flammrohr, blau patinsert. Sicherheitsventil 
3 ja mit Ablaß- 
ahn, Speisepumpe Manometer 
Kessel- 


Nummer Gesamthöbe Durchm 


4122/7. 40,5 cm 75 mm a 
4122 “H 900 . — 
4122/11 2. 110 * 


Dampfmaschinen mit Dynamo und Schaltbrett 


Zusammensetzung | Leistung | Sockel 
Nr Dampi- Schalt- | Lampen 

| meschine Dynamo brett anzahl Volt * 

10%, anonym, | 3391/0 | 3631 1 2% a xu 2. 
4101/91/8 4% 33% | 3631 N „| ax | s- | 
2 4% | 3391/0 | 2031 1 Ph] 2 xıs 6 
ans 4% | my | 332 2 * 183 — | 
4122/94/11 4122/11 3394/0 | 3632 2 2 4 x195 wmi | 


4113 


Damptmaschine, stehender K 
leststebender Zylinder, Guß-Sockel, r 
durch den Kessel, Schwusgrad mit Schnurlaufrille, 
Sicherheitsventil, Wasserstandsglas. 4113/7 mit í a 

angebauter Uebersetzung T i 
Zubehör: Fallbecher, Trichter, Oeler, Dichtungs- 

ringe, Schürhaken und Anleitung 

4113/6 Höhe 24 cm, Kesseldurchm. 65 mm 5 
411377 3. é 7 


erkessel, 


411377 4151 24.— 


Dampfiokomobile, stationär 
mit feststehendem, doppeltwirkendem Damptzylinder 
Rundschieberstewerung, massives Schwungrad mit Schnurlaufrille, Schnurlaufscheibe, 
Umsteuerung Für beide 1 Messingkessel blank geschliffen oder blau 
patiniert, Rechaud Blaublech. Sicherbeitsspiritunlamge mit Verganerbrenner, Arma- 
turen wie Sicherheitsveatil, Dampfpleife, Wasserstandsanzeiger, Regulator, fein 
vernickelt, Galerie mit Geländer und Treppe, Fundamen! fein lackiert 
4151/5: Höhe mit Kamia 28,5 cm, Fundament 25X17 cm, Kesseldurchmesser 56 mm 
Schwungraddurchmesser 85 mm 


STÒ 


41544 21.— 
41545 27.— — 

1152 2.— 
us M 


Dampfiokomobile, lahrbar 
Ausführung uad Ausstattung wie 4151, kann als Betriebsmotor 
oder als Steaßenlokomobile verwendet werden, Die Vorderräder | 
sind verstellbar, Kraftübertragung auf die Laufräder oder auf | 
angeschlossene Detriebsmodells durch Transmissions-Spirale, | 


55 S850 


Höhe mit Kamin 26 cm, Länge 22 cm, 
Kesseldurchmesser 56 mm, Schwungraddurchmesser 85 mm 


4154 
Dampflokomobile, stationär 
mit feststehendem, einfachwirkendem Zylinder 


Ummteuer: für beide Drehrichtungen. Dampfpleife, Sicher- 
heitsventi, Wasserstandsglas, Wasserablaßhahm. Messingkessel 
blau patiniert. Rechaud Blaublech. 

Höhe mit Kamin Sockel Kessel-Durchm. 
NMAN: 7) em DAXIE em 42 mm 
4154/5: 295. 28% 20,3. S 
4154/4/67 wie 4154/4, mit Dynamo 3367 und Bogenlampe 3542 
HAM. 4154/5, - - Au . 1 34 

4154/4/67 
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Dampimaschinen 


MARKLIN — — — 


Vorzügliche Ausführung Dampfmaschinen Tadellose Funktion 
mit liegendem Kessel 3 


4130/4 4 


Dampfmaschine 
mit oszillierendem Zylinder 
Kessel Messing blank, Sicherheitsventil 
Schwungrad und Schnurlaufscheibe, 


Zubehör: 
Becher mit Schnauze, Dichtungsringe, Anleitung 
5h in 17 Sockel 17,5X17,5 Dampfmaschine 
Eon 8 a 3 mit oszilierendem Zylinder, Kupierkessel, Sicherheits- 
ventil, Dumpipfelfe, Wasserstandsanzeiger, Schwungrad 
2 1111 DESE mit Schnuriaufscheibe 
Zubehör: Füllbecher, Trichter, Diestungsringe, Anleitung 
| Sämtliche Preise versichen sich rein netto 1 8 eee 
$ mit Kamin ockel schmesser 
! Fe Ba e 40% 22 % 20X18 cm “um 18— 4093/5 
; 3 Ze ze 4092/5 Mu Ux . a. 1550 Dampfmaschine 


mit feststehendem Zylinder. Kupferkessel Sicherheitsventil, Dampfpleile, Wasser- 

standsanzeiger, Schwungrad mit Schnurlaufrülle und Schaarlacischeibe. Umsteuerung 

für beide Drehrichtungen:; die Maschine arbeitet ia der Richtung, nach welcher das 
Schwungrad angedreht wird. 4093/5 mit Gewichtsrentil 


4096 Damptmaschine 
Maschinerie. Legend. einfachwirkender, leststehender Zylinder. Umsteuerung für beide Dreh- 
richtungen, massives Schwungrad Fundament fein geprägt und lackiert, Größe 7 mit Kurbelschutz 


Dy Ne Fundament mit der Dampfmaschine montiert. Antrieb durch 2 Sockel 5 —— 
Kessel Aus Kupfer, Rechaud fein — ig, geprägt und lackiert, Spirituslampe mit Langbrenner. 4093/4 26,5 cm 20x 17,5 ca 46 mm 19.50 
Armaturen. Scherbeits-Gewichtsventil. Dampfpfeile, Dampfabsperrhahn, Wasserablaßhahn. 4093/5 N 25x22 „ 22 2. 


Wasserstandsanzeiger. Alles fein vernickelt. 


Zubehör: Fällbecher, Trichter, Oeler, Dichtungsringe, Schärhaken, Anleitung. 1143 Dampfmaschine 


mit blau patiniertem Messingkessel, sonst 


| Höhe 2 Sr a er — Ausführung wie 409% 
Nr. | Größe sit Kamin EAE Durchmesser 5 4143/4: Höhe mit Kamin 26,5 cm 
| cm cm mm mm 10.50 Sockel 2X175 cm 
— - Kesseldurchmesser 46 mm 
| 4109% 6 3 |  277,5x2%5 % 174 1135 Hike mit Kamin 32 cm 
20.— ockel 25X22 cm 
| 7 “ 305X31 10 2 Kesseldurchmesser 32 mm 
| Ausgestattet mit Leist 11. à % Vol 
091 6 N Dynamo end Schaltbreit | en N zu dr 414391/5 44 
7 33910 3631 “ I u 4 a u Dampfmaschine 4143/5 mit Dynamo 
- — -r 3391/0 und Schaltbreit 3631, zu Anlage 
ng Tree po wie Abbildung auf 
Seite 56 zeigt. 
4136 Damptmaschine Leistung ls 4 2% Volt. 
mit blau patiniertem Mensigtkessel, sonst Ausführung 
Ausstattung und Grüßen wie 409%. 2 — 
Ohne Draamo 414% 12 Mit Dynamo J 4136916 37 4096/7 ar Zubehör zu 493 und 4143: | 
u. Schalibret J 4137 37- 4. Schaltbrett 7 4139107 78- — — ar Füllbecher, Trichter, Oeler, | 
Dichtungsringe, Anleitung | 
4096/91 re 
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| Feinste Handarbeit 
und Handlackierung 


4146/6 70.— 
4146/7 0.— 
4140/9 120. 

4146/91/6 88.— 


4146/91/7 
4140/91/9 


4146 
| Modell-Dampfmaschine 


Maschinerle. Liegend, feststehender, doppeltwirkender Präzisions-Dampfzylinder. Rundschleber- 
steuerung, Umsteuerung für beide Drehrichtungen. Maschinenlager Eisenguß lackiert. Massives 
Schwungrad mit Schnurlaufrille und Schnurlaufscheibe. Zentrifugalregulator, Speisepumpe mit 
Dreiweghahn, Schmierbüchsen, Kondenswasserablauf. Fundament fein geprägt und lackiert. 


Kessel. Aus Messing mit Flammrohr, blau patiniert. Rechaud mit Galerie u. Treppe, Vergaserlampe. 

Armaturen, Füllschraube, Dampfdom mit Sicherheitsgewichtsventil, Dampfpfeife, Dampfabsperr- 
hahn, Dreiweghahn, Wasserstandsanzeiger, Größe 9 mit Wasserablaßhahn; bei Größe 6 und 7 
Ablassen des Wassers durch Dreiweghahn. Alles fein vernickelt, 

Magnet- Dynamo. Auf gemeinschaftlichem Fundament mit der Dampfmaschine montiert. 
Antrieb dureh Schnurlaufrad. 


Zubehör. Püllbecher, Trichter, Öler, Diehtungsringe, Schürhaken, Schraubenschlüssel, Tropfschale 
und Anleitung. 


Gesamtgröße Maschine 


Größe Höhe Fundament Schwungrad 
mit Kamin Durchmesser 
em mm 


6 35 28.5 56 175 100 

7 35 42.5 70 210 120 

9 50x42 90 250 140 

6 mit Dynamo 3391/0 und Schaltbrett 3631. Leistung: l Lampe à 2½ Volt] Maße 
7 " „ 3391/0 „ * 3631, * 1 „ hi „ wie 
9 PR ig 3391/1 „ Pr E m 2 „ 42%, „ J zuvor] 
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MARKLIN 


Dampfmaschinen 


Dampfmaschinen 


Prachtvolles Spielzeug 
Vorzügliches Lehrmittel 


415817 150. 
4158/11 350. 
4158/91/7 175. 
4158/94/11 420.— 


Verbund-Dampfmaschine 


Schwerer Typ von ganz hervorragender Konstruktion und Kraftleistung. 
Sicherer ruhiger Gang und tadelloses Funktionieren. 

Maschinerile. Liegend, Hoch- und Niederdruckzylinder, in gemeinschaftlichem Zylindermantel 
gelagert. Schieberkastensteuerung. 2 massive Schwungräder mit doppelter Schnurlaufstufen- 
scheibe. Gekröpfte Welle, Zentrifugalregulator, Maschinenlager Eisenguß, Speisepumpe, Schmier- 
büchsen, Kondenswasserablauf, Fundament Eisenblech fein geprügt und lackiert. 

Kessel. Flammrohrkessel aus schwerem Messingblech mit Siederöhren, in schwarz lackierten 
Blechmantel gehüllt zur Ausnützung der Heizkraft. Rechaud mit Galerlestangen und Treppen 
auf beiden Seiten. Massive Feuertüre, Ausziehbare Spiritusiampe mit Vergasungslangbrenner, 

Armaturen. Füllschraube, Dampfdom mit Sicherheits-Gewichtsventil. Dampfpfeife, Dampf- 
absperrhahn, Dreiweghahn, Wasserstandsanzeiger mit Abblaschahn, richtiggehender Manometer. 

Magnet- Dynamo. Auf gemeinschaftlichem Fundament mit der Damptmaschine montiert. 
Schnurlauf und Riemenantricb, 

Zubehör, Füllbecher, Trichter, Oler, Dichtungsringe, Schürhaken, Schraubenschlüssel, Tropf- 
schale und Anleitung. 


_Maschine 
Schwung- 


rad- 
mesier | Durchm. 
mm mm 


m. Dynamo3391/1 u.Schaltbrett3632 
Leistung: 2 Lampen à 2% Volt.. 


Bogenlampe 3548 u. Scheinwerfer 
3546, Leistung: 4 Lamp. à 3½ Volt 
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Dampfmaschinen 


Handarbeit 
Tadellose Funktion 


4147 
Modell-Dampfmaschine 
mit liegendem Kessel und stehendem doppeltwirkendem 
Zylinder mit Flachschiebersteuenung. Hervorragendes 
Modell, elegante Konstruktion, vorzügliche Leistung. 
Höchste Präzision 


4147/11 180, 4147/94/11 


Maschinerie, Stehender, doppeltwirkender Präzisionszylinder, Fiachschlebersteuerung 
Maschinengestell aus Grauguß, fein lacklert. Richtiggehender Dampfregulator. 
Masives Schwungrad mit Schnurlaufrille und Schnurinufschelbe. Speisepumpe 
mit Dreiweghahn, Schmierbüchsen, Kondenswasserableitung. Zwei Treppen 
führen zu einer Galerie. Fundament fein geprägt und lackiert. 

Kessel. Aus Messing, mit Flammrohr, blau patiniert. Rechaud Blaublech. 
Peuertür. Vergaserlampe. 


Armaturen. Füllschraube, Dampfdom mit Sicherheits-Gewichtsventil, 8 
Absperrhahn, Wasserstarkisanzeiger mit Abblaschahn, richtiggehender Mano» 
meter, Dreiweghahn. Alles fein vernickelt 

Magnet-Dynamo. Auf gemeinschaftlichem Fundament mit der Dampfmaschine 
montiert. Antrieb durch Schnurlaufrad 

Zubehör. Föollbecher, Trichter, Öler, Diehtungsringe, Schürkaken, Schraubenschlüssel, 
Abdampfschale und Anleitung. 


Massive 


Gesamt-Größe Maschine 


Höhe 
mit Kamin 
cm 


Kessel 
Durch- 


Größe 


Schwungrad 
messer bohrung Durchm. 
em mm mm mm mm 
52,5 x46 110 320 | 30 160 


mit Dynamo 3394/0, Schaltbrett 3632 und Bogenlampe 3548. 
Leistung: 3 Lampen à 3% Volt. Maße wie zuvor 


Zylinder 


l — 
Fundament Lange 
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MARKLIN 
Dampfmaschinen 


Prächtiges Spielzeug 
Vorzügliches Lehrmittel 


4159 
Dampf-Lokomobile 


— stationär mit doppeltwirkenden Dampf- 
zylindern. Hervorragend schönes Modell. Präzise Kon- 
struktion. Vorzügliche Kraftleistung 


Sämtliche Preise dieses 
Kataloges verstehen 
sich rein netto Kasse 
ohne Abzug 


4159 04/11 


Maschinerle, Zwei feststehende doppeltwirkende Präzisionsdampfzylinder, Kreuzkopfführung, Kurbelschutz. Zwei 
massive Schwungräder, Maschinenlager Grauguß, fein Inckiert. Vorwärmer Imitiert. Spelsepumpe mit Drei- 
weghahn. Zentrifugalregulator, Schmierbüchsen, Kondenswasserablauf, Fundament fein geprägt und 
lackiert. 
Flammrohrkessel aus schwerem Messingblech mit Siederühren und Rauchkammer. 
Rechaud aus feinstem Blaublech. Laufsteg mit Geländer zu beiden Seiten mit 3 Treppen. 
dament eingelassene, ausziehbare Spirituslampe mit Vergaserbrenner. 
Armaturen. Füllschraube, Sicherheits-Gewichtsventil, Dampipteife, Dampfventi mit Handrad. Dreiweghahn, 
Wasserstandsanzeiger, richtiggehender Manometer, Wasserablaßhahn und Wasserstandsanzeiger 

Magnet- Dynamo. Auf gemeinschaftlichem Fundament mit der Dampfmaschine montiert, Riemenantrieb 
mit Riemenspanner. 

Füllbecher, Trichter, Öler, Dichtungsringe, Schürhaken, Schraubenschlüssel, Tropfschale und Anleitung. 


Keselmantel und 
Im Fun- 


Kessel. 


Zubehör 
Oesamt-Größe Kessel Maschine 


Höh, m| Funda- Durch-]| 
Kamin] ment |messer 
mm 


Schwungr.=- 
Durchmess. 
nin 


"ylind. 
Bohr. 
mnt 


Ausstattung Länge 


min 


Dampflokomobile 4150/94/11 
mit Dynamo 3394/1, Schaltbrett 3632, 
Bogenlampe 3548 und Scheinwerfer 3546. 
Leistung: J Lampen à 3% Volt. 
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Elektrische Dampfmaschinen 


MARKLIN 
Elektrisch beheizte Dampfmaschinen l Heißluftmotoren 


| für Spiritus-Heizung 


Vorzügliche Kraftentfaltung 
Für Dauerbetrieb geeignet 


Sämtliche Preise 
rein netto Kasse 
ohne Abzug 


Ei 41178 45. 
EI 4117/8: Ausführung mit blank pollertem Messing- 
kessel. Größe usw. wie 4117/8 auf Seite 56 


EI4172/1: Ausführung, 
Große usw. wie neben 4172 
stehender Heißluft- 
motor 4172/1 2 i . Hoiniuftmotoren 
EI 4096 6 49. EI 4096/91/6 65.— —— 
E1 4096/6 und El 4096/91 /6 Ausführung, Größe usw. wie 4090/6 — 
und 4096/91/6 aut Seite 58 Ir. Ausstattung länge Breite 
cm em 
3 3 B 7 Hübsche gediegene Aufmachung, 16,5 
Anschlußkabel wird zu jeder Maschine tadellos funktionierend und | | 25 | 25 
mitgeliefert sehr zugkräftig. Laufsteg mit) | “7 y? 
. Geländer und Treppenaufgang || 28 


Arbeits- und Verdrängungs-Zylinder sind stehend 
angeordnet, ineinandergelagert, aus bestem Material 
hergestellt und von höchster Präzision. Massives 
Schwungrad. Zylinderlager aus Guhl. Fundament 
Elsenblech fein handlacklert, Spirituserhitzer und 
Vergaserlampe. Spiritusbehälter im Fundament 
eingebaut, Fein lackiert. Armaturen vernickelt. 


Die elektrisch beheizten Dampfmaschinen und 
Heißluftmotoren sind für Gleich- und Wechsel- 
(Dreh-) Strom zu verwenden und sind mit 
kombinierter Anschluß-Vorrichtung für Span- 
nungen von 110—125 Volt und 210—230 Volt 
versehen. Die Laufdauer beträgt etwa eine 
halbe Stunde, beim Heißluftmotor ist sie 
unbeschränkt, 


Zubehör: 
Füllbecher, Trichter, Öler, Dichtungsringe, 
Schürhaken 


E14172/1 
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Straßenwalzen usw. 


— MARKUN -= — 
| Straßenwalzen, Schlepper Wettrennspiele 


mit Dampfbetrieb 


4086 


Schloppeor 


Feststehender, einfach wirken- 
der Zylinder mit Rundschieber- 
steuerung. Schwungrad mit 
Schnurlaufscheibe, Sicherheits- 
ventil, Wasserablaßhahn, Um- 
steuerung für Vor- und Rück- 
wärtsgang, Vorderachse für be- 
Bebige Fahrtrichtung verstell- 
bar. Feine Handlacklerung 
Armaturen vernickelt 


Länge 28 cm 


4083 16.50 


Straflonwalze 


mit oszillierend. Zylinder, nur vorwärtsfahrend, 
Fahrtrichtung verstellbar, Dampspfelte, Sicher- 4086 36. 
heitsventil, Walze samt Kessel fein lackiert, 
Armaturen vernickelt, Länge is em, Kessel- 
durchm, 34 mm, Schwungraddurchm, 55 mm 


4084G 
Dampfstraßonwalizo 4084 mit Anhängowagen 1084 W 


Feststehender, einfach wirkemder Zylinder mit Rundschicbersteuerung. 
Schwungrad mit Schnurlaufscheibe, Antrieb mittels Transmissionsspirale 
vom Schwungrad zur Walze. Sicherheitsventil, Dampfpfeife, Umsteue- 
rung für Vor- und Rückwärtsgang 
Schraubvorrichtung zum Verstellen 
der vorderen Walze für beliebige 
Fahrtrichtung.DieWalze einschließ- 
lich Kessel und der Anhängewagen 
sind fein lackiert, die Armaturen 
vernickelt. Gesamtlänge 46 cm, 
Höhe 16,5cm, Kesseldchm. 45mm, 
Schwungraddurchmesser 55 mm 


4084: Straßenwalze (ohne An- 
hänger), 27 cm lang 28, 


1084 W: Anhängewagen, 
19cm lang 2.50 


4084 G 
8892/4 


Fein überzogener Holzkasten mit vernickelten Laufbahnträgern. 

Die Pferde werden durch eine einfache mechanische Vor- 
richtung in Bewegung gesetzt 

8892/1: 24x24x15 cm. I Laufbahn mit 3 Pferden 20. 

8892/2: 30 em. 2 Laufbahnen „ 6 * 25. 

88923: 36 36x19cm. 3 * „ 9 » 35. 

8892/4: 42x42x21 em. 4 Bo „ 12 ja 48. 


Elektrokarren, Straßenwalze 
mit Uhrwerkbetrieb 


1084 24.50 
52356 4 Stranenwalzo 


mit starkem Uhrwerk und Vor- und Rückwärtsgang, welche für auto- 


Eloktrokarren matische Umschaltung elimgesteilt werden können, so daß die Walze 
mit starkem Uhrwerk, auf Gerade- und Kurvenfahrt einstellbar. abwechselnd vor und rückwärts fährt. Schraubvorrichtung zum 
Abstellvorrichtung. Feine Handlackierung. Mit Führer und vier Verstellen der vorderen Walze für beliebige Fahrtrichtung. Feine 1085 13.50 
hübschen Gepäckstücken. 22cm lang, io em breit Handlackierung. 27 cm lang, I3cm breit, 17 cm hoch Schlepper 
5235. Eloktrokarren 10840. Straßenwalze mit gutem Uhrwerk, nur vorwärtsfahrend, Vorderachse für 
wie oben, aber ohne Führer und ohne Gepäck 12.— Straßenwalze 10% mit Anhängewagen 1084W (s. o. bei 40840) 27.— beliebige Fahrtrichtung verstellbar, fein handlacklert. 20 em lang 
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Naturgetreue Modelle 


4364 
Buttermaschine 


mit kippbarem Fah zum Öffnen 
innen verzinnt 


auch 


13cm lang, Tcm breit 
9cm hoch 


4369 
Wäschemangel 
mit Druckfeder und Holzwalzen 


2.30 


- 


13 cm lang, 7 cm breit 
12cm hoch 


4,80 


Teich 


mit Entenhäuschen und Nachen 
Durch die Rotation des unter dem Häus- 
chen befindlichen Rads wird das Wasser und 
die Nachen in kreisende Bewegung versetzt 
19cm lang, 19cm breit, cm hoch 


mit kippbarem Glas zum Öffnen, 


l4 cm lang, 8cm breit 


Kartoffeln oder kleine Rübchen 
können bequem verarbeitet 


11,5 cm lang, 8 em breit 


B 


für 


4365 


Buttormaschino 


4.80 


mit Dach und 
für den praktischen Ge- 5 
brauch geeignet 13 cm lang, 
9,5 cin 


il cm hoch 


42 
Dreschmaschine 


4205 
Rübenschneider 


4.50 


stationär, 
Stroh, Papiersch 
geri 


21 cm lang, 


werden 


10,5 cm hoch 


Bassin 
mit Berglandschaft, Bach und Brunnen; 
gutes Pumpwerk zur Speisung derselben 


Io em lang, 19cm breit 
7,5 em hoch 


4366 
Hammorwork 


zur Verarbeitung von 


12,5 cm hoch 


MARKLIN — 


etriebsmodelle 
Hand- und Kraftbetrieb 


4367 
Stampfw 


1.90 


3 Hämmern 


Tem breit 
hoch 


nitzein 
gnet 
11,5 cm breit 


sehr gut mit 


zum 


19 cm lang, 


Fontäne 
mit Ober und Unterbassin und 
gutem Pumpwerk 


lo cm lang, 19 cm breit 
13,5 cm hoch 
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mit Dach und 3 Stampfern 


13cm lang, 7 em breit 
10 cm hoch 


mit Mühle, Wasserrad und Hammerwerk 
t Hammer 


Betriebsmodelle 


Feine Handlackierung 


4363 2.30 


Voligattorsäge 
mit 4 Sägeblättern 


ork Fallhammer 
automatischer Funktion 


des Hammerbärs 


mit 


13cm lang, 7 em breit 
12,5 cm hoch 13 em lang, 7cm breit 


14 cm hoch 


4353 
Bassin 


4355 


7.00 8.20 

Bassin 

mit Felspartie, Wasserrad, überdachten 

Hammerwerk mit 2 Hammern und gutem 
Pumpwerk zum Betrieb desselben 


13cm hoch 


und gutem Pumpwerk 
Betrieb derselben 


breit, 


19 cm 15 cm hoch 19 cm lang, 19 cm breit, 


4359 3.80 
; 1 4360 3.80 
mit Trog, tadelloses Pumpwerk run 
Becher nen 


mit rechteckigem Bassin 
tadelloses Pumpwerk, Becher 


13cm lang, 9,5 cm breit, 18cm hoch 


14cm lang, 8 cm breit 
13,5 em hoch 
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Betriebsmodelle 


MARKLIN 


Gußeisengestelle, fein lackiert 3 Technisch korrekte Ausführung 
Vernickelte Armaturen Betriebsmodelle Feine Handarbeit 


zum Anschluß an Dampfmaschinen und Elektromotoren 


AN 


4190 4251 4252 


24 4259 3.0 4254 


Ventilator mit 4 Flügeln für Kraftbetrieb Schleif- u. Poliermaschine Nebeimanehine eee 
Gußgestell fein lackiert, Flügel vernickelt Schleifstein vernickelte Doppelspindelmitje Tischplatte fein geschliffen zur Holzbearbeitung _ 4257 5.20 
4190/1: 6 em Sockelhöhe Eisengestell mit fest- einer abnehmbaren Filz-und _7 APSChlagleiste verstellbar mit aufklappbarer, vernickelter Tisch- p 
Flügeldurchmesser 6,5cm 1.50 stehender Schutzkap Polierscheibe zum Schleifen und Stellschraube zum Regulieren platte und verstellbarerAnschiagleiste Gattersäge mit Exzenterantrieb | 
4190/2: 05cm Sockelhöhe 4251/1: lo em hoch 2.70 Polieren von Metall der Spannstärke Starkes Eisenblechgestell ‚Auflageplatte fein geschliffen 
Flügeldurchmesser 13 em 3. 4251/2: 13 3.80 io em hoch Starkes Eisenblechgestell 425471: 11 cm lang, 5,d cm hoch 3.50 mit drei Sägeblättern ausgestattet 
2 » 18 cm lang, 8cm hoch A2542: 18. 7 „ „ 4.80 10,5cm lang, 7 cm breit, Idcm hoch 


4260 1 4260 1 4260 2 
Drehbank mit Stufenantrieb, Spindel mit Klemmfutter, Spindelstock, 


Reitstock mit Auflage verstellbar, Größe 2 mit Auflagebrett - 4315 9.50 
für Werkzeuge. Mit je einem Sortiment Werkzeuge 4265 1 4265/1'/, 
42601: 11 cm lang, 8,5cm hoch 2 Exzenterpresse mit Zahnradübersetzung Teigknotmaschine 
j 4260 1½: 14.5 % „ 11 „ 50 10.— Die Maschine ermöglicht ein Durchstanzen Trog und Knetarm vernickeit 
— — 4260 2: 205 u „ 125 „ * 14.50 von e usw. 1 Ochäuse — . auf Hartholz- 
j 2 55/1: 13cm hoch > sockel montiert 
4255/1 4255/1°/ 4255/2 4285 / 1½: 18 , „ 10.50 14,5 cm lang, 10cm breit, 9,5 em hoch 


BSandsäge, Tischplatte tein vernickelt 
Spannen der Sägeblätter durch Stellschraube und Schlüssel 
Größe 2 mit Zahnradübersetzung und Sägeführung 

4255/1: Ii em hoch 4.50 
4255/1": 20 „ „ 8. 
4255/2: 23 * 13.50 


r 2 


. s 4291 
4263/1 426301 4263 2 Buchdruckpresse, für Hand- und Kraftbetrieb, 
4271 6.20 Bohrmaschine mit Stufenantrieb, Tischplatte und alle 4328 13.— automatisches Auftragen der Farbe, Anlegen des Druck- 
> beweglichen Telle fein geschliffen und poliert, Klemmtutter Beton-Mischmaschine bogens und Zurückbringen desselben, auf Hartholz- 
Decoupiersäge für Laubsägearbeiten verstellbar. Größe 2: Tisch verstellbar 8 7 x m sockel montiert 
Exzenterantrieb und Geradführung 4263/1: 16cm hoch 5.20 fahrbar, Funktion wie im Großen, mit Unter- Zubehör: 1 Druckrahmen, I Satz Gummitypen, Farbe, 
Auflageplatte fein geschliffen 483 ½ 19 „ „ 10.— schlag zum Feststellen der Fahrräder und Deichsel Klammer und Pinsel in Blechdose. 
4271/1: 11 cm lang, 9 cm breit, 14 cm hoch 42032: 23 „ „ 15.— 17 cm lang (ohne Deichsel), 10cm breit, 17 em hoch Sockel 17x 14cm, Höhe 18 cm 
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Betriebsmodelle, Transmissionen 


MARKLIN 


Feine Handlackierung Betri ebsm odelle 


4316 
Baggormaschine 
mit 2 Bechern 
13 cm lang, 7,5 cm breit, 17 cm hoch 


4317 
Bagkgormaschine 
mit 3 Bechern, imitierte Eisenkonstruktion 
13 cm lang, 7,5 cm breit, 17 cm hoch 


4318 
Baggermaschine 
mit 4 Bechern, imitierte Eisenkonstruktion 
18 cm lang, 10 cm breit, 25 cm hoch 


4319 
Baggermaschine 
mit 4 Bechern, imitierte Eisenkonstruktion 
Ablauf des Baggermaterlals nach außen 
oder in den Trog 
18 cm lang, 10 cm breit, 25 cm hoch 


Speisepumpe 
stehend, einzylindrig, 
zumAnschlußan Dampfmasch- 
nen oder Elektromotoren 
Metall vernickelt 
auf fein Incklertem 
GuBeisensockel montiert. 
Leistung in 1 Minute ca. ½ Liter 


bei 100 Touren 4390/18 3.80 4390 25 4.40 4390 50 7.50 
2822 wg) 22 Transmission, zerlegbar, auf fein lackiertem Blechsockel, Lagerböcke aus Eisenguß, präzis gezogene 5 mm starke Wellen 
y ng 4390/18: Länge 18 cm 4390,25: Länge 25 cm, Breite 9,5cm 4390/50: Lange 50 cm, Breite 9,5 cm, Höhe 10,5 cm 
Breite 9,5 cm, Höhe 10,5 cm Höhe 10,5 cm mit 6 Transmissionsrädern 
mit 3 Transmissionsrädern mit 3 Transmissionsrädern 


4381 1.75 


Transmissions- 
vorgologe 
solides Eisengußgestell 
gezogene Welle 
zwei Rillensäder 
6,5x5x6 cm 


4185 17.— 4388/25 4384/25 
Saug- und Druckpumpe Transmission 
zum Anschluß an Dampfmaschinen oder Elektro- Transmission, zerlegbar „5G 
motoren, einzylindtig. mit Wind kessel Säulen Eisenguß, auf fein lackiertem Rech- lager auf fein lackiertem Ba prüzis 
auf fein lacklertem Gußeisensockel montiert sockel, präzis gezogene 5 mm starke Wellen gedrehte Welle Transmissionsräder für 4375 | 
Metalltelle vernickelt für Riemen und Schnurantrieb Riemen- und Schnurantrieb 
Leistung in 1 Minute ca. / Liter bei 100 Touren 00 8: 25 em tane 9.5 40 Transmissionsschnur, Spiräldräht | 
Der Windkessel auf die Pumpe aufgesetzt 4388/25: 25 cm lang, 9,5 em breit, 19,5 cm hoch 4384/25: 23,5 cm tang, 17,5 cm breit, 20 cm hoch 4375: Stahldraht ...2 mm Durchmesser —.50 
wirkt als Springbrunnen mit 3 Tranımlsslonsrädemn 5.80 3 Transmisslonsräder 8.50 4376: * Ba, E > — 
13,5 cm lang, 8 cm breit, 12 cm hoch 4388/50: 50 cm lang, 9,5 cm breit, 19,5 cm hoch 4384/50: 50 cm lang, 17,5 cm breit, 20 cm hoch 4317: Messingdraht 2 „ » —.50 
Zylieider bohtumg 7 mm mit 6 Transmissionsrädern 10.— 6 Transmissionsräder 14.50 pro Stück 1 Meter lang 
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Kanonen 


Handlackierung 


für Zündblättchen-Feuerung 


$ 


Naturgetreue Modelle 


Kanonen 


8000 8013 3. 
Foldgoschütz Foldgoschütz mit Federspannung Küstongoschütz 

mit Foderspannung, Rohr brünlert Rohr brüniert, Schutzschild mit Federabzug 

8000.00: 8,5 cm lang 45 80008 O: 10 em lang 90 Rohr brünien 

80000: 10 FE N) 80008 1: 13 p u 1.50 11 cm lang 8024 
8000/00 tür Gutumigtranaten 81614 8000 5/0 für Gummigranaten 8161/4 Mit 3 Gummigranaten | 3.— 
80000 m v 810% 80008/ „ 2 8161/6 8161/4 8050 7.— Schiffsgeschütz 

Hinterlader, mit Schutzschild, 


Flugzeug-Abwehrgeschütz 
Hinterlader, Rohr brüniert, dreh- 
bar durch Handrad u, Schnecken- 
gewinde, Höhenrichtung verstell- 
| bar durch Handrad, Spannhebel, 
Sockeldchm.6em, Länge 16.5cm., 
Mit 6Gummigranaten 8161/6 und 
I Schachtel Zündblätichen 


auf Sockel drehbar, verstellbare 
Hübhenrichtung, Rohr brüniert. 
Sockeldurchmesser Gcm, Länge 
10,5cm. Mit 6Granaten 8161/4 
und I Schachtel Zündblättchen | 


8056 

Küsten- odor Fostungsgeschütz 
Hinterlader, 2teilige Metallpatrone, 
Rohr massiv, brünlert, Handrad für 
Höhen- und Seltenrichtung, Lafette und 
Sockel aus Eisen, Mit 6 Gummigranaten 
81616, 1 Schachtel Zündblättichen, 
1 Wischstock, I Verschlußreiniger 
i: Sockeldurchm. 6,5 cm 


Länge le em 16.— 
8056/2: Sochkeldurchm. 9,5 cm 
8018 4.60 8008 Länge 25 cm 32.— 
Foldhaubitzo Kanone mit Federabzug, verstellbare Höhenrichtung 
mit Federabzug, Schutzschild, Visier, Schutzschild fein lackiert, Rohr Eisenblech brüniert sten hütz 
verstellbare Höhenrichtung, Rohr brü- 8008/0: 13 cm lang mit 3 Qummigranaten 8161/4 1.70 ne — re brüniert 
| niert. 13cm lang _ 7 221: 17 » m » 3 ad 811 2.80 iiem iang, m 6Gran atens16l 4 
Mit 3 Oummigranaten 8161/7 „% . 3 " 8161 7 2 und I Schachtel Zundblat tenen 
„% e ” 5 j 


8007872: 17.50 8047 7.50 
Länge 35cm, mit 2Gummi- Küsteongoschütz 
granaten 8161 10 drehbar, Hinterlader, verstellbare Höhen- 
800753: 24.50 richtung, Laufgang, Treppe, Schutzschild, 
Länge 44 cm, mit 2 Gummi- Rohr brüniert. Sockeldurchmesser 10,5 cm, 
granaten 8161 13 Länge 13cm. Mit 6 Gummigranaten 8161/4 


und I Schachtel Zündblättchen 
Höhenrichtung 


durch Zahnräder- — — 
übersetzung m 
genau verstellbar Küstengeschütz 
Doppellader, mit abschraubbarem Lauf für 
doppelte Ladung, Rohr massiv, brünlert, 
durch Handrad auf Sockel drehbar, Höhen- 


richtung durch Handrad verstellbar, Spann- 
hebel, Laufgang, Treppen, drehbarer Kran 
mit Handwinde 
8014 a 3.— 8049/2: Sockeldurchm. 15 cm, Länge 
‚Schiffsgoschütz 20 cm, mit 10 Granaten 8161 6 
mit Federabzug, Schutzschild, 80078 800 1: Sockeldurchm, 23 cm, Länge 
drehbar, Höhenrichtung ver 26 cm, mit 10 Granaten 81616 
stellbar, Rohr brüniert. Sockel- Feldgeschütz zweiteilige Patrone 
durchm. 6cm, Länge 10,5 cm verstellbare Schußweite, Schutzschild, Lafette mit Munitionskasten, Je mit 1 Schachtel Zündblättchen, 
Mit 3 Gummigranaten 8161/4 Federauslösung, Stahlrohr-Imitation. Rohr lackiert, Richthebel I Wischstock und 1 Verschlußreiniger 8049/2 21.— 8049/4 39.— 
err ~ 2 — O 1 = 2 = > x 1 
Gummigranaten 816104 8161/6 8161/7 8161/10 8161/13 sowie Zündblättchen 5162 sind bei uns erhältlich 
per 100 Stück -60 1. 2. 5. 12. per Dizd. Schachteln 30 | 
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a tripa 


n 


Ru 


Samen) 


Kanonen, Pistolen 


= MARKLIN 


Handarbeit und Handlackierung 
Kanonen tür Zündblättchen-Feuerung 


Pistolen 
für Zündblättchen-Feuerung 


Pistole, Liliput 
Bajonettrerschluß 
Massiver Metallgrüf, Lauf 
vernickelt, 12 cm lang. 
Mit 10 Granaten 81 


Feldhaubitze, Hinterlader, Schutz- 
schild, verstellbare Höbenrichtung und 
Visier. Rohr bräniert. Länge 13 cm 


mit 6 Gummigranaten 8161/6) Kanone, Hinterlader, verstellbare Höhenricht 
1 Schachtel Zündblättchen Schutzschild, fein lackiert, Rohr Eisenblech schwarz gelärbt 1 
80380 : 13 cm lang mit 6 Gummigranaten 816% 1.70 1 Wischstock | 


6038/1 : 17 „ .. 6 - 816% 2 


038% 28 „„ ° 8161/6 3% Kanone, Hinterlader, Räder mit Laufplattes, verstell- 
18 Se n 81017 sm» bare Flöhenrichtung, Schutzschild, fein lackiert, Rohr 
je mit 1 Schachtel Zündblättchen Eisenblech schwarz gefärbt. | 
| 50390 13 cm lang mit 6 Gummigranaten 8161 
| I Schachtel Zändblättchen 20 
% 17 cm lang mil 6 Gummigranaten 8161/6 
1 Schachtel Zündblättchen * 


s063 


Feldgeschütz, Hiaterlader, Schutzschild. Lafette und 
Räder Eisen, Rohr massiv mit Ringverstärkung, brü- 


806S 350 


Pistole, massiver Schaft, Lauf, Patrone w Hahn 
vernickelt, massive Metallpatrone, mit 10 Gummi- 
granaten 81016. 1 Schachtel Zündbikitchen, 


1 Wischstock, 14 cm lang 


niert, verstellbare Höhenrichtung, massive Patrone 
8063/1 mit 6 Gumumigranaten BI61/4 Länge 21 cm 12. 
8063/2 $1617 1.,— 


2 » - l - - 


8059 5 je mit I Schachtel Zundblätteben 1 Wischstock und 

Feldhaubitze, Hinterlader, Räder mit Laulplatten, r 
Schutzschild. verstellbare Höhenrichtung und Visier, 
fein lackiert, Rohr Eisenblech schwarz gelärbt. Mit 
6 Gummigransten 8161/6 und 1 Schachtel Zündbiätt- 
chen, Länge - m. 


8075 450 

Fidelio-Pistole, Metallpa- 
trone, massiver Schaft, Lauf mit 
Visier u. Korn. Lauf, Patrone u. 
Hahn vernickelt 21 em lang 
Mit 10 Gummigranaten 8161/6 
t Schachtel Zündblättches 
1 Wischstock 


j 
| 
I 
I 
i 
5065 Feldgeschütz, Räder, Lafette ssw. massiv Eisen, Rohr massiv 
Messing mit Ringverstärkung, brüniert, Räder mit Laufplatten, 
verstellbare Höhenrichtung, massive, vernickelte Patrone für 
Zündblättichen oder Zündhütchen-Feuerung. Naturgetrewes 
Modell eines modernen schweren Feldgeschätses. Mit 10 Stück 
Gummigranaten 8161/7, 2Schachteln Zündblättchen, 2Schachteln 
Zundhätchen, je 1 Patrone für Zaadblattehen und für Zünd- 
bütchen, Wischstock, Verschiußreiniger. 
| 


Lauf 19 cm lang, gonze Länge 4! cm 


Revolver, Schalt und 
Rahmengestell aus Eisen; 
Schaft, Trommel, Haha 
sauber vernickelt. Ab- 
gabe von coche Schul 
ohse Unterbrechung, 


16 cm lang. 
Mit 20 Granaten 8161/6, 1 Schachtel Zündblättchen 


N0665 1 Wischstock, 1 Entlader 


Gummigranaten 5161/4 81616 8161/7 8161/10 8161/13 Zündblättchen 5162 Zündhütchen 8164 sind bei uns erhältlich 
per 100 Stück — * L- 2.— 5.— 12— per Dizd. Schachtelg per Schachtel — 0 
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Schiffe 


Feine wasserbeständige 
Handlackierung 


5064/41 


Yacht 
Schraubendampier mit Uhrwerkbetrieb, Alstellrorrichtung, 
bröcke, Sonnendeck mit Ueberdachung, Promenadedeck, 2 1 
schacht, Ventilatoren. Größe 62 mit 4 Rettungıbooten 

SAAL: 41 cm lang sn 
5064/62 : 62 2 


5100 M/24 
Motor-Beiboot mit Mysteriüsbetrieb 
N Heißluiibehälter mit Spiritusheizung. Die erhitzte Luft 


verdrängt das in den Auspullröhrchen befindliche 
Wasser, wodurch ohne jede mechanische Mittel eine 
| langandauernde Fortbewegung des Schiffes erzielt 


| Wird. Mit versiellbarem Steuer 
5100 M/12: 12 cm lang 290 
einiache Ausführung 
$100 M/24: 24 cm lang 7.30 


Ausführung wie Abbildmg 
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Kommando- 
asten, Licht- 


MARKLIN 
Schiffe 


mit Uhrwerk- und Mysteriös-Betrieb 


5062 
porsonendampter 
Moderne Form kräftiges Uhrwerk, Kommando- 


brücke, Masten, Flaggen, Lichtsch acht, Ventilatoren 
Größe 40 mit 4 Rettungsbosten und 


Ausgeglichener Tiefgang 
Tadellose Schwimmfähigkeit 


Abstellvotrich ung 
Länge Schornsteine Masten 
5062/23: 23 cm 1 1 60 
229: 8 „ 2 2 10.0 
5062/40: 40 „ 2 2 2 — — nk — 
* E „ „„ „ „„ „„ „ „„ 
5062 M A; 
r 
mit Mysteriösbetrieb [wie bei 5100 M/241 
5062/23 M (Größe usw. wie 5062/23) 50 
5062/29M| . m „ 3062/29) Dim 
506240 M | „ “ „ 5062/40) 18. 


5066/46 
Fiußdampter, naturgetreues Modell eines modernen Raddamplers. Starkes Uhrwerk, 


Sämtliche Schiffe 
haben verstellbare 
Steuer und sind mit 
Stützen zum Auf- 
stellen ausgerüstet 


Abstellvorrichtung, Hinterdeck mit Ueberdachung, Sonnendeck, Kommandobrücke, Licht- 
schächte, 2 Rettungsboote, Mast, 2 Schornsteine, Anker, Treppe, Ventilatoren. 
066/46: 46 cm lang 10. — 
ONS: 73 u 75, = 


arm 


vr g~ 
— Sangje Sa 


5050/9 290.— 5050 D/9 2 — 5050/7 t00. — 
Ozeandampter mit Uhrwerkbetrieb Ozoandamptor mit Dampibetrie> _ _ Ozeandampfer mit Uhrwerkbetrieb i 
Doppelschrauben Doppelschrauben Einfschere Ausführung von 5050/9. Kommando- | 


Naturgetreue Wiedergabe eines modernen Schnell- Ausstattung und Größe wie oben. Flammrohr- brücke, Sonnendeck. Promenadedeck, 2 Schorn- | 

damplers. Extra starkes Uhrwerk. Reiche Aus- kessel aus starkem Messingblech, Sicherheitsventil steine, 2 Masten, Reltungsboote, Lichtschächte, 

stattung, wie Abbildung, Feinste Handarbeit und W asserstandeglan,2 Prazisionsdampfzylinder.Hebel- Takelage usw. Länge 73 cm 
Handlackierung. Länge M cm schalteng für Vor- und Röchwärtsgang 


5061 


Verkehrs-Motorboot 
mit Uhrwerkbetrieb 
Kommandobrücke, Kabine, Lichtschacht, Bänke, 


Sonnendeck. 
5061/23: 23 cm lang 62 
5061/29: 2 „ “ 2. 
5061/40: 0 18.— 


Vorkohrs- Motorboot 
mit Mystertäsbetrieb (wie bei 5100 M/24) 
3061/23 M (Größe usw. wie 5061/23) 5.20 
5061/29 M | r „ 5061/29) 8.20 
SOGMOM | „ „ „ 5061/40} 1650 
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Schiffe 


MARKLIN — 
3 Tadellose Schwimm- 
Schiffe und Tauchfähigkeit 

mit Uhrwerk- und Mysteriösbetrieb a 


Feine wasserbeständige 
Handlackierung 


5079/42 
Torpedoboot 


Ubrwerkbetrieb mit Propeller. Kommandobräcke, Torpedolaneierrohre, Geschütze 
Ventilatoren usw. 


5079/24: Rumpflänge M cm, 2 Schorusteine 11.0 
5079/30 : . 0 3 f 1550 
| 5079/42: ° 2. 4 * 2.50 


5117 

Kriegsschiff. Uhrwerkbeirieb mii Propeller, 
abnehmbaren Oberdeck, Panzermasten, Panzer- 
türmə [bei Größe 29 und 40 drehbar) mit Ge- 
schützen, Kommandobrücke. Fein lackiert 
5117/23 23 cm lang, 1 Mast aw 
5117/29 Din ia 2» vw 

5117/40 1 a, 2 o 21.— 


5117 M 
Kriegsschiff, mit Mysteriösbetrieb [siche 
5100 Mr24 Seite 68) 
5117/23 M (Größe usw. wie 5117/23) 5 
511729 M a - - S729) 50 
511% M „ „ sm) 18— 


Sämtliche Schiffe haben verstell- 
bare Steuer und sind mit Stätzen 
zum Aufstellen ausgerüstet 


Unterseeboote 
Die Unterseeboote sind vollständig wasserdicht abgeschlossen, so daß ein Untergehen unmöglich ist. Ist das Uhr- 
werk abgelaufen, so bleibt das Boot an der Wasseroberfläche. Sämtliche Boote sind mit Stützen zum Aufstellen 
ausgerüstet. Die Boote werden durch ein krältiges Uhrwerk rasch vorwärts bewegt und tauchen selbsttätig im 
regelmäßigen Abständen. 


5129 1 
Linienschitf. Uhrwerkbetrieb mit Propeller, Abstellvorrrichtung, abnehmbares Batterie- Ë 
deck, sechs Panrerdrebtürme mit Geschülzen. Panrermasten, Kommandobrücke, Schein- 5108 5081 
Werfer, Panzerdeck aut Geschützen, Rettungsboote, Railing. Naturgetreue Handlackierung u —— t arasa Fei a i A 10 
nI. m Š doo ` Unt boot. Fein geprägter elefanter Schi 3 
2 Rumpflänge 3 * 2 mit Uhrwerk Feine Handlackierung, besonders — und gut reguliertes Uhrwerk, be- 
31247 © 2. — tadellose Schwimm- und Tauchlühigkeit wegliche Tieirwder an beiden Seiten. Kommandoturm, Periskop, Rettungsboot, 
unit - . 148 leststebende Tielruder Steuerrad. Strecktau 
312828 2 — a rm Kummandeterm mit Periskop 5081/41: 41 em lang 27.— 
Die Schilfe 5129/70 und 5129/90 sind je mit 2 Bootkranen versehen und besonders reich aus- 28 — zer Img de 22552 = LER — pa 


gestattet, Größe 70 hat 2, Größe 90 drei Schrauben. 
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Automobile, Zeppelin, Kreisel 


MARKLIN 


Kreiselspiele 
Die verschiedenen Arten der Kreisel werden durch Stoßwirkung mittels geeigneter An- 


triebstöcke in Gang gebracht und können einzeln oder gleichzeitig in beliebiger Anzahl 
ununterbrochen in Gang erhalten werden. Gebrauchsanweisung liegt jeder Garnitur bei. 


Tellerkreisel u. a. 


5106 s2 


Zoppelin-Luftschiff mit Uhrwerk, zam Aufbängen, für Schwebellug im Kreise 
bildung des Luftschiffe „Graf Zeppelin" in Form und Farbe. 40 cn lang 


13506 2. 
Zoppelin-Luftschiff fur elektr. Betrieb, mit eingebautem Motor für 20 Volt und kompl. Aufhänge- 


Getreue Nach- 


Garnitur. Zum Betrieb erforderlich bei Wechselstrom Transiormator 13474 Z, 
bei Gleichstrom Umformer 1476 A. Siehe Seite 46 — 
7 a 905972 1 9059/3 1 
— — — Kartongröße: 11x75 cm Kartongröüße: 20%X7,5 «m 
labalt Inhalt: 1 Kreisel 43 cm Durchmesser 


Automobile Je 1 Kreisel 430 48cm Durchm. 


1 Antriebstock 


MEIRN 3- 


Kartongräße: 15X15 cm 
2 Kreisel 10 cm Durchmesser, 
1 Antriebatock 


5209 


Automobil, getreue Nachbildung einer modernen Limousine, mit starkem Uhrwerk und Dilleren- 
tial-Getriebe, Vorderachse für jede Richtung verstellbar. Scheinwerier und Schlass-Licht 
mit elektrischer Beleuchtung durch Batterie weiche im Kofler am Wagenende untergebracht 
wird Türen zum Öllnes, Zelluloid-Fenster, Stoleange Ersaterad, Innesraum mit Steuerrad 
und Sitzen: prächtige Lackierung, Kühler, Stoßstange und Scheinwerfer vernickelt. 

Länge 40 cm, Breite 17 cm, Höhe 17 cm 


Inhalt 


2% 


Feuer-Kroisol 
Kartongröße: 21,5x9,5 om 


Ishalt 
1 Fewerkreisel 8 cm Durchm. 
3 Ersatz-Reibflächen 
1 Antriebstock 


Auf der Unterseite des Kreisels 
befinden ich zwei Metallstilte, 
wekbe durch die Umdrehungen 
des Kreisels und die Reibung auf 
der Reibfläche ein Funkensprühen 
erzeugen, das infolge der farbigen 
Zelulosdscheiben besonders bunt 
und wirksam wird. 


5222 


Omnibus, mit starkem Uhrwerk und Differential-Getriebe, Vorderachse für jeće Fahrt- 
richtung einsiellbar, hintere Achse mit Doppelrädern, Ersatzrad am Wagrmende, Gepäckgitter, 
Fenster mit Zeilwloidscheiben, fein lackiert. Linge 43 cm, Breite 13 cm, Höhe 16 cm 


1 * 18 p 0 
U „ „ m 
1 Antriebstock 


9061/3 N 5.— 
Kartongröße: 41,5X185 cm 
Inhalt: 3 Kreisel 12 cm Durchmesser, 

I Antriebstock 


9052 
Farbenkreisei 
mit Schleuderscheiben 
Kartongröße: 15X15 cm 


180 


labalt 1 Kreisel 12 em Durchm. 
1 Antriebstock 
Durch den Antrieb werden die bei- 
den an einer Feder befestigten 
Scheiben an den äußeren Rand des 
Kreisels geschleudert; sie kommen 
durch die allmählich sich vermin- 
dernde Umdrehungsgeschwindig- 
keit langsam zur Mitte zurück u. er- 
zeugen dadurch ein immer wech- 
selndes Farbenspiel des Kreisels 


9059/4 170 
Kartongröße: 14,5X13.5 cm 
Inhalt: Je Kreisel 4,3; 48: 55 


und 6 cm Durchmesser 
1 Astriebstock 


9059/5 
Kartongröße: 22 * 16 cm 


250 


Inhalt: Je 1 Kreisel 4,7 und $ em Durchm. 


„ 9.5160. „ 
1 Astriebstock 


Farbonkreisel 
„Rühr mich an“ 
Kartongröße: 1349, em 
Inhalt: 1 Kreisel aus starkem Eisen- 
blech fein lackiert, 
1 Antriebstock 
6 verschiedene Farbenplatten 
Durch die besondere Lagerung der 
Farbenplatten können Farbenspiele 
in vielen Variationen auf einfache 
Weise erzielt werden 
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MHARKLIN Kreiselspiele 


Prächtige Lackierung Kreiselspiele Sorgfältige Ausführung 
P P Kreisel-Garnituren 
Quellkreisel, Spektrumkreisel | mit Blumenkreiseln, Schmetterlingskreiseln, Flugkreiseln u. a. 
Durch die besos- 


dere Bemalung wird 
ein eigenartiges Far- 
benspiel hervorge- 
rufen. Das Quelles 
der Farben von der 
Mitte nach sulen 
kommt bei leichtem 


Antrieb am besten 9062 / 2.25 
zum Vorschein. Kartongröße: 20X10 cm 9069/2 1% 9069/3 100 | 
Inhalt: 2 gie —ů cm Durchmesser Kartongröße: 17X9,5 cm Kartongröße: 26.5X10,5 om | 
nire betocı Inhalt: 1 Schmetterlingskreisel inhalt: t Schmetterlingskreisel 8 cm Spannweite 
Quolikroisol H é om Spannweite 2 Hiumenkreisel, 1 Antriebstock 
Kartongröle: 15X15 om a 1 Blumenkreisel und 


1 Antriebstack 


Inhalt: 1 Quelikreisel 


12cm Durchm.,i Antriebstock 9069/4 5 


Kartongröße: 20X18 cm 
inhalt; 2 Schmetterlingskreisel 6 cm Spannweite 
2 Blumenkreisel, 1 Antriebstock 


Spektrum-Kreisel 
Kartongröße : 21.3415 cm 
Inhalt: 1 Spektrumkreisel 12 cm Durchm. 


9063/62 s75 mit 4 verschiedenen Farbenscheiben 
Sa Bangia em Aitean | 9069/5 20 
Inhalt: 1 Spektrumkreisel 9063 mit Bearbeitet nach der Ostwald'schen Kartosgröße: 29,5X16,5 cm 
4 Farbenscheiben Farbenlehre. Zeigt ein prüchtiges Inhalt: 1 Schmelterlingskreisel 8 cm Spannweite 
1 Quellkreisel 9062 8 Verden mit all seinen 1 či Y 
1 Antriebstock ebergängen in stetem Wechsel 3 Biumenkreisel, 1 Antriebstock 


9069/7 .— 
e 25X21 cm 

1 Quellkreisel § cm Durchmesser, 2 Flugkreisel 

65 cm Durchmesser, 1 Schmetterlingskreisel 6 cm 

Spannweite, 1 Blumenkreisel, 1 Tellerkreisel, 

I Astriebstock 


Flugkreisel 


Die kleinen Modelle steigen leicht bis Zimmer- 
höhe, während die großen im Freien beträchtliche 
Höhen erreichen. 


9053/2 150 
Kartongröße: 20.37 10 cm 
Inhalt: 1 Flugkreisel 8 cm D.rchmesser 


Kartongröße: 235X15 cm 
Inhalt: 2 Fisgkreisel 9,5 cm Durchmesser 
1 Antriebstock 


” 6, 
1 Antriebstock 


9084/2 Er) 


Kartongröße: 25X15 cm 
inhalt: 2 Fiugkreisel 10,5 em Durch, 1 Antriebstock 


9086 2.50 


9084/3 1 ongröße: 33x28 cm 
iai . ypas: 25%X10,5 cm Kartongröße: $ 5x15 cm K 80. Inhalt: 1 Ouellx Katt 1 D Fo 3 Flugk 1 65 
N is r ı 36, ! ton : RSXA nhal uellkreise cm Durchmesser, teisel 6,5 cm 
aha e 1 * > Inhalt: 3 Flugkreisel 10,5 cm Durchm., 1 Astriebstock inhalt 2 Fiockreiei 9 cm 333 Flugkreisel Durchmesser, I Schmelterlingikreisel, 3 "Biumenkreisel, 


8 cm Durchm., 1 Antriebstock 1 Tellerkreisel, 2 Antriebstöcke 


— 65 n 
1 Antriebstock 
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Hübsche Aufmachung ° 
Choralkreisel 
mit losem Antriebstock — Feine Chromolithographie 


Solide Ausführung 


Choralkreisel 

mit 2 Akkorden 
separater Antriebstock. Durch 
Nachstoßen mit dem Antrieb- 
stock wechselt das Akkordspiel, 


9095/12 
Kartongröße : 45X33 em 
lehalt 
1 Choralkreisel 8996/12 
1 Quellikreisel 8 cm Durchmesser 
2 Fiogkreisel 10.3. . 
3 - 8 " 
1 Schmetterlingskreisel 
1 Biemenkreisel 
1 Tellerkreisel 
2 Astriebstöcke 


e 9096/6 1m | 
Kartongröße ; 15,5X15%7 cm Kartongröße: 30x25 cm Simtliche Preise verstehen 
Inhalt: 1 Choralkreisel, 12 cm Ishalt: 1 Choralkreisel 8996/12, sich rein metto Kasse ohne | 
Durchmesser 1 Quelikreisel 8 em Durchmesser jeden Abzug N 
1 Astriebstock - Schmetterlingskreisel $ cm Spannweite 
1 Blumenkreisel 1 Antriebstock " 9096/12 9 — 


Vermittelst der durch die Kosstruktion des Antriebstockes gegebenen, immer zentrischen Stoßwirkung kann dem Kreisel 
eine bei bisher bekannten Arten nie erreichte Schwungkralt beigebracht und infolgedessen können Akkorde von größter 
Tonstärke und barmonischer Reinheit hervorgebracht werden. Bei Größe 12, welche mit 2 Akkorden versehen ist, kann 
durch Nachstoßen mit dem Antriebstock das Akkordspiel gewechselt werden. Bei Größe 15 jedoch, in welche 3 Akkarde ein- 
gebaut sind, erfolgt der Akkordwechsel automatisch ohne äußere Einwirkung im Rhyikmus einer Choralweise, 


Choral-Kreisel 


mit festverbundenem 
Antriebstock. 


Feine Handlackierung 


Veranschaulichung der Zu- 
sammensetzung der Choralkreisel 


8909/63 s% 
Musik - Spektrum-Kreisel 
Kombination von 
Choralkreisel 899/15 und 


8999/12 s— 8999/15 7— Kartongröße : 52X39% om rumk. Pr} 

Kartongröße: 20X13 cm 22x16 5 Inhalt: 1 Choralkreisel 8999/15, 1 Spektrumkreisel, 1 Quelikreisel 12 cm Durchmesser, 0 

Abbildung der Packung der Choralkreisel Kreiselderchm.: 12 cm 15 cm 3 Flugkreisel 8 cm Durchmesser, 2 Blumenkreisel, 1 Schmetterlingskreisel, 4Farbscheiben, in starkem Karton 
890 Akkorde: 2 3 1 Tellerkreisel, 3 Antriebstücke. 24 1 K 8.8 cm 
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Badewanne 
mit Brause, Rückwand mit Wasserreservoir zur 
Speisung von Brause und Einlaufhahs, Brause 
und Handgrül vernickelt, Badewanne ass fein 
weiß lackiertem Eisenblech. Boden imitierter 
Steinfließenbeiag. Seifenschale. Badewanne 
abochmbar. 21,5 cm lang, 12 cm breit, 19 cm hoch 


S62% B 20.— 
Badezimmer 
mit Badewanne und Todetie, Klosett aus fein lackiertem Eisenblech, 
Spie: Rückwand mit Wasserreservoir zur Speisung von Badewanne 


und Toilette. Elektrisch beleuchtet, Birse 20 Volt, 0,15 Amp. Hahnen, 
Ablaufhähnen, Handtuchbalter vernickelt usw. Boden imilierter Stein- 
Nießenbelag Wanne abnehmbar. 43 cm lang, 20 cm breit, 20,3 cm hoch 


8023 %.— 


Badezimmer, Aussiatlung wie obes, in etwas veränderter An- 
ordnung, aber auf ern rar T Sockel und obne Beleuchtung, 
Sockel 31X cm, Höhe 21 cm 


Preise in Reichsmark 


Toilette 
aus fein lackiertem Eisenblech ; 
Rückwand mit Wasserreservoir, 
Sockel mit Behälter zur Auf- 
nahme des Abwassers. 
Hahn, Wasserleitung und Hand- 
tuchbalter vernickelt. Boden 
imitierter Steinfließenbelag. 
Länge 13 cm, Breite 12 cm 
Habe 19 cm 


Sols Badewanne, aus Eisenblech, fein 
weiß lackiert, 18.5 8. em 


MARKLIN 
Badezimmer, Toiletten usw. 


Badewanne 
auf Sockel mit Rückwand. 

Die Rückwand dient als Wasserbehälter und der Sockel 
zur Aufnahme des Abwassers. 
Metallventile, zwei bewegliche Wäschehalter, Wanne aus 
weißem Fayence, abachmbar. 
Wäschehalter, Hahn und Auslaufventil vernickelt. 
Länge 25 cm, Breite 15 cm, Höhe 23 em 


Sämtliche Preise verstehen 
sich rein sello Kasse ohne 
jeden Abzug 


N Le RT A ie 


8598 s- 


Badezimmer 
Badewanne und Toilette aus weißem Fayence, Brause, Habnen 
usw., vernickelt, Wände imitierte Majoliks-Verkleidung. Boden 
imitierter Steinflieſlenbelag Varrüglich funktionierende Metall- 
ventile. Rückwand mit Wasserreservoir zur Speisung von 
Badewanne, Brause und Todlette: die Speisung erfolgt genau 
wie im Großen, Das Abwasser läuft nach einem im Boden 
untergebrachten Behälter dernach außen entleert werden kann 
Länge 40 cm, Breite 24 cm, Höhe 27 cm 


Toilette 
aul Sockel mit Rückwand 
Rückwand zweiteilig, Der obere 
Behälter dient zur Speisung der 
Wasserleitung, der untere zur 
Aufnahme des Abwansers 
Waschtisch aus weißem Fayence 
Metallventde vernickelt, Spiegel 
Kristallglas, fein lackiert, Boden 
imitierter Steinfließenbelag 
Länge 12 em, Breite 12 cm 
Höhe 22 cm 


Badezimmer — Prachtausstattung. 

Das Badezimmer ist aus verzinnlem Eisenblech hergestelll, Der Aufsatz der Rickwand 

dient als Wasserreservoir zur Speisung von Badewanne, Toilette, Brause und Kloselt. 

Die Speisung funktioniert genau wie im Großen. Das Abwasser Rest nach einem im 
Boden untergebrachten Behälter, der nach außen entleert werden kann. 

Badewanne, Toilette usw. sind aus weißem Fayence. 

Boden imitierter 


SteinfließBenbelag. 
funktionierende Metallventile. 


Brause, Hahnen usw. vernickelt. 
Vornehme Lackierung. 
Länge 63 om, Breite 25 cm, Höhe 33 cm 


mit Wasserspälung, auf Sockel 
Becken aus weißen Fayence 
Wasserbehälter mit Zugvor- 
richtung und selbstschließendem 
Ventil, der Sockel dient zur Auf- 
nahme des Abwassers, fein 
lackiert, Boden imitierter Stein- 
Rießenbelag, Länge 8 cm, 
Breite 13 cm, Höhe 12 cm 


Wände tierte Majolika- Verkleidung 
Vorzüglich 
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Kochherde für Spiritusbeheizung 


Ausführung in weiß lackiert, Türen und Beschläge vernickelt oder aus tiefschwarzem Eisenblech, 
Türen und Beschläge Messing poliert. Platten aus Stahlblech blank geschliffen. 


9702 W 2703 W 9704 W 


|Kochherd, weiß lackdert, mit 2 Wei- Kochherd, weiß lackiert, mit 2 Kochtöpfen und Kochherd, weil lackiert, mit 2 Kochtöpfen, 1 Kasse 
| blechgeschirres fein verziant, 1 Spiri 1 Kasserolle aus Weißblech, fein verzinnt rolle und 1 Wasserschilf aus Weißblech fein vorzinnt, 
| tuslampe 1 Spirituslatepe Bratofen 2 Spirituslampen 
3 A Herdplatte Herdböhe Herdplatte Herdhöhe Herdplatte Herdhöbe 
— 3. oy em P m — smsa w 4X165 cm 12 em 7.20 328 — 21x20 cm 155cm 12 
7 I + w Y d W 1 ” 10,— 04/3 XMS „ “ 70 
m W X „ 93 a 1 men % ei 9704/4 w 34,5 “2 5 5 18 “ 21 
9702 9703 9704 
Dieselben Kochherde, aber in Dieselben Kochhorde, aber in Dieselben Kochherde, aber in 
schwarzer Ausführung schwarzer Ausführung schwarzer Ausführung 

9702/0 150 = 970 11,0 

921 | Grüßen wie oben 250 N;) Größen wie oben 8 03 | Größen wie oben 14.30 

970212 I 3 omaja | 17.50 


9715 Sy/5W — 


Kochherd, weiß lackiert, mit 2 Kochtöplen, 1 Kasserolle, 1 Wasserschifl aus Weißblech fein ver- 
ziant, 1 Messing-Teckessel, Bratofen, Herdschutzstange, 3 Spirituslampen, 1 Satz Herdringe 
Herdplatte: 455X33 cm Herdhöhe: 27 cm 


%16 N/6 
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9705 St W 
Kochhord, weiß lackiert, mit 2 Kochtöplen, Kasserolle, 
1 Wasserschill aus Weißblech fein verzient, 1 Messing- 
Teekessel, Bratofen, Herdschutzstange, 1 Satz Herdringe 
Größe 3 mit 2 Spirituslampen 
4 3 


9705 86% 


Y . 34 cm 18 em M- 
9705 StH W N. p» 5. H— 
9705 St 


Herdplatie Herdhöhe 


Dieselben Kochherdo, aber in 
schwarzer Auslührung 


705 SUS L Größen 23, — 
905 Sta J wie oben 250 


9616 N/6 
Kochherd 

mit 6 Nickelgeschirren (2 Koch- 

töpfe, 1 Kasserolle, 1 Teekessel 

1 Omelettepfanne, 1 Wasserachifl) 

Bratofen mit Brat- u. Backblech, 

3 Spirituslampen, Dreiseitige ver- 

nickelte Herdschutzstange. 
Mit 1 Satz Herdringe, 
Herdplatte 54x40 cm, 
Herdhöhe 30 cm. 


Sämtliche Preise dieses 

Katalogs verstehen sich 

rein neito Kasse ohne 
jeden Abzug 


u 
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Kochherde für Spiritusbeheizung 


weiß lackiert, Platten aus Stahlblech blank geschliffen, Türen und Beschläge fein geprägt und poliert 


922 
2 2 ET NE Kochhorg — weil 5 
2 Weißblechgeschirren feim verringt, e 
den N/% Y  1%— beschläge. Coa Größe N ab W Bratalen 
Kochherd, weiß lackiert, mit Kamin. %%  Herdplattengräße 11,5X9,5 cm 10 
Ausführung, Ausstattung und Größe wie a Sn ne 
El 9676 N/6 auf Seite 76. 3 Spirituslampen 96221: Herdplattengröße 15X11 cm 850 


Herdhübe 16 cm 
2 Spirituslampen 
9622/2: Herdplsttengräße 18X13 cm 12.— 
Herdhähe 20 cm 
2 Spirituslampen 


Sämtliche Preise 3022 3 Her — gb 20,5 * 17.5 cm 150 


Herdhäbe cm 
verstehen sich rein 2 Sperituslempen 
netto Kasse ohne 962244:  Herdplatiengröße 32x21 cm 23.— 


Herdhöhe M cm 


jeden Abzug 
2 Spirituslampen 


9645 N/A w — 

Kochherd, weiß lackiert, mit 5 Nıckelgeschirren g Kochtöpfen, 1 Kasse- 

rolle, 1 Teckessel, 1 Wasserschiif mit Hana} ickelbeschläge, Herd- 
schutzstange. 3 Spirituslampen. 

Herdplattengröße 37x27 cm Herdhöhe 20 cm 


9821 
. 8 aus . N w 
üren un schläge aus Messing geprägt un ert. 9625 10 
Mit 3 Weißblechgeschirren, fein vertiant und I Messing-Tee- /5 2633/5 10 
kēššėl Einseitige Messingschutsstänge. 2 Spifitaslampes. Kochherd, weiß lackiert, mit $ Niekolgeschirren (2 Kochtöpfen, 1 Kasserolle, Kochherd, Össherd-Imitation, weiß lackiert. mit 2 Waif- 
| 9624/3: Herdplattengröße 22,5X22,5 em 10 1 Teekessel, 1 Wasserschiff mit Hahn). Nickelbeschläge, Herdschutzstange, blechgeschirren fein verrat und Nickel-Teekanne, Brat- 
Be be 10 cm 3 Spirituslampen olen, Nickelbeschläge, 2 >pirituslampen. 
I Herdplatiengröße 455x233 Herdplattengröße 37,5%X25 cm 
9244: Her „r * 1.50 e ierdhöhe 39,5 cm 


ae * 
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Kochherde mit elektrischer Beheizung 


zum direkten Anschluß an Lichtleitungen von 110—125 Volt oder 220—250 Volt Spannung 
Anschlußkabel wird zu jedem Herd mitgeliefert. 


E 9672/3 2. EI 9673/3 22 — 

Kochhord, weiß lackiert, mit Nickelbeschlägen, 1 Weißblech- Kochherd, weiß lackiert mit Nickelbeschlägen, 72 und Kochherd, Gasherd-Imitatioa, weiß lackiert, mit 2 Weißblechgr- 
Kochtopf, fein verzinnt, 1 Messing-Teekessel. 1 Steckanschluß 1 Kasserolle aus Weißblech fein verzinnt, 1 Messing- Teckessel, schirr:m fein verzinst. Nickelbeschläge, Bratolen, Herdschutz- 
zu 300 Watt für beide Kochstellen. Herdschutzriange, I Steckanschluß zu 300 Watt für 2Kochstellen stange. 

Herdplattengröße 23x 16,5 em, Herdhöhe 12 cm Herdplattengröße 27x19 cm, Hordhühe 13,3 cm E 9622/3 Herdplatte: 26,5%X175 cm, Herdhöhe 27 em m— 


1 Steckanschluß zu je 300 Watt für Kochstellen oder für Bratolen 


EI9622/4 Herdplatte: 32 21 cm Herdhöher 34 cm wo 
1 Steckanschiuß zu je % Watt für Kochstellen oder lür Bratofen 


[ Boi Bestellung Spannung angoben 


E19675 N/5 18.— 
Mochherd, weiß lackiert, Ausführung wie 
nebenstehender Herd EI 9676 NG. mit Nickel 
beschlägen und 5 Nickelgeschirren (2 Koch- 
töpfe, I Kasserolle, 1 Wasserschilf, 1 Tee- 
kessel) Braiofen, seitlicher Wärmeschrank, 
Herdschulzstange auf 3 Seiten 2 Steckan- 
sclüsse zu jo 440 Watt für 2 Kochstellen 
oder 1 Kochstelle nebst Bratofen. 
Herdplattengräße 54,5x33 em 
Herdhöhe 27 cm 


El 9623/5 

Kochherd, Gasherd-imilation, weiß lackiert, mit 
feia versianten Weißblech-Kochtöpfen und 
Nickelteekanne, Bratofen, Nickelbeschläge, 
1 Steckanschlaß zu 400 Watt für Kochstellen 
und Bratolfen. 

Herdplattengröße: 37,34 25 cm 
EI 9676 N/6 1 Herdhöhe: 39,5 om 


Kochheord, weiß lackiert, mit Nickelbeschlägen und 6 Nickelgeschirren {2 Kochtöpfe, 1 Kasserolle, 
1 Eierpfanne, 1 Wasserschiff, 1 Teekessel). Bratofen. seitlicher Würmeschrank, Herdschetistange 
auf Seiten 3 Steckanschläste zu je 600 Watt für je 2 Kochstellen und Ir den Bratofen 
i Herdplattergröße 51X40 cm, Ilerdköhe J! cm 
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